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Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

GroBen - Nennlange* 2000, 2500, 3000 mm
GréBen - Nennbreite 2000, 2200 mm

Vertikaler Arbeitsbereich Uberbriickung nach oben: 0-410 mm
Uberbrlickung nach unten: 0-370 mm

Trénenblech des Plateaus 6 mm S355 (6/8)
Oberflachenbehandlung: Standard: Lackierung RAL 5010 oder RAL 9005

Steuereinheit Steuerung der Uberladebriicke
Steuerung Tor
Steuerung Torabdichtung
Fehler- & Wartungsanzeige

* Weitere GroBen auf Anfrage

Leistungsmerkmale

Tragkraft: B60kN (6 Tonnen)
Stahlsorte aller Stahlteile S3565
Motor Hydraulikaggregat: 0,75 kW

Stromversorgung: 400 V 3 Phasen, 230 V 3 Phasen
Schutzklasse der Steue- 950-Serie IP54
rung:
Zulassige Olsorten: Standardhydraulikél (-15 °C - +60 °C)
Hydraulikdl fir niedrige Temperaturen (-30°C - +60°C)
Magnetventile: 24 V/DC 18W S1

Oberflachenbehandlung 80 um C2 M gem. DIN EN ISO 12944-2
Farbklasse 1

Oberflachenbehandlung 160 um C3 M gem. DIN EN ISO 12944-2
Farbklasse 3

Oberflachenbehandlung Feuerverzinkt 80 um C4 & C5-1 M gem. DIN EN 1SO 12944-2
feuerverzinkt:
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1 Beschreibung

1.1  Allgemeines 114 Uberblick

1.1.1 Anwendung

Die Normstahl LS62A Swingdock Uberladebriicke
basiert auf einem durchdachten Design mit weniger
Einzelkomponenten aus Stahl, um héchste Qualitat
und Leistung zu gewahrleisten. Die Besonderheit
ist, dass alle Stahlteile in der hochfesten Stahigite
S355 gefertigt sind und eine solide Konstruktion
ohne Kompromisse ermdglichen. Sie ist fur

den anspruchsvollsten Verladebetrieb mit hoher
Frequenz ausgelegt.

1.1.2 Vorteile der S355
Stahlkonstruktion

Der Baustahl der Glite S355 zeichnet sich durch

eine hohe Verschleif3festigkeit aus und ist fur 1 Uberladebrickenplateau
Anwendungen mit hohen Belastungen geeignet. Im 2 Iflappkeil
Vergleich zur herkdmmlichen Stahlgtteklasse S235 3 Uberladebrtuckenrahmen
ist die S3565 stéarker. Die Hauptunterschiede sind: 4 FuBBschutz
e S355 Stahl'hélt 26 % mehr Belastung stand, 5 Warnstreifen
bovor er bricht. 6  Hydraulikeinheit
e S355 Stahl hélt 51 % mehr Belastung stand, )
bevor er sich verformt. 7 Hubzylinder
e S355 Stahl ist 31 % harter und verbessert die 8 Klappkeilzylinder
Haltbarkeit. 9 Puffer (optional)
e S355 Stahl ist 10 % elastischer und absorbiert 10 Unterfahrbarkeit

die StélBe des Gabelstaplerverkehrs.

p—
pu—)

Steuerung
1.1.3 Betriebsmodus

Der Klappkeil Gberbrtickt den Spalt zwischen
Rampe und Fahrzeugboden genau. Wenn die
Uberladebriicke hochgefahren wird, wird der
Klappkeil ausgefahren und die Uberladebriicke setzt
sanft auf die LKW-Ladefl&dche auf. Nach dem Be-
oder Entladen wird die Uberladebriicke wieder
hochgefahren, der Klappkeil klappt ein und das
Plateau bewegt sich in seine Ruhestellung (auf
Rampenhd&he).

Beschreibung 6



Produktdatenblatt Normstahl
Normstahl LS62A

115 Oben auf den hinteren Quertrager 1.1.7 Robuste Unterstiitzung der
befestigte Hydraulikeinheit Ruhestellung.

Diese Position schitzt die Hydraulikeinheit und eig-
net sich fir Wartungsinspektionen. Wahrend der Be-
wegung der Uberladebriicke bewegt sich die Hyd-
raulikeinheit nicht auf und ab, und wahrend des La-
devorgangs treten weniger Vibrationen auf.

1.1.6 Hubzylinder

Robuste Zylinderbefestigung direkt auf der Welle,
um hdchste Sicherheitsanforderungen zu erfillen,
und die Hubzylinder sind mit Schmiernippeln
ausgestattet.

Beschreibung 7
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1.1.8

Rahmen - Ver-
bindung mit
dem Gebé&ude:

Oberflache

Hydraulisches
Zubehor

Auflager

1.1.9

Rahmen - Ver-
bindung mit
dem Gebéaude

Oberflache

Hydrauliksys-
tem

Vorschuboptio-
nen

Energie und Er-
gonomie

Standard

T-200 Rahmen

LackierungRAL 5010 oder RAL
90056

Gerauscharmes hydraulisches Ag-
gregat

Zwei hydraulische Hub-Zylinder
Ein hydraulischer Klappkeil-Zylin-
der

Vorschubldnge 400 mm
Anschliff 80 mm
Gekropftes Auflager

Optionen

W-Rahmen [Rahmen zum An-
schweif3en]

F-Rahmen [Flachstahlrahmen zum
Anschweif3en]

P-Rahmen [Pit-Rahmen]
B-Rahmen [Box-Rahmen]

LackierungRAL 3002 oder RAL

6005
Feuerverzinkt

Niedrigtemperaturdl

Vorschubldnge 500 mm
Gerades Auflager
Abgeschragtes Auflager

EPDM Spaltabdichtung
Antirutsch- und Antidréhnbe-
schichtung

Normstahl

1.2

1.2.1
1.2.1.1

Klappkeil

N

/

1.2.1.2 Schragschnitt

N

(=4
%

Klappkeiloptionen
Standard Klapkeil

Der Standard Klapkeil
ist eine einzige recht-
winklige Lippe, die in
einem Fuhrpark von
Fahrzeugen mit Stan-
dardgréf3e eingesetzt
werden kann.

Ein abgeschragter
Klapkeil stellt sicher,
dass das Auflager auf
dem LKW-Boden auf-
liegt, auch wenn die-
ser nicht exakt mit-
tig an die Verladestel-
le herangefahren ist.
So kénnen Schaden am
LKW und eine Unter-
brechung des Andock-
vorganges vermieden
werden.

s =125 mm

Beschreibung 8



Produktdatenblatt
Normstahl LS62A

1.2.2
1.2.2.1

Aufllageroptionen
Gekropftes Auflager

Das standardmaBig ge-
5° kropfte Auflager Klap-
,/ N keil gewahrleistet ei-
nen lickenlosen Uber-
gang zur LKW-Lade-
flache ober- und un-
terhalb der Rampenh6-
he. Verhindert Stolper-
gefahr gemaf EN 1398.

1.2.2.2 Gerades Auflager

Ein gerades Aufla-
5° ger Klapkeil gewahr-
/" \ leistet einen lickenlo-
sen Ubergang, wenn
die LKW-Ladeflache
sich unter oder auf
Rampenh6he befindet.
Verhindert Stolperge-
fahr gemafi EN 1398.

1.2.2.3 Abgeschragtes Auflager

Das Standard-Stahlauf-
lager ist 80 mm ange-
schliffen. So soll es ma-
ximalen Komfort und
einen stérungsfreien
Ubergang vom Auflager
gewahrleisten.

80 mm

|

1224 Sicherer Auflagebereich

Beidseitige Einkerbun-
gen bei 100 mm und
160 mm zeigen den si-
cheren Auflagebereich
des Auflagers auf der
Ladeflache.

Normstahl

1.3 Plateau

1.3.1 Starke des Tranenbleches des

Plateaus

Das 6 mm S355 (6/8) Tranenblech wurde fir

das Be- und Entladen mit typischen vierradrigen,
luftbereiften Gabelstaplern entwickelt und ist auch
fur Flurférderfahrzeuge mit hohen Punktlasten, wie
beispielsweise elektrische Hubwagen, geeignet.

1.3.2

Die Uberladebriicke verfiigt standardméBig
zwischen dem Plateau und dem Rahmen Uber
Seitenbleche als Fu3schutz. Diese verhindern
das Einquetschen der Fl3e beim Absenken der
Uberladebriicke.

FuBschutz

1.3.3 EPDM Spaltabdichtung

Zur Abdichtung des Spaltes zwischen der
Uberladebriicke und der Grube kann zwischen dem
flexiblen Plateau und dem Rahmen werksseitig eine
standardméafBige selbstklebende EPDM-Dichtung
montiert werden. So werden Zugluft im Gebaude
reduziert, die Arbeitsbedingungen verbessert und die
Energieeinsparungen gesteigert.

Beschreibung 9
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1.3.4 Antirutsch- und

Antidrohnbeschichtung

Die Beschichtung des Auflagers und des Plateaus
mit einer Polyurethan-Antirutschbeschichtung sorgt
fur eine dauerhaft rutschfeste (R11 nach DIN

B1130) und l&rmmindernde Oberflache. Die Wirkung
ist eine geschmeidige und angenehme Oberflache
fur das Flurférderfahrzeug, welches weniger
verschleiBempfindlich ist.

Das PU-Beschichtungsmaterial ist stol3fest,
bestandig gegenlber thermischen Auswirkungen
sowie den meisten Arten von Chemikalien, und es
hat eine hohe Tragkraft.

Normstahl

1.4 Oberflache

1.4.1
1.4.1.1

Lackierung
Farben

Die Standardausfiihrung der Uberladebriicke ist
farblich beschichtet. Standardfarben:

e

RAL 9005

Optional erhéltliche Farben:

RAL 3002

N

1.4.1.2 Standardfarbklasse

Standardlackierung bei Einsatz der Uberladebriicke
in ldndlichen Gegenden:

e Farbklasse 1; 80 um werkslackiert,
Korrosionskategorie C2 M

1.4.1.3 Farbklassen

Wird die Uberladebriicke in einer stadtischen oder
industriellen Atmosphéare oder in einer Kiistenregion
benutzt, kann es angemessen sein, eine alternative
Farbklasse mit erhdhter Widerstandskraft gegen

Korrosion zu wéhlen C3 M.
e Farbklasse 3; 160 um werkslackiert,

Korrosionskategorie C3 M

1.4.2 Feuerverzinkt

Um den Korrosionsschutz auf C4 fir salzige
Kistengebiete zu erhdéhen, oder auf C5-I fir
aggressive oder feuchte Atmosphéren, kann die
Uberladebriicke mit feuerverzinkten (80 pm)
Stahlteilen geliefert werden.

Beschreibung 10
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1.5 Rahmen - Verbindung mit 1.5.2 W - Uberladebriickenrahmen zum

(1] A h IB
dem Gebaude nschweif3en

Der W-Rahmen wird direkt an die Bodenplatte
Der Rahmen ist die Verbindung zwischen angeschweiBt. Fir spateren Austausch kénnen die
Uberladebricke ynd Gebéaude und bietet eine stabile SchweiBpunkte abgeschliffen werden.
Abstltzung der Uberladebricke.

Die Normstahl LS62A Swingdock ist mit
verschiedenen Rahmenarten verfligbar. Der Rahmen
kann in Beton eingegossen werden oder mithilfe

von SchweilBBverbindungen befestigt werden. Alle
Rahmen werden mit Unterfahrbarkeit dargestellt. Die
Uberladebriicken sind auch ohne Unterfahrbarkeit
erhaltlich.

1.5.1 T - 200 Uberladebriickenrahmen
zum EingieB3en in Beton

Der T-200-Rahmen wird in einem Schritt

montiert. Die Uberladebriicke wird direkt in Beton
eingegossen. Der vertikale Teil an den Seiten und an
der Rickseite des T-200-Rahmens betragt 200 mm.

o Y

T-frame (standard) 200 mm

Beschreibung 11
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1.5.3 F - Flachstahlrahmen zum 1.5.5 B - Box-Rahmen
AnschweiB3en Der B-Rahmen dient beim Einbau als stabile

Der F-Rahmen dient dazu, die Uberladebriicke direkt ~Betonschalung. Umstandliche und kostspielige

an die Bodenplatte anzuschweiBen. Fiir spateren MaBnahmen zum Abschluss sind daher nicht

Austausch kénnen die SchweiBpunkte abgeschliffen  notwendig.

werden.

1.5.4 P - Einbaustellenrahmen zum
Anschweif3en

Die Uberladebriicke mit P-Rahmen liegt auf einer
stabilen Betonplatte am Ende der Einbaustelle auf.
Der Rest der Uberladebriicke wird an die Kanten
der Einbaustelle angeschweil3t. Dies ermdglicht eine
schnelle Montage und einen schnellen Austausch.

Beschreibung 12
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1.6 Steuerungssysteme

1.6.1

AUTO

1.6.2

950 Docking LA SD

Totmann-Schalter zum
Anheben des Plateaus
und Ausklappen

des Klappkeils zur
Positionierung auf der
Ladeflache.
Autotaster (Impuls),
um die Uberladebriicke
in die Parkposition
zurlickzufahren.
Hauptschalter oder
Notaus-Pilztaster.
Schnittstelle zur
Integration des
Normstahl Radkeils.

950 Docking DLA SD

Zum Betrieb eines
Sektionaltors sowie
einer aufblasbaren
Torabdichtung in der
Verladestelle.

Totmann-Schalter zum
Anheben des Plateaus
und Ausklappen

des Klappkeils zur
Positionierung auf der
Ladeflache.
Autotaster (Impuls),
um die Uberladebriicke
in die Parkposition
zurlickzufahren.
Hauptschalter oder
Notaus-Pilztaster.
Schnittstelle zur
Integration des
Normstahl Radkeils.

1.6.3

1.6.4

Normstahl

950 Docking LSA SD

Zum Betrieb eines
Sektionaltors sowie
einer aufblasbaren
Torabdichtung in der
Verladestelle.

Totmann-Schalter zum
Anheben des Plateaus
und Ausklappen

des Klappkeils zur
Positionierung auf der
Ladeflache.
Autotaster (Impuls),
um die Uberladebriicke
in die Parkposition
zurlckzufahren.
Hauptschalter oder
Notaus-Pilztaster.
Schnittstelle zur
Integration des
Normstahl Radkeils.
Zum Betrieb

einer aufblasbaren
Torabdichtung in der
Verladestelle.

950 Docking DLSA SD

Zum Betrieb eines
Sektionaltors sowie
einer aufblasbaren
Torabdichtung in der
Verladestelle.

Totmann-Schalter zum
Anheben des Plateaus
und Ausklappen

des Klappkeils zur
Positionierung auf der
Ladeflache.
Autotaster (Impuls),
um die Uberladebriicke
in die Parkposition
zurlUckzufahren.
Hauptschalter oder
Notaus-Pilztaster.

Schnittstelle zur
Integration des
Normstahl Radkeils.
Zum Betrieb eines
Deckengliedertores
sowie einer
aufblasbaren
Torabdichtung in der
Verladestelle.

Beschreibung 13
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1.6.5 950 Docking Stromkabel

e Standard:1,1m
Stromkabel zum
Anschluss an den
Hauptschalter an der
Wand.

e Option:1,6m
Stromkabel mit CEE-
Stecker, vormontiert.

Normstahl

1.7 Zubehor
1.7.1 Puffer

Vor der Uberladebriicke platzierte Puffer
absorbieren die Energie eines Fahrzeugs, welches
das Gebdude mit oder ohne Absicht trifft. Puffer
sind in diversen GréB3en erhaltlich, als fixierte oder
bewegliche Modelle, sowie in Gummi-Ausfiihrung
oder als Stahlplatte und mit Federfunktion.

1.7.1.1 RS

Verwendung

Der RS-Puffer ist die wirt-
schaftliche Lésung fir An-
dockstationen, an denen
Fahrzeuge gleicher Grof3e be-
und entladen werden.

Verwendung

Der RB-Puffer ist ein grofBer,
fest montierter Gummipuffer.
Er stellt die Universallésung
fur Gebaude- und Fahrzeug-
schutz dar.

50 Verfligbare Tiefen:

e 90 mm

e 140 mm

RB mit Stahifrontplatte

Anwendung

Der RB-Puffer mit Front-
schutzplatte aus Stahl hat ei-
ne langere Nutzdauer und er-
hoht den Gebaudeschutz.
Erhéaltliche Tiefen:

e 90 mm

e 140 mm

Beschreibung 14
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1.7.14 RB mit Front- und Oberplatte aus Stahl

Anwendung

Der RB-Puffer mit Front- und

e Oberplatte aus Stahl ist fir

B ) LKW mit hohen Ladeflachen
wie austauschbaren offenen

Wechsel-Pritschen und Con-

tainern vorgesehen.

Erhaltliche Tiefen:

e 90 mMmm

e 140 mm

5
s

R

1.7.1.5 Rollenpuffer

Verwendung

Der Rollenpuffer ist eine ro-
buste L6sung fir Andocks-
tationen, bei denen Fahrzeu-
ge beim Be- oder Entladen
betréchtliche vertikale Bewe-
gungen machen.

Er wurde fur Fahrzeuge ent-
wickelt, an denen sich unter-
halb der Hecktlr keine her-
vorstehenden Teile befinden.

Verwendung

Der EBF-Puffer ist die ideale
Lésung fur Andockstationen,
bei denen erwartet wird, dass
Fahrzeuge beim Be- oder
Entladen beachtliche vertika-
le Verdnderungen in der Auf-
ha&ngung erfahren.

Dieser Puffer folgt den verti-
kalen Bewegungen des Fahr-
zeugs.

Verfligbare Tiefen:

e 90 mm

e 140 mm

1.7.1.7 EBH

Verwendung

Der EBH-Puffer ist die wirt-
schaftliche Lésung fur An-
dockstationen, an denen
Fahrzeuge mit nennbaren
GroéBenunterschieden be-
und entladen werden.
Dieser Puffer kann vertikal
durch eine Entriegelungsvor-
richtung eingestellt werden.
Verfligbare Tiefen:

e 90 mm

e 140 mm

»

Normstahl

Stahlfeder-Puffer 600

Verwendung

Der Stahlfeder-Puffer ist der
perfekte Schutz fir die Ram-
pe sowie fir das Fahrzeug
selbst.

Stahlfeder-Puffer 800

Verwendung

Der 800 mm Stahlfeder-Puf-
fer ist fir Anwendungen aus-
gelegt, bei denen die Fahr-
zeuge generell hdher sind als
das Rampenniveau.

Normstahl DE6190WC Radkeil

Der Radkeil hat einen Sen-
sor, der Anwesenheit und Po-
sition des Fahrzeugs erkennt,
und der mit dem Steuer-
ungs-Panel der Uberladebri-

"1 cke verbunden ist. Wird kein

Fahrzeug erkannt, so wird die

" Verladestelle aus Sicherheits-

grinden blockiert. AuBerdem
verhindert der Radkeil, dass
sich das Fahrzeug wéahrend
des Be- oder Entladens be-
wegt.

Beschreibung 156
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1.7.3 Normstahl DE60O90TLS
Ampelanlage

Das Ampelsystem hat
entweder Uber der
Uberladebriicke einen Sensor,
der erkennt, ob ein Fahrzeug
anwesend ist, oder das
Fahrzeug wird durch einen
Radkeil erfasst.

Ist kein Fahrzeug vorhanden
(die Uberladebricke ist frei),
zeigt die Ampel innen rot und
auf3en grin an.

Die Ampel kann auch mit ei-
nem Radkeil oder einer Tor-
verriegelung/Uberladebriicke
kombiniert werden.

1.7.4 Normstahl DE6090DL
Verladeleuchte Heavy Duty LED

Verladeleuchten sind
oft gefédhrdete Objekte
= im Verladebereich. Die
praktisch unzerstérbare
Verladeleuchte Heavy
Duty LED ist daher die
perfekte Losung fir ei-
ne optimale Ausleuch-
tung von Verladebe-
reich und Lkw. Sie wur-
] ||_de fur anspruchsvolls-
te Umgebungen entwi-
ckelt und halt auch
festen StdB3en durch
Gabelstapler ohne Be-
schédigungen stand.

1.7.5 Normstahl DE6190FL Fan Light

Die kompakte Fan Light
ist eine Kombilésung
aus Lufter und Verlade-
leuchte in einem Sys-
tem. Der LUfter sorgt
flr einen permanenten
Frischluftstrom, der die
Luft im Anh&nger oder
Container auffrischt
und reinigt, wahrend
die integrierte Verlade-
leuchte eine gute Be-
leuchtung bietet. Sie
hat einen flexiblen, sta-
bilen Arm, der fur die
allgemeinen Industrie-
und Logistikanwendun-
gen geeignet ist, und
den Verladevorgang er-
leichtert und beschleu-
nigt.

Normstahl

Einfahrhilfen

Diese visuelle Hilfe erleichtert
ein Einparken des Fahrzeugs
und verringert die Gefahr ei-
nes Zusammenstol3es. Beson-
ders vorteilhaft fir Verlade-
stellen mit breiten Uberladeb-

= ricken und Kissentorabdich-

tungen. Einfahrhilfen kénnen
vor der Uberladebriicke ange-
schraubt oder dort in den Be-
tonboden gegossen werden.

Normstahl DE6190DI Dock-IN

Normstahl Dock-IN bietet
eine Kombination aus visuel-
ler Andock-Hilfe und Ampel-
anlage in einer Produktserie,
die den LKW in der Verlade-
stelle positionieren, um das
Andocken einfach und si-
cher zu machen. Normstahl
Dock-IN basiert auf moder-
ner LED-Technologie und
steht fir hohe Zuverlassig-
keit und niedrigen Energie-
verbrauch.

Dock-IN Wei

Normstahl Dock-IN Weil3
besteht aus zwei weil3en
LED-Lichtleisten. Es wurde
entwickelt, um Fahrzeugen
das Andocken an der Rampe
zu vereinfachen. Normstahl
Dock-IN Weil3 bietet mit
Hilfe von Lichtstreifen eine
verbesserte Alternative zu
weif3en Markierungen an der
Torabdichtung oder auf dem
Asphalt. Aufgrund der Wan-
danbringung sind die Licht-
leisten immer deutlich er-
kennbar, weniger Verschleif3
ausgesetzt und werden zu-
dem nicht durch Schmutz
und Schnee verdeckt.
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1.7.7.2 Dock-IN Rot 1.7.7.4 Standard

Normstahl Dock-IN Rot ist
eine Ampelanlage mit einer
roten LED-Lichtleiste, einem
Sensor zur Fahrzeugerken-
nung und einer Ampelsteu-
erung. Der Sensor erfasst,
wenn ein LKW sich in der
richtigen Position sehr nah
an der Verladestelle befin-
det. Die rote LED leuchtet
AUF und gibt dem LKW-
Fahrer so das Signal, zu
bremsen und den LKW im
niedrigsten Gang ohne Risi-
ko von Beschéadigungen ge-
gen den Puffer rollen zu las-
sen. Das System umfasst
die Verriegelung der Funk-
tionen der Verladeanlagen-
Steuerung, die nur freigege-
ben werden, wenn der LKW
sich in Position befindet und
die rote LED leuchtet.

Dock-IN Wei3 & Rot

Normstahl Dock-IN Weil3 &
Rot ist die perfekte Kom-
bination beider Systeme

fur einen einfachen und si-
cheren Andockvorgang. Die
weile LED ist das visuelle
Ziel, wéhrend die rote Am-
pel den LKW im richtigen
Abstand zur Rampe positio-
niert. Die weif3en LED gehen
aus, wenn der LKW erkannt
wird. Gleichzeitig leuchtet
die rote LED auf. Bevor der
LKW abféahrt, driickt der Be-
diener den RESET-Taster an
der Steuerung im Gebé&ude.
Dann schalten sich die wei-
Ben LEDs EIN und die roten
aus, um dem Fahrer anzuzei-
gen, dass der Ladevorgang
abgeschlossen ist.

1. Anze.iz;l_eleuchte

innen und RESET-
Taster

Anzeigeleuchte innen.

Eine griine LED auf dem 950
Steuerungskasten zeigt an,
dass die Steuerungsfunktio-
nen freigegeben sind. Der Be-
diener der Verladestelle weif3
genau, wann er den Be- oder
Entladevorgang starten kann.
Die griine Anzeigeleuchte
hilft, Energie zu sparen und
den kompletten Ladevorgang
zu steuern.

RESET-Taster

Die RESET-Funktion wird
Uber einen Drucktaster an der
Steuerung im Gebédude akti-
viert, bevor der LKW abfahrt.
Dann schalten sich die wei-
Ben LEDs EIN und die roten
AUS, um dem Fahrer anzuzei-
gen, dass der Ladevorgang
abgeschlossen ist. Fir diese
Funktion muss die Uberlade-
briicke in der Parkposition,
das Sektionaltor geschlossen
und die aufblasbare Torab-
dichtung eingefahren sein.
Zur Aktivierung der RESET-
Funktion den Taster 1 Sekun-
de lang driicken. Wenn Sie
den Taster 3 Sekunden lang
drticken, bevor der Fahrer ab-
féhrt, schaltet sich die rote
LED wieder EIN und die wei-
Ben wieder AUS.

Wenn der LKW abfahrt,
schalten sich die weil3en
LEDs EIN und das Dock-IN-
System ist bereit flr den
nachsten LKW.
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1.7.7.5 Verfiigbare Optionen

e Dock-IN Griin und Rot.

Grine LEDs statt weif3e. Diese Ausfihrung hat die

gleichen Funktionen wie Dock-IN Weif3 und Rot.

e Anzeigeleuchte innen, in 950 Steuerung
integriert

Eine griine LED auf dem Steuerungskasten zeigt

an, dass die Steuerungsfunktionen freigegeben sind.

Der Bediener der Verladestelle weif3 genau, wann

er den Be- oder Entladevorgang starten kann. Die

griine Anzeigeleuchte hilft, Energie zu sparen und

den kompletten Ladevorgang zu steuern.
e Zweite rote LED

Es kann eine zweite rote LED-Leiste hinzugefligt
werden, damit sich auf beiden Seiten der
Verladestelle rote LED-Ampeln befinden. Diese
Option ist far Verladeanlagen, in denen
internationale LKW mit Links- und Rechtslenkung

abgefertigt werden.
e Radkeilanschluss

Fir mehr Sicherheit kann der Normstahl Radkeil

mit der Ampelfunktion verbunden werden Normstahl
Dock-IN Rot oder Normstahl Dock--IN Weif3 und

Rot angeschlossen werden. Die Steuerung wird dann
gesperrt, bis ein LKW erfasst wird und der Radkeil
sich in Position befindet.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass die LED-Lichtleisten nicht
von der Torabdichtung verdeckt werden.

Die LKW-Mindesth&he liegt bei max. 2000 mm unter
dem Sensor.

Normstahl
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2 Auswahlhilfe

2.1 Tragkraft gemai EN 1398

Die EN 1398 beschreibt drei zentrale Definitionen
zur Tragkraft.

2.1.1 Nennlast

Mit Nennlast bezeichnet man das Gesamtgewicht
der Guter, des Gabelstaplers und des Fahrers.

2.1.2 Achslast

Achslasten mussen auf zwei rechteckigen
Aufstandsflachen im Abstand von 1 m von Mitte zu
Mitte angenommen werden. Diese Flachen dirfen
nur angesetzt werden, sofern die tatsédchlichen
Bedingungen keine unglnstigere Lastannahme
erfordern. Die Grof3e der Aufstandsflache [mm2]
ergibt sich aus der Radlast [N] geteilt durch

2 [N‘mm2]. Das Verhéltnis der rechteckigen

Aufstandsflache ist W:L = 3:2.

9

<>

>

Die Abmessungen in der Abbildung entsprechen
einer Uberladebriicke mit einer Tragkraft von
100-150 kN.

Normstahl

2.1.3 Dynamische Last

Die dynamische Last ist die Bewegung der
Nennlast und ist auch der Druck auf das Plateau
der Uberladebriicke, den der sich bewegende
Gabelstapler erzeugt.

2.2 Auswahl Tragkraft

Die Tragkraft der Uberladebriicke muss immer
groéBer als die Nennlast sein.

221 Beispiel

Gewicht des Gabelstaplers 3600 kg
Gewicht der Waren 1600 kg
Gewicht des Fahrers 100 kg
Gesamtgewicht/Nennlast 5200 kg

Geeignete Tragkraft fur die
Uberladebricke

2.3 Starke des Tranenbleches
des Plateaus

6000 kg/B0kN

Die 60kN (6 Tonnen) LS62A ist standardmaf3ig mit
einem Tranenblech der Starke 6 mm S355 (6/8)
ausgestattet. Es wurde fiir das Be- und Entladen mit
typischen vierradrigen, luftbereiften Gabelstaplern
entwickelt und ist auch fir Flurférderfahrzeuge mit
hohen Punktlasten, wie beispielsweise elektrische
Hubwagen, geeignet.

Auswahlhilfe 19
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2.4 Auswahl Lange der
Uberladebriicke

Messen Sie bei der Bestimmung der Lange der
Uberladebriicke den maximalen Héhenunterschied
zwischen der Ladeflache und der Rampenhdhe.
Bestimmen Sie dann, welche Flurférderfahrzeuge
eingesetzt werden, und schlagen Sie die maximale
Steigung nach, unter der die Flurférderfahrzeuge
eingesetzt werden durfen.

Fahrzeug Maximale Steigung
Rollwagen 3%

Handhubwagen 3%

Elektrischer Hubwagen 7%

Gabelstapler (Batterie) 10%

Gabelstapler (Gas / Benzin) 15%

241 Die Berechnung

Minimale Lange der Uberladebriicke =
Héhenunterschied / Steigung (%)

24.2 Beispiel

Fahrzeug: Elektrischer Hubwagen (max. 7 %
Neigung)

Fahrzeughdhe: 1325 — 1000 mm
Rampenhdhe: 1150 mm

Der Unterschied zwischen Fahrzeug- und
Rampenhdhe = 175 mm

1756 mm / 7% = 2500 mm Uberladebriickenlénge

2.5 Nennbreite

Die Normstahl LS62A Swingdock ist mit einer
Nennbreite von 2000, 2200 erhéltlich. Die korrekte
Nennbreite muss min. 700 mm breiter sein als das
breiteste Flurférderfahrzeug.

Normstahl

2.6 Freiraum unter dem
Vorschub

2.6.1 Stahlauflager 400 mm

2.6.2 Stahlauflager 500 mm

Auswabhlhilfe 20
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3 Kenndaten

3.] AbmeSSU ngen Abmessungen Vertikaler
Arbeitsbereich
3000 700 A 285
B 380

Nennbreite (NW) 2000, 2200 mm

** Gemaf der Norm EN 1398 darf die
Uberladebriicke nicht mit einer Steigung lber
dem zulassigen Bereich von = 12,5 % (ca. =

7°) verwendet werden. Diese Beschrédnkungen
dudrfen nur Uber-/unterschritten werden, wenn der
Bediener sicherstellt, dass keine Rutschgefahr
besteht (beispielsweise durch trockene, saubere
Oberflachen).

3.2 Steuerung
3.2.1 Abmessungen

NL Nennlange
oL Gesamtlange ,
GL Steigerungslénge
NW Nennbreite
LL Lange Klappkeil
LH Bauhéhe
A Uberbriickung nach oben
B Uberbriickung nach unten
Abmessungen Vertikaler
Arbeitsbereich
NL LH Abmessungen LL 400 mm 950 Serie
2000 600 A 280
B 370
25600 600 A 350
B 360
3000 600 A 410
B 350
Abmessungen Vertikaler
Arbeitsbereich
NL LH Abmessungen LL 500 mm
2000 700 A 195
B 415
2600 700 A 305
B 395

Kenndaten 21
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4 CEN-Leistung

4.1 Sicherheitseinrichtungen gemaf der europaischen Norm EN
1398

e  Not-Stopp-Funktion.
e Die Sicherheitsventile blockieren die Abwartsbewegung nach max. 6% der nominalen L&nge der
Uberladebriicke.
e Zwei Hubzylinder gewéhrleisten, dass die Uberladebriicke in einer waagerechten Position anhalt.
Freie Schwimmstellung.
Plateau-Verwindung. Seitliche Verwindung um mindestens 3% der nominalen Breite.
Seitenbleche als FuBschutz decken den Spalt ab zwischen dem Brlickenplateau und der Einbaustelle an
der héchsten Position der Uberladebriicke.
Neigung des Arbeitsbereiches um max. 12,5% (~7°).
Warnmarkierungen an Seitenblechen und Rahmen (schwarz/gelb).

CEN-Leistung 22
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5

5.1

4
5
6

Gebaude- und
Raumbedarfsmafe

Erforderliche bauseitige elektr. Voraussetzungen

6\
i i
Il
= =
1 Il
\! \H@
3—_ iC

Steuerung (im Lieferumfang enthalten)
Rohr fir Elektroleitung, Innendurchmesser 70, Winkel <45° (bauseitig)

Stromversorgung: 3/N/PEAC 50 Hz
Netzsicherheit: 400 V 3 Phasen, 230 V 3 Phasen
Motorleistung: DO10O AgL

0,75 kW
Kabel: 7 x 0,75 mm2
Motorkabel: 4 x 1,56 mm2

Optionale Anschlussméglichkeit zur Verriegelung Tor/Uberladebriicke*

*Keine Standardausstattung

Gebaude- und Raumbedarfsmalie

Normstahl
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5.2 Vorbereitungen an der Einbaustelle

Dieses Kapitel veranschaulicht die fir jeden Rahmentyp der Normstahl LS62A Swingdock notwendigen
Vorbereitungen an der Einbaustelle.

5.2.1 T-Rahmen 200

Mit Unterfahrbarkeit Ohne Unterfahrbarkeit

PW PW
PL PL

5.2.2 W - Rahmen

Mit Unterfahrbarkeit Ohne Unterfahrbarkeit

Geb&dude- und RaumbedarfsmafBBe 24
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5.2.3 F - Rahmen

Mit Unterfahrbarkeit Ohne Unterfahrbarkeit
- -
PW
PL .
/,//’ :\3} ~
| /’/// \X
= > -
/ Z ’ \\x
\\//// " ////
b P
. //
i ///
¥ .
2350 DH & .
~ i |
3000
5.2.4 P - Rahmen
Mit Unterfahrbarkeit Ohne Unterfahrbarkeit

Gebaude- und RaumbedarfsmafBe 25
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5.2.5 B - Rahmen

Gebdude- und RaumbedarfsmaBe 26
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