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Technische Daten

Eigenschaften

GroBen - Nennlange* 2450, 3000 mm
GréBen - Nennbreite* 3300, 3500, 3600, 3750 mm

Isolierverkleidung: Dach- und Wandpaneele mit 40 mm Isolierung

Starke der Isolierung:

Oberflachenbehandlung: Feuerverzinkt
Farbschicht innen
Farbschicht auBen 25 pm

Nicht isolierte Verklei- 0,6 mm Stahlblechprofil

dung:

Materialstarke:

Oberflachenbehandlung: Feuerverzinkt
Schutzbeschichtung innen 10 pm
Farbbeschichtung auBBen 25 um

Oberflache Stahlrahmen: Feuerverzinkt

* Weitere GréBRen auf Anfrage

Leistung

Normale Windlast 0,84 kN/m2 Eurocode 3
Grundlast Schnee 2,00 kN/m2 Eurocode 3
Akkumulierte Last 3,50 kN/m2 Eurocode 3
Schnee

Achten Sie auf die 6rtlichen Gebaudevorschriften!
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1 Beschreibung

1.1  Allgemeines

1.1.1 Verwendung

Das Normstahl LHBO8AHL Loadhaus ist ein
komplettes und eigensténdiges Verladesystem, das
an der Vorderfront des Geb&udes montiert wird.

Es umfasst alle Komponenten einer Verladeanlage:
eine Autodock Uberladebriicke, eine Torabdichtung
und ein Sektionaltor. Diese Komponenten werden
in eigenen Produktdatenbléttern vorgestellt. Das
vorliegende Produktdatenblatt beschreibt die
Stahlverkleidung, also das Loadhouse, in das alle
Komponenten integriert werden.

Da es aulBerhalb des Geb&udes direkt vor

der Tor6ffnung montiert ist, bietet das
Loadhouse grof3e Vorteile gegenliber einer
herkdmmlichen Innenrampe. Dies gilt sowohl
flr neue als auch fir bestehende Gebéaude,

die damit ohne gréBere Umbauten an der
Gebadudestruktur aufgeristet werden kdnnen.
Die gesamte Stahlrahmenkonstruktion des
Normstahl LHGO8AHL Loadhaus ist standardmaf3ig
feuerverzinkt. Als Zubeh&r werden ein auf das
Gebdude abgestimmtes Dachablaufsystem und
Wandabschlussblech empfohlen.

1.1.2 Vorteile

e Die thermische Trennung zwischen Gebaude
und Verladeanlage garantiert merkliche
Energieeinsparungen, was insbesondere fir
temperaturgeregelte und Tiefkihl-Lagerhauser
von Bedeutung ist.

e Einfache und schnelle Installation vormontierter
Komponenten auf einem bestehenden
Fundament. Die Komponenten kénnen ohne
Unterbrechung der normalen Geb&udenutzung
an der AuBBenseite des Gebaudes befestigt
werden.

e Die Verkleidung besteht entweder aus nicht
isolierten Profilblechen oder aus 40 mm starken
Isolierpaneelen. Auch eine Verkleidung mit dem
Material der Lagerhausfassade ist maglich.

e Die Bauweise des Normstahl LHGO8AHL
Loadhaus erlaubt passend zur Entladefrequenz
die Verwendung eines Autodocks mit Klappkeil
oder einer Uberladebriicke mit Vorschub
sowie die Montage einer mechanischen oder
aufblasbaren Torabdichtung.

e Aufgrund seiner Einzelkomponenten kann es
als Einzelldsung oder Multi-Loadhouse montiert
werden.

Normstahl

Das eigensténdige Loadhouse kann in einem
Winkel von 45° oder 135° vor dem Gebé&ude
montiert werden, wenn der verflgbare Platz vor
der Verladeanlage begrenzt ist.

Der verfugbare Raum des Lagerhauses wird
erweitert, weil die komplette Verladeanlage
auf3erhalb des Gebaudes steht.

Sogar klrzere Abschreibungszeitrdume sind
moglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren
Steuerberater.
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1.3 Ubersicht

Stahlverkleidung
Autodock Uberladebriicke
Torabdichtung

Autodock Stltzstruktur
Sektionaltor

1.1.4 Standard

Nennlange:
Nennbreite:

Anstellwinkel:
1.1.5 Optionen

Modelle:

Verkleidungstypen:

Anstellwinkel:
Dach:

Wand:

Normstahl

2450, 3000 mm

3300, 3500, 3600, 3750
mm

90°

HM - Loadhouse mit mecha-
nischer Torabdichtung

HI - Loadhouse mit aufblas-
barer Torabdichtung

| - isoliert

U - nicht isoliert
X - Stahlrahmen
450° oder 135°

Regenrinne und Fallrohr
Antitropfbeschichtung

Wandanschlussprofil
Wandschutzverkleidung
Sperrholzfurnier

Beschreibung 6
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1.1.6 Modell HM - Loadhouse mit
mechanischer Torabdichtung

Das Modell HM wurde flir eine Autodock
Uberladebriicke mit einer mechanischen

Torabdichtung des Typs SME oder SMP entwickelt.

Dieses Loadhouse-Modell ist die wirtschaftlichste
Lésung fur externe Verladeanlagen.

1.1.7 Modell HI - Loadhouse mit
aufblasbarer Torabdichtung

Das Modell HI wurde fir eine Autodock
Uberladebriicke mit einer aufblasbaren
Torabdichtung des Typs SIR oder SIB entwickelt.
Dieses Loadhouse-Modell bietet eine sehr gute
Abdichtung.

Normstahl
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Produktdatenblatt Normstahl
Normstahl LHGO8AHL

1.2 Verkleidungsarten 123  X- Stahlrahmen

Fur Anwendungen, bei denen die vorhandene
Gebaudefassadenverkleidung verwendet wird, ist

Fir eine optimale Isolierung ist der isolierte Typ | mit der X-Stahlrahmen nur mit einem Stahirahmen
einer 40 mm Isolierverkleidung versehen. ausgestattet.

1.2.1 | - Isoliert

1.2.2 U - Nicht-isoliert 124 Anstellwinkel

Wenn der Platz vor der Verladeanlage begrenzt
ist, kann das Loadhouse im Winkel zum Geb&ude
installiert werden.

f%o

[ e

%1350

Der nicht-isolierte Typ U ist mit einer nicht-isolierten
Verkleidung aus Profilblechen versehen.

| E—

Beschreibung 8
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1.2.5 Regenrinne und Falirohr

Um Regenwasser kontrolliert abzufihren, kann das
Loadhouse mit Regenrinne und Fallrohr versehen
werden.

1.2.6 Antitropfbeschichtung (nur fiir
Verkleidungen des Typs U -
unisoliert)

Um Kondenswasser, das zu Feuchtigkeit im
Verladebereich fihren kann, zu vermeiden, kann die
Innenseite des Dachverkleidungsmaterials werkseitig
mit einer Schicht Filz als Antitropfbeschichtung
versehen werden.

1.2.7 Wandprofil und Tropfkante

Um das Loadhouse mit dem Geb&ude zu verbinden,
kénnen horizontale Winkelprofile mit Dichtmaterial
montiert werden.

Wasser wird Uber eine Wassernase an der Seite vom
Loadhouse abgeleitet.

Normstahl
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1.2.8 Vorsprung an der Fassade

Um den Anforderungen aller Fassadenarten zu
gentgen, sind Vorspriinge von +100 mm bis -100
mm erhéltlich.

a. Positiver Vorsprung
b. Kein Vorsprung
c. Negativer Vorsprung

1.2.9 Wandschutzverkleidung
Sperrholzfurnier

Um die Wénde innen im Loadhouse gegen

mogliche Beschadigungen durch Gerate zu schitzen,
kann der untere Teil mit einer Schutzverkleidung

aus Sperrholzfurnier (Héhe 2.500 mm) versehen
werden. Das ist auch die empfohlene L&sung

fur Anwendungen, bei denen die Innenwéande
geschlossen sein und eine ebene Oberflache haben
mussen.

Beschreibung 10
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2 Kenndaten
2.1

Abmessungen HM

NH
lMH=4500

NW Nennbreite [3300, 3500, 3600 mm]

NL Nennlénge

TH Gesamthdhe

DH Rampenh&he

NH Nennhdhe Torabdichtung

NT Nennbreite Torabdichtung

MH Montageh&he Torabdichtung
Empfehlung: MH = 4500 fir Lkw-H6hen
bis 4000 mm

Normstahl

Gesamthohe > TH*

NL 2000 NL 2450 NL 3000
DH 950 3880 3910 3950
1000 3830 3860 3900
10560 3780 3810 3850
1100 3730 3760 3800
150 3680 3710 3750
1200 3630 3660 3700
1250 3580 3610 3650
1300 35630 3560 3600
1350 3480 3510 3550
1400 3430 3460 3500
1450 3380 3410 3450
15600 3330 3360 3400

* Maf3e gelten nur fur die isolierte Ausfihrung. Bei
der nicht-isolierten Ausfihrung ist die Gesamth&he
TH 60 mm geringer. Wenn das Loadhouse mit
Regenrinne und Fallrohr ausgestattet ist, missen
100 mm hinzugegeben werden.

2.2 Torabdichtung
Auswahlhilfe HM

Abhangig von der Installationsart (einzeln oder
mehrfach) und der Breite des Loadhouse sind in
dieser Tabelle der passende Typ einer mechanischen
Torabdichtung und deren Nennbreite angegeben.

HM HM SMP SME/SMSMP SME/SNSMP

Typ Breite NW NwW NW NwW NwW
3200 3250 3400 3450 3500

Multi 3300 [ |

Sin- 3300 |

gle-

Rollen

Multi 3500 [ |

Sin- 3500 |

gle-

Rollen

Multi 3600 [ |

Sin- 3600 |

gle-

Rollen

Kenndaten 11
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2.3 Abmessungen Hl

N
N
U
D

NB Nennbreite [3600, 3750 mm]

L Nennlange

TH Gesamthdhe

LH Rampenhdéhe

NH Nennhdhe Torabdichtung

NT Nennbreite Torabdichtung

FH Freie Hohe oberhalb FuBbodenniveau

NH FH

35565 3100
3755 3300
40565 3600
4355 3900
4555 4100

Gesamthohe -> TH*
NL 2000 NL 2450 NL 3000
3880 3920 3960

4080 4120 4160
4380 4420 4460
4680 4720 4760

4880 4920 4960

* Maf3e gelten nur fir die isolierte Ausfihrung.

Normstahl
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3 Gebaude- und
Raumbedarfsmafe

3.1 Wandbefestigungen TH isoliert TH nicht Befestigungshéhe
isoliert

3530 3470 3290
3550 3490 3310
3560 3500 3320
3580 3520 3340
3600 3540 3360
3610 3550 3370
3630 3570 3390
3650 3590 3410
3660 3600 3420
3680 3620 3440
3700 3640 3460
3710 3650 3470
3730 3670 3490
3750 3690 3510
3760 3700 3520
3780 3720 3540
| ¥ 3800 3740 3560
N 3810 3750 3570
“%. 3830 3770 3590
j 3850 3790 3610
* F max. = maximale Wandbefestigungskraft (kN) 3860 3800 3620
. . 3880 3820 3640
3.1.1 Befestigungshdhen 3900 3840 3660
TH isoliert TH nicht Befestigungshdéhe 3910 3850 3670
isoliert 3920 3860 3680
3330 3270 3090 3950 3890 3710
3360 3300 3120 3960 3900 3720
3380 3320 3140 4080 4020 3840
3400 3340 3160 4120 4060 3880
3410 3350 3170 4160 4100 3920
3430 3370 3190 4380 4320 4140
3450 3390 3210 4420 4360 4180
3460 3400 3220 4460 4400 4220
3480 3420 3240 4680 4620 4440
3500 3440 3260 4720 4660 4480
3510 3450 3270 4760 4700 4520

Gebaude- und RaumbedarfsmaBe 13
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TH isoliert TH nicht Befestigungsh6he
isoliert
4880 4820 4640
4920 4860 4680
4960 4900 4720
3.1.2 Maximale Wandbefestigungskraft
(kN)
NL F max.
2000 mm 6,3 kN
2450 mm 6,3 kN
3000 mm 7,56 kN

Geb&dude- und RaumbedarfsmafBBe 14
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3.1.3 Wandbefestigung Details (X)

I - Isoliert U - Nicht isoliert X - Stahlrahmen

/

= =t
=
=

H: Befestigungsh&he (min. 100 mm Uber Torhdhe)
3.14 Wandbefestigung am Gebaude

Betonwand Isolierte Wand Leichtbetonwand

1) Betonwand 1) Isolierte Wand 1) Leichtbetonwand
2) Dubel 2) Abstandshalter 2) Abstandshalter
3) Dachprofil 3) Dachprofil 3) Dachprofil
4) Unterlegscheibe 4) Gewindeschraube mit Mutter 4) Gewindeschraube mit Mutter
und Unterlegscheibe und Unterlegscheibe
B) Montagerahmen * B5) Montagerahmen *
X) Wandstérke (x=100 oder 120
mm)

*(z. B. C-Profil 120 x 40 x 15 x 3 mm)

Gebaude- und RaumbedarfsmaBBe 15
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