
HAUPTMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

Normstahl Schnelllauftor HSC704A

SCHNELLLAUFTOR 

HSC704A

Mein Tor.

SELBSTREPARIERENDES SYSTEM
Wenn während des Betriebs ein Fahrzeug gegen das Tor 
stößt, wird der Torbehang durch die Aufprallenergie aus 
den Seitenführungen gezogen, was Schäden minimiert.  
Das Tor setzt sich beim nächsten Öffnen und Schließen 
automatisch wieder ein. Diese einzigartige Funktion macht 
das Tor unempfindlich gegen Kollisionen und reduziert 
Schäden, Produktionsausfallzeiten und Reparaturkosten. 

FENSTER
Der Torbehang kann mit Fenstern versehen werden,  
um mehr Tageslichteinfall oder Einsicht zu ermöglichen. 
Die Fenster haben festgelegte Größen und werden in  
ein vordefiniertes Raster eingelassen. 

FLEXIBLES ABSCHLUSSPROFIL
Das flexible Abschlussprofil ist eine weiche Bodendichtung, 
die eine drahtlose Kontaktleiste enthält. Wenn ein Fahr-
zeug gegen den Behang stößt, zieht sich der Torbehang 
aus dem Seitenteil und wird beim nächsten Öffnungszyklus 
automatisch wieder in die Führung eingefädelt.

TORBEHANG
Das Torblatt besteht aus einem einzigen Stück PVC Ge-
webe. Das Torblatt rollt über die Toröffnung hinaus und 
benötigt wenig Platz.

GESCHWINDIGKEIT, SICHERHEIT UND DESIGN - KOMBINIERT  
IN EINEM DER VIELSEITIGSTEN SCHNELLLAUFTORE

Zur Steigerung der Produktivität in der Fertigungs-, Logistik- und 
Einzelhandelsindustrie ist das HSC704A mit einer Frequenzrichter-
steuerung ausgerüstet, die mit einer hohen Öffnungsgeschwindig-
keit und ruhigem Lauf zur Regulierung des Verkehr- und Warenflus-
ses beiträgt.

Das Tor kann in besonders große Öffnungen im Gebäude eingesetzt 
und an die unterschiedlichsten Öffnungsanforderungen angepasst 
werden. Ein isolierter Behang kann zur Regulierung der Temperatur 
eines bestimmten Bereichs zum Einsatz kommen. Zusätzliche seitli-
che Dichtungen können den Luftaustausch zwischen den Bereichen 
weiter einschränken.

Aus ästhetischen Gründen oder zum Zwecke der Corporate Identitiy 
oder zur Regulierung des Verkehrsflusses kann ein Digitaldruck auf 
den Torbehang aufgebracht werden.

Für mehr Sicht, mehr Lichteinfall oder zur Überwachung von Prozes-
sen sind verschiedenste Fensteranordnungen möglich.

	■ Für Innenanwendungen bis max. 4.500 x 4.600 mm
	■ Intelligentes Objekterkennungssystem
	■ Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 2,3 m/s
	■ Frequenzrichtersteuerung für sanfte Torbewegungen
	■ Nachhaltigkeit Plus1): Zusätzlich sind isolierte Torbehänge 
und abgedichtete Seitenteile auf Anfrage verfügbar.

	■ Öffnen bis zu 2,3 m/s, schließen 0,8 m/s

Mindestgröße (B x H) 900 x 1.000 mm

Max. Größe (B x H) 4.500 x 4.600 mm

Geschwindigkeit Öffnen: bis zu 2,3 m/s 
Schließen: bis zu 0,8 m/s

Widerstand gegen Windlast,  
EN 12424

Klasse 2: B ≤ 3.000 mm
Klasse 1: B > 3.000 mm

Torbehangmaterial

Thermischer Widerstand 
Geräuschreduktion

PVC-beschichtetes Polyester
gewebe 0,7 mm - 900 g/m2

5,8 W/(m2K)
900 g/m2: ~12 dB

Isolierter Torbehang1) 
 Thermischer Widerstand 
Geräuschreduktion

3,5mm - 1.300 g/m2

4,0 W/(m2K)
1.300 g/m2: ~17,5 dB

1) Optional



Part of ASSA ABLOY
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Optionen 
Zugang und 
Automatis-
ierung

Erhältliche 
Standardfarben

Abmessungen
Spezifikationen

Fenster

Lichtschranken

Automatisches 
Schließen

Magnetschleifen

Airlock

Fernbedienung

Verriegelung

Zugschalter

Ampel

Taster

Reduzierte Öffnung

Radar

Akustisch

Feuerrot
RAL 3000

Reinorange
RAL 2004

Elfenbein
RAL 1014

Achatgrau
RAL 7038

Opalgrün
RAL 6026

Schwarz 
RAL 9005

Enzianblau
RAL 5010

Rapsgelb
RAL 1021

Reinweiß
RAL 9010

Lichtblau
RAL 5012
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assaabloyentrance.de Die Bezeichnung ASSA ABLOY sowohl in Schriftform als auch als Firmenlogo ist ein geschütztes 
Warenzeichen und Eigentum von ASSA ABLOY Entrance Systems bzw. Unternehmen der ASSA ABLOY Group

ABMESSUNGEN SPEZIFIKATIONEN FENSTER

OPTIONEN ZUGANG UND AUTOMATISIERUNG
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Optionen 
Zugang und 
Automatis-
ierung
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Standardfarben
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Fenster
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Automatisches 
Schließen

Magnetschleifen

Airlock

Fernbedienung
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RAL 2004
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RAL 7038
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RAL 6026
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RAL 9005
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Reinweiß
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ERHÄLTLICHE STANDARDFARBEN

Rapsgelb
RAL 1021

Feuerrot
RAL 3000

Opalgrün
RAL 6026

Schwarz
RAL 9005

Reinweiß
RAL 9010

Reinorange
RAL 2004

Enzianblau
RAL 5010

Achatgrau
RAL 7038

Elfenbein
RAL 1014

Lichtblau 
RAL 5012

www.normstahl.ch
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