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Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

GroBen - Uberladebriicken-
héhe

GroéfBen - Nennlédnge*®
GroBen - Nennbreite
Vertikaler Arbeitsbereich

Tranenblech des Plateaus
Oberflachenbehandlung

Steuerung

680 mm

2000, 2450, 3000 mm
3300, 3500, 3600, 3750 mm
Uberbriickung O - 610 mm

nach oben: 0 -450 mm

Uberbrickung

nach unten:

6 mm S355 (6/8)

Standard: RAL 5010
RAL 9005

Option: RAL 3002
RAL 6005

Feuerverzinkt

Steuerung der Uberladebriicke
Steuerung Tor

Steuerung Torabdichtung
Fehler- & Wartungsanzeige

* Weitere GroBen auf Anfrage erhéltlich

Leistungsmerkmale

Tragkraft

Stahlsorte aller Stahlteile
Max. Punktlast

Antrieb Hydraulikaggregat
Hauptstromversorgung
Schutzklasse der Steuerung
Zuléssige Olsorten

Magnetventile

Oberflachenbehandlung
Farbklasse 1

Oberflachenbehandlung
Farbklasse 3

Oberflachenbehandlung ver-
zinkt

6 Tonnen (60kN)
S355

6,5 N/ mm2 (6 mm Trénenblech S355)

1,5 kW

400 V 3 Phasen, 230 V 3 Phasen

IP 54

Standard-Hydraulikdl (-15°C - +60°C)

Normstahl

Hydraulikél fir niedrige Temperaturen (-30 °C - +60 °C)

24 V/DC 18W ST

80 um Korrosionskategorie C2 M gem. DIN EN ISO 12944-2

160 pm Korrosionskategorie C3 M gem. DIN EN ISO 12944-2

Feuerverzinkt 80 um Korrosionskategorie C4 & C5-1 M gem. DIN EN ISO

12944-2
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1 Beschreibung

1.1
111

Die Normstahl LT62AD Teledock Autodock
Uberladebriicke basiert auf einem durchdachten
Design mit weniger Einzelkomponenten aus Stahl,

Alilgemeines

Anwendung

um hoéchste Qualitdt und Leistung zu gewé&hrleisten.

Die Besonderheit ist, dass alle Stahlteile in der
hochfesten Stahlglite S355 gefertigt sind und eine

solide Konstruktion ohne Kompromisse erméglichen.
Sie ist flr den anspruchsvollsten Verladebetrieb mit

hoher Frequenz ausgelegt.

Das Normstahl LT62AD Teledock Autodock

ist eine ausserhalb des Geb&udes installierte

und sich selbst tragende Uberladebriicke,

die sich ideal fir Anwendungen eignet, bei

denen innerhalb des Gebdudes nur ungeniigend
Installationsmdglichkeiten vorhanden sind. Dieses
Modell ist mit einem Teleskoplippen-System
ausgestattet. Das Normstahl LT62AD Teledock
Autodock System erfillt die Anforderungen der
meisten Verladevorgénge und alle Regelungen und
Bestimmungen der europédischen Norm EN 1398.

1.1.2

Der Betrieb der Normstahl LT62AD Teledock
Autodock erfolgt tber einen elektrohydraulischen
Vorschub mit einer halb automatischen Steuerung.
Wenn die Uberladebriicke hochgefahren wird, wird
das Auflager ausgefahren und die Uberladebriicke
setzt sanft auf die LKW-Ladefldche auf. Nach dem
Be- oder Entladen wird die Uberladebriicke wieder
hochgefahren, der Vorschub féhrt zurlick und das
Plateau bewegt sich in seine Ruhestellung.

Betriebsmodus

1.1.3

CONOD O WN=

Normstahl

Uberblick

Uberladebriickenplateau
Vorschub
Uberladebriickenrahmen
Uberladebriickenrahmen
Seitenbleche
Warnstreifen
Hydraulikeinheit
Hubzylinder
Vorschubzylinder

Puffer (optional)
Unterfahrbarkeit
Steuerung

Beschreibung 6
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Normstahl

1.1.4 Oben auf den hinteren Quertrager 1.1.7 Fiihrung des Vorschubs
befestigte Hydraulikeinheit

Diese Position schitzt die Hydraulikeinheit und eig-

net sich fir Wartungsinspektionen. Wahrend der Be-

wegung der Uberladebriicke bewegt sich die Hyd-
raulikeinheit nicht auf und ab, und wahrend des La-
devorgangs treten weniger Vibrationen auf.

1.1.5 Hubzylinder

Robuste Zylinderbefestigung direkt auf der Welle,
um hdchste Sicherheitsanforderungen zu erfillen,
und die Hubzylinder sind mit Schmiernippeln
ausgestattet.

1.1.6 Robuste Unterstiitzung der
Ruhestellung.

i N |

Die robusten Laufrollen aus Stahl sorgen fir eine
gleichmafBige Bewegung des Auflagers beim Ein-
und Ausfahren.

1.1.8 Sicherheits-Stiitze links und
rechts

Selbstpositionierende Sicherheitsstlitze, die von
einer Person in zwei Schritten in Position
gebracht werden kann: Bewegen Sie die beiden
Sicherheitsstitzen links und rechts aus der
Lagerposition, um sie vor den Halterungen

der Sicherheitsstlitze am vorderen Quertrager
auszurichten. Betatigen Sie dann den HEBEN-
Schalter, um die Uberladebriicke in die oberste
Position zu fahren — beim Absenken wird die
Uberladebriicke sicher von den Sicherheitsstiitzen
gehalten.

Beschreibung 7
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1.1.9
Oberflache

Hydraulisches
Zubehor

Auflager

Standard

LackierungRAL 5010 oder RAL
90056

Gerauscharmes hydraulisches Ag-
gregat

Zwei hydraulische Hub-Zylinder
Ein hydraulischer Klappkeil-Zylin-
der

Stahlauflager
Anschliff 80 mm
Vorschubldnge 500 mm

Anstellwinkel 90°
1.1.10 Optionen
Oberflache LackierungRAL 3002 oder RAL

Hydrauliksys-
tem

Vorschuboptio-
nen

Energie & Er-
gonomie

Anstellwinkel

6005
Feuerverzinkt

Niedrigtemperaturdl

Auflagerldnge 1.000 mm
Containerauflager, nur fir Stahl-
auflager in den Langen 500 und
1000 mm

Vorschublédnge 345 mm - Ergo-
Auflager

Abgeschragtes Auflager
Abgeschragtes Auflager

2 EinstofBzungen ausgestattet
werden

Antirutsch- und Antidréhnbe-
schichtung

45°/135°
60°/120°
75°/105°

1.2

1.2.1
1.2.1.1

1.2.2
1.2.2.1

4

1.2.2.2

Normstahl

Vorschub

Material

Stahl Vorschub

Der Stahl Vorschub
bietet mittleren Kom-
fort.

Vorschub Ausfiihrung

Standard-Auflager

. — Vv

Ergo-Auflager

Wenn ein herkdmmli-
ches Auflager ausge-
fahren wird, entsteht
zwischen dem Auflager
und dem Plateau der
Uberladebricke immer
eine Schwelle.

Die Lange des Aufla-
gers betragt 500 mm
oder 1.000 mm.

Wenn der Ergo-Vor-
schub auf der gleichen
Hbéhe wie das Uberla-
debriickenplateau voll-
stadndig ausgefahren
wird, werden durch den
ebenen, schwellenfrei-
en Ubergang StoR3e re-
duziert.

Die maximale Puffertie-
fe betragt 100 mm.

Die Lange des Aufla-
gers betragt 345 mm.

Beschreibung 8
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1.2.3 Klappkeiloptionen 1.2.5 Sicherer Auflagebereich
].2.3.1 Standard Vorschub Beldse|t|ge Einkerbun_
gen bei 100 mm und
Der Standard Vorschub 150 mm zeigen den si-
ist eine einzige recht- cheren Auflagebereich
winklige Lippe, die in des Auflagers auf der
einem Fuhrpark von Ladeflache.
N Fahrzeugen mit Stan-
W dardgrof3e eingesetzt -
werden kann. 100 mm|
150 mmv

1.2.3.2 Schragschnitt Vorschub

Ein abgeschrégter Vor-
schub stellt sicher,
dass das Auflager auf
dem LKW-Boden auf-
liegt, auch wenn die-
ser nicht exakt mit-

tig an die Verladestel-
le herangefahren ist.
So kédnnen Schaden am
LKW und eine Unter-
brechung des Andock-
vorganges vermieden
werden.

s =100 mm

=
%

1.2.3.3 2 Einstof3zungen

Far Anwendungen bei
Fahrzeugen verschie-
dener Breite kann der
Vorschub mit 2 Ein-
stof3zungen geliefert

\ werden. Auf jeder Seite
wird ein 140 mm brei-
tes Segment nach hin-
ten geschoben, wenn
ein kleineres Fahrzeug
andockt.

/4N
/

1.2.4 Abgeschragtes Auflager

BiEY Das Standard-Stahlauf-
lager ist 80 mm ange-
schliffen. So soll es ma-
ximalen Komfort und
einen stérungsfreien
Ubergang vom Auflager
gewahrleisten.

|

Beschreibung 9
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1.3 Plateau

1.3.1 Starke des Tranenbleches des

Plateaus

Das 6 mm S355 (6/8) Tranenblech wurde fir

das Be- und Entladen mit typischen vierradrigen,
luftbereiften Gabelstaplern entwickelt und ist auch
fur Flurférderfahrzeuge mit hohen Punktlasten, wie
beispielsweise elektrische Hubwagen, geeignet.

1.3.2 Antirutsch- und

Antidréhnbeschichtung

Die Beschichtung des Auflagers und des Plateaus
mit einer Polyurethan-Antirutschbeschichtung sorgt
fur eine dauerhaft rutschfeste (R11 nach DIN

51130) und larmmindernde Oberflache. Die Wirkung
ist eine geschmeidige und angenehme Oberfladche
fur das Flurférderfahrzeug, welches weniger
verschleiBempfindlich ist.

Das PU-Beschichtungsmaterial ist stol3fest,
bestédndig gegenlber thermischen Auswirkungen
sowie den meisten Arten von Chemikalien, und es
hat eine hohe Tragkraft.

Normstahl

1.4 Oberflache

1.4.1
1.4.1.1

Lackierung
Farben

Die Standardausfiihrung der Uberladebriicke ist
farblich beschichtet. Standardfarben:

RAL 5010

N

Optional erhéltliche Farben:
RAL 3002

_ Ha

1.4.1.2 Standardfarbklasse

Standardlackierung bei Einsatz der Uberladebriicke

in ldndlichen Gegenden:
e Farbklasse 1; 80 um werkslackiert,
Korrosionskategorie C2 M

1.4.1.3 Farbklassen

Wird die Uberladebriicke in einer stadtischen oder
industriellen Atmosphéare oder in einer Kiistenregion
benutzt, kann es angemessen sein, eine alternative
Farbklasse mit erhdhter Widerstandskraft gegen
Korrosion zu wahlen C3 M.

e Farbklasse 3; 160 um werkslackiert,
Korrosionskategorie C3 M

1.4.2 Feuerverzinkt

Um den Korrosionsschutz auf C4 fir salzige
Kistengebiete zu erhéhen, oder auf C5-I fir
aggressive oder feuchte Atmosphéren, kann die
Uberladebriicke mit feuerverzinkten (80 pm)
Stahlteilen geliefert werden.

Beschreibung 10
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1.5 Anstellwinkel 15.3

Durch die Montage auB3erhalb des Geb&udes kann
die Normstahl LT62AD Teledock Autodock schrég
montiert werden, um den bendtigten Platz vor dem
Gebé&ude zu reduzieren. Fir Uberladebriicken mit
NWAD = 3.750 mm ist die Montage nur in einem
Winkel von 90° méglich.

1.5.1 90° Anstellwinkel (Standard)

|
| N
| .
I I 1.5.4
| |
| |
! !
l_
|
|
|
|
|
|
|
1.6.56
152  45° Winkel
1.6.6

60° Winkel

Normstahl

75° Winkel

105° Winkel

120° Winkel

Beschreibung

n



Produktdatenblatt Normstahl
Normstahl LT62AD

1.5.7 135° Winkel

Beschreibung 12
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1.6 Steuerungssysteme
1.6.1 950 Docking LA TD

e Totmann-Schalter zum
Anheben des Plateaus.

e Totmann-Schalter zum
Anheben des Plateaus
und Ausklappen
des Klappkeils zur
Positionierung auf der
Ladeflache.

e Autotaster (Impuls),
um die Uberladebriicke
in die Parkposition
zurlickzufahren.

e Hauptschalter oder
Notaus-Pilztaster.

e  Schnittstelle zur
Integration des
Normstahl Radkeils.

1.6.2 950 Docking DLA TD

e Totmann-Schalter zum
Anheben des Plateaus.

e Totmann-Schalter zum
Anheben des Plateaus
und Ausklappen
des Klappkeils zur
Positionierung auf der
Ladeflache.

e Autotaster (Impuls),
um die Uberladebriicke
in die Parkposition
zurlickzufahren.

e Hauptschalter oder
Notaus-Pilztaster.

e  Schnittstelle zur
Integration des
Normstahl Radkeils.

e  Zum Betrieb eines
Deckengliedertores in
der Verladestelle.

Normstahl

950 Docking LSA TD

Totmann-Schalter zum
Anheben des Plateaus.

Totmann-Schalter zum
Anheben des Plateaus
und Ausklappen

des Klappkeils zur
Positionierung auf der
Ladeflache.
Autotaster (Impuls),
um die Uberladebriicke
in die Parkposition
zurlickzufahren.
Hauptschalter oder
Notaus-Pilztaster.
Schnittstelle zur
Integration des
Normstahl Radkeils.
Zum Betrieb

einer aufblasbaren
Torabdichtung in der
Verladestelle.

950 Docking DLSA TD

Totmann-Schalter zum
Anheben des Plateaus.

Totmann-Schalter zum
Anheben des Plateaus
und Ausklappen

des Klappkeils zur
Positionierung auf der
Ladeflache.
Autotaster (Impuls),
um die Uberladebriicke
in die Parkposition
zurickzufahren.
Hauptschalter oder
Notaus-Pilztaster.
Schnittstelle zur
Integration des
Normstahl Radkeils.
Zum Betrieb eines
Deckengliedertores
sowie einer
aufblasbaren
Torabdichtung in der
Verladestelle.

Beschreibung 13



Produktdatenblatt
Normstahl LT62AD

1.6.5 950 Docking Stromkabel

e Standard:1,1m
Stromkabel zum
Anschluss an den
Hauptschalter an der
Wand.

e Option:1,6m
Stromkabel mit CEE-
Stecker, vormontiert.

Normstahl

1.7 Zubehor
1.7.1 Puffer

Vor der Uberladebriicke platzierte Puffer
absorbieren die Energie eines Fahrzeugs, welches
das Gebdude mit oder ohne Absicht trifft. Puffer
sind in diversen GréB3en erhaltlich, als fixierte oder
bewegliche Modelle, sowie in Gummi-Ausfiihrung
oder als Stahlplatte und mit Federfunktion.

1.7.1.1 RS

Verwendung

Der RS-Puffer ist die wirt-
schaftliche Lésung fir An-
dockstationen, an denen
Fahrzeuge gleicher Grof3e be-
und entladen werden.

Verwendung

Der RB-Puffer ist ein grofBer,
fest montierter Gummipuffer.
Er stellt die Universallésung
fur Gebaude- und Fahrzeug-
schutz dar.

50 Verfligbare Tiefen:

e 90 mm

e 140 mm

RB mit Stahifrontplatte

Anwendung

Der RB-Puffer mit Front-
schutzplatte aus Stahl hat ei-
ne langere Nutzdauer und er-
hoht den Gebaudeschutz.
Erhéaltliche Tiefen:

e 90 mm

e 140 mm

Beschreibung 14
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1.7.14 RB mit Front- und Oberplatte aus Stahl

Anwendung

Der RB-Puffer mit Front- und

e Oberplatte aus Stahl ist fir

B ) LKW mit hohen Ladeflachen
wie austauschbaren offenen

Wechsel-Pritschen und Con-

tainern vorgesehen.

Erhaltliche Tiefen:

e 90 mMmm

e 140 mm

5

>

R

1.7.1.5 Rollenpuffer

Verwendung

Der Rollenpuffer ist eine ro-
buste L6sung fir Andocks-
tationen, bei denen Fahrzeu-
ge beim Be- oder Entladen
betréchtliche vertikale Bewe-
gungen machen.

Er wurde fur Fahrzeuge ent-
wickelt, an denen sich unter-
halb der Hecktlr keine her-
vorstehenden Teile befinden.

Verwendung

Der EBF-Puffer ist die ideale
Lésung fur Andockstationen,
bei denen erwartet wird, dass
Fahrzeuge beim Be- oder
Entladen beachtliche vertika-
le Verdnderungen in der Auf-
ha&ngung erfahren.

Dieser Puffer folgt den verti-
kalen Bewegungen des Fahr-
zeugs.

Verfligbare Tiefen:

e 90 mm

e 140 mm

1.7.2

1.7.3

1.7.4

Normstahl

Normstahl DE6190WC Radkeil

Der Radkeil hat einen Sen-
sor, der Anwesenheit und Po-
sition des Fahrzeugs erkennt,
und der mit dem Steuer-
ungs-Panel der Uberladebri-

. cke verbunden ist. Wird kein

Fahrzeug erkannt, so wird die

" Verladestelle aus Sicherheits-

grinden blockiert. AuBerdem
verhindert der Radkeil, dass
sich das Fahrzeug wéahrend
des Be- oder Entladens be-
wegt.

Normstahl DE6O90OTLS
Ampelanlage

Das Ampelsystem hat
entweder Uber der
Uberladebriicke einen Sensor,
der erkennt, ob ein Fahrzeug
anwesend ist, oder das
Fahrzeug wird durch einen
Radkeil erfasst.

Ist kein Fahrzeug vorhanden
(die Uberladebriicke ist frei),
zeigt die Ampel innen rot und
auf3en grin an.

Die Ampel kann auch mit ei-
nem Radkeil oder einer Tor-
verriegelung/Uberladebricke
kombiniert werden.

Normstahl DE6090DL
Verladeleuchte Heavy Duty LED

Verladeleuchten sind

oft gefdhrdete Objekte

im Verladebereich. Die
praktisch unzerstérbare
Verladeleuchte Heavy
Duty LED ist daher die
perfekte Losung fir ei-
ne optimale Ausleuch-
tung von Verladebe-
reich und Lkw. Sie wur-
| de fUr anspruchsvolls-
te Umgebungen entwi-
ckelt und hélt auch
festen StéBen durch
Gabelstapler ohne Be-
schadigungen stand.
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1.7.5 Normstahl DE6190FL Fan Light

Die kompakte Fan Light
ist eine Kombilésung
aus Lufter und Verlade-
leuchte in einem Sys-
tem. Der LUfter sorgt
flr einen permanenten
Frischluftstrom, der die
Luft im Anh&nger oder
Container auffrischt
und reinigt, wéhrend
die integrierte Verlade-
leuchte eine gute Be-
leuchtung bietet. Sie
hat einen flexiblen, sta-
bilen Arm, der flr die
allgemeinen Industrie-
und Logistikanwendun-
gen geeignet ist, und
den Verladevorgang er-
leichtert und beschleu-
nigt.

1.7.6 Einfahrhilfen

Diese visuelle Hilfe erleichtert
ein Einparken des Fahrzeugs
und verringert die Gefahr ei-
nes Zusammenstof3es. Beson-
ders vorteilhaft fir Verlade-
stellen mit breiten Uberladeb-
== ricken und Kissentorabdich-
tungen. Einfahrhilfen kénnen
vor der Uberladebriicke ange-
schraubt oder dort in den Be-
tonboden gegossen werden.

Beschreibung 16
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1.7.7 Normstahl DEG6190DI Dock-IN
Autodock

Normstahl Dock-IN bietet
eine Kombination aus vi-
sueller Andock-Hilfe und
Ampelanlage in einer Pro-
duktserie, die den LKW in
der Verladestelle positio-
nieren, um das Andocken
einfach und sicher zu ma-
chen. Normstahl Dock-IN
basiert auf moderner LED-
Technologie und steht
fir hohe Zuverléssigkeit
und niedrigen Energiever-
brauch.

1.7.7.1 Dock-IN Weif3

Normstahl Dock-IN Weil3
besteht aus zwei weil3en
LED-Lichtleisten. Sie wurde
entwickelt, um Fahrzeugen
das Andocken an der Ram-
pe zu vereinfachen. Norm-
stahl Dock-IN Weil3; die vi-
suelle Andock-Hilfe mit Hil-
fe von Lichtstreifen bietet
eine verbesserte Alternati-
ve zu weilRen Markierun-
gen auf dem Asphalt. Auf-
grund der Wandanbringung
sind die Lichtleisten immer
deutlich erkennbar, weniger
Verschleil3 ausgesetzt und
werden zudem nicht durch
Schmutz und Schnee ver-
deckt.

1.7.7.2 Dock-IN Rot

Normstahl Dock-IN Rot ist
eine Ampelanlage mit einer
roten LED-Lichtleiste, einem
Sensor zur Fahrzeugerken-
nung und einer Ampelsteu-
erung. Der Sensor erfasst,
wenn ein LKW sich in der
richtigen Position sehr nah
an der Verladestelle befin-
det. Die rote LED leuchtet
AUF und gibt dem LKW-
Fahrer so das Signal, zu
bremsen und den LKW im
niedrigsten Gang ohne Risi-
ko von Beschadigungen ge-
gen den Puffer rollen zu las-
sen. Das System umfasst
die Verriegelung der Funk-
tionen der Verladeanlagen-
Steuerung, die nur freigege-
ben werden, wenn der LKW
sich in Position befindet und
die rote LED leuchtet.

Normstahl

Dock-IN Wei3 & Rot

Normstahl Dock-IN Weil3

& Rot ist die perfekte
Kombination beider Systeme
far einen einfachen und si-
cheren Andockvorgang. Die
weilBe LED ist das visuelle
Ziel, wahrend die rote Am-
pel den LKW im richtigen
Abstand zur Rampe positio-
niert. Die weil3en LED gehen
aus, wenn der LKW erkannt
wird. Gleichzeitig leuchtet
die rote LED auf. Bevor der
LKW abfahrt, drickt der Be-
diener den RESET-Taster an
der Steuerung im Gebé&ude.
Dann schalten sich die wei-
Ben LEDs EIN und die roten
aus, um dem Fahrer anzuzei-
gen, dass der Ladevorgang
abgeschlossen ist.

Beschreibung 17
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1.7.7.4 Standard

! Anzeigeleuchte innen.

Eine griine LED auf dem 950
Steuerungskasten zeigt an,
dass die Steuerungsfunktio-
nen freigegeben sind. Der Be-
diener der Verladestelle weif3
genau, wann er den Be- oder
Entladevorgang starten kann.
Die griine Anzeigeleuchte
hilft, Energie zu sparen und
den kompletten Ladevorgang
zu steuern.

RESET-Taster

Die RESET-Funktion wird
Uber einen Drucktaster an der
Steuerung im Geb&ude akti-
viert, bevor der LKW abfahrt.
Dann schalten sich die wei-
Ben LEDs EIN und die roten
AUS, um dem Fahrer anzuzei-
gen, dass der Ladevorgang
abgeschlossen ist. Fur diese
Funktion muss die Uberlade-
briicke in der Parkposition,
das Sektionaltor geschlossen
und die aufblasbare Torab-
dichtung eingefahren sein.
Zur Aktivierung der RESET-
Funktion den Taster 1 Sekun-
de lang drlicken. Wenn Sie
den Taster 3 Sekunden lang
drticken, bevor der Fahrer ab-
féhrt, schaltet sich die rote
LED wieder EIN und die wei-
Ben wieder AUS.

Wenn der LKW abfahrt,
schalten sich die weil3en
LEDs EIN und das Dock-IN-
System ist bereit flr den
nachsten LKW.

i J/,»

1. Anzé.igeleuchte

innen und RESET-
Taster

Normstahl

1.7.7.5 Verfiigbare Optionen

e Dock-IN Grin und Rot.

Grine LEDs statt weif3e. Diese Ausfiihrung hat die

gleichen Funktionen wie Dock-IN Weif3 und Rot.

e Anzeigeleuchte innen, in 950 Steuerung
integriert

Eine griine LED auf dem Steuerungskasten zeigt

an, dass die Steuerungsfunktionen freigegeben sind.

Der Bediener der Verladestelle weif3 genau, wann

er den Be- oder Entladevorgang starten kann. Die

griine Anzeigeleuchte hilft, Energie zu sparen und

den kompletten Ladevorgang zu steuern.
e Zweite rote LED

Es kann eine zweite rote LED-Leiste hinzugefligt
werden, damit sich auf beiden Seiten der
Verladestelle rote LED-Ampeln befinden. Diese
Option ist fr Verladeanlagen, in denen
internationale LKW mit Links- und Rechtslenkung

abgefertigt werden.
e Radkeilanschluss

Fir mehr Sicherheit kann der Normstahl Radkeil

mit der Ampelfunktion verbunden werden Normstahl
Dock-IN Rot oder Normstahl Dock--IN Weif3 und

Rot angeschlossen werden. Die Steuerung wird dann
gesperrt, bis ein LKW erfasst wird und der Radkeil
sich in Position befindet.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass die LED-Lichtleisten nicht
von der Torabdichtung verdeckt werden.

Die LKW-Mindesthéhe liegt bei max. 2000 mm unter
dem Sensor.

Beschreibung 18
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2 Auswahlhilfe

2.1 Tragkraft gemaB EN 1398 213  Dynamische Last

Die dynamische Last ist die Bewegung der
Nennlast und ist auch der Druck auf das Plateau
der Uberladebriicke, den der sich bewegende

211 Nennlast Gabelstapler erzeugt.

Die EN 1398 beschreibt drei zentrale Definitionen
zur Tragkraft.

Mit Nennlast bezeichnet man das Gesamtgewicht
der Guter, des Gabelstaplers und des Fahrers.

2.1.2 Achslast

Achslasten mussen auf zwei rechteckigen
Aufstandsfldchen im Abstand von 1 m von Mitte zu
Mitte angenommen werden. Diese Flachen dirfen
nur angesetzt werden, sofern die tatsédchlichen
Bedingungen keine unglnstigere Lastannahme
erfordern. Die Grof3e der Aufstandsflache [mm2]
ergibt sich aus der Radlast [N] geteilt durch

2 [N‘mm2]. Das Verhéltnis der rechteckigen
Aufstandsflache ist WiL = 3:2.

x/% L~

<>

>

Die Abmessungen in der Abbildung entsprechen
einer Uberladebriicke mit einer Tragkraft von
100-150 kN.

Auswahlhilfe 19
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2.2 Auswahl Tragkraft

Die Tragkraft der Uberladebriicke muss immer
groéBer als die Nennlast sein.

221 Beispiel

Gewicht des Gabelstaplers 3600 kg
Gewicht der Waren 1500 kg
Gewicht des Fahrers 100 kg
Gesamtgewicht/Nennlast 5200 kg

Geeignete Tragkraft fur die 6000 kg/60kN

Uberladebriicke

2.3 Starke des Tranenbleches
des Plateaus

Die 6 Tonnen (60kN) LT62AD Teledock Autodock
ist standardmafig mit einem Tranenblech der Starke
6 mm S355 (6/8) ausgestattet. Es wurde flr

das Be- und Entladen mit typischen vierradrigen,
luftbereiften Gabelstaplern entwickelt und ist auch
fur Flurférderfahrzeuge mit hohen Punktlasten, wie
beispielsweise elektrische Hubwagen, geeignet.

Normstahl

2.4 Auswahl Lange der
Uberladebriicke

Messen Sie bei der Bestimmung der Lange der
Uberladebriicke den maximalen Héhenunterschied
zwischen der Ladeflache und der Rampenhdhe.
Bestimmen Sie dann, welche Flurférderfahrzeuge
eingesetzt werden, und schlagen Sie die maximale
Steigung nach, unter der die Flurférderfahrzeuge
eingesetzt werden dirfen.

Fahrzeug Maximale Steigung
Rollwagen 3%

Handhubwagen 3%

Elektrischer Hubwagen 7%

Gabelstapler (Batterie) 10%

Gabelstapler (Gas / Benzin) 15%

24.1 Die Berechnung

Minimale Lange der Uberladebriicke =
Héhenunterschied / Steigung (%)

24.2 Beispiel

Fahrzeug: Elektrischer Hubwagen (max. 7 %
Neigung)

Fahrzeughdhe: 1325 — 1000 mm

Rampenhdhe: 1150 mm

Der Unterschied zwischen Fahrzeug- und
Rampenhdhe = 175 mm

1756 mm / 7% = 2500 mm Uberladebriickenlénge

2.5 Nennbreite

Die Normstahl LT62AD Teledock Autodock ist

mit einer Nennbreite von 2000 oder 2200 mm
verfigbar. Die korrekte Nennbreite muss min. 700
mm breiter sein, als das breiteste Flurférderfahrzeug.

Auswabhlhilfe 20
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2.6 Freiraum unter dem 26.2 Geeignete Auflageroption fir
Vorschub typische Kiihlcontainerfahrzeuge

mit Ladeflachen, die eine Stufe
am Heck haben

Gemaf den Sicherheitshinweisen der EN 1398 muss
der Auflager beim Be- oder Entladen Uber seine
gesamte Breite sicher und mindestens 100 mm tief
auf der Ladeflache des Fahrzeugs aufliegen.

2.6.1 Geeignete Auflageroptionen
fiir LKW mit konventionellen
Ladeflachen ohne Stufe am Heck

2.6.2.1 Containerauflager (nur Stahllippe)

Diese Option ist fir die Auflager mit Ladngen von
500 und 1000 mm erhaéltlich.

2.6.1.1 Stahlauflager

<

e ~ B

Auswahlhilfe 21
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3 Kenndaten

3.1 Abmessungen

NL Nennlange

oL Gesamtlange

GL Steigungslénge

NW Nennbreite

LE Lange Vorschub

LH Bauhdhe

A Uberbriickung nach oben
B Uberbriickung nach unten
DH Rampenhdéhe

DW Torbreite

NW (AD) Nennbreite Autodock (einschlieB3lich der

seitlichen Trittflachen)

L Abstand zwischen Stitzfli3en
OW (AD) Gesamtbreite Autodock = NW (AD) - 20

Abmessungen Vertikaler Arbeitsbereich
NL LH Abmessung&®0 1.000 ERGO
mm mm

2000 680 A 440 530 400
B 400 470 370

2450 680 A 450 530 420
B 380 430 350

3000 680 A 430 490 400
B 360 410 340

Nennbreite (NB): 2000, 2200 mm

Nennbreite (NB AD): 3300, 3500, 3600, 37560 mm

Normstahl

** Gemanl der Norm EN 1398 darf die
Uberladebriicke nicht mit einer Steigung Uiber
dem zuléssigen Bereich von + 12,5 % (ca. =

7°) verwendet werden. Diese Beschrénkungen
dirfen nur Uber-/unterschritten werden, wenn der
Bediener sicherstellt, dass keine Rutschgefahr
besteht (beispielsweise durch trockene, saubere
Oberflachen).

Kenndaten
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3.2 Plateaustarke 3.3 Steuerungen

Stirke Max. Punktlast 3.3.1 Abmessungen

6 mm S355 6,5 N/ mm? .

(6/8) AN
950 Serie

Kenndaten 23
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4 CEN-Leistung

4.1 Sicherheitseinrichtungen gemaf der europaischen Norm EN
1398

e  Not-Stopp-Funktion.
e Die Sicherheitsventile blockieren die Abwartsbewegung nach max. 6% der nominalen L&nge der
Uberladebriicke.
e Zwei Hubzylinder gewéhrleisten, dass die Uberladebriicke in einer waagerechten Position anhalt.
Freie Schwimmstellung.
Plateau-Verwindung. Seitliche Verwindung um mindestens 3% der nominalen Breite.
Seitenbleche als FuBschutz decken den Spalt ab zwischen dem Brlickenplateau und der Einbaustelle an
der héchsten Position der Uberladebriicke.
Neigung des Arbeitsbereiches um max. 12,5% (~7°).
Warnmarkierungen an Seitenblechen und Rahmen (schwarz/gelb).

CEN-Leistung 24
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5

5.1

3

4

Gebaude- und

Normstahl

Raumbedarfsmafe

Erforderliche bauseitige
elektr. Voraussetzungen

800

400

Stromversorgung:

Netzsicherung:
Motorleistung:

Rohr fur Elektroleitung, Innendurchmesser 70,

Winkel <45°

(andere Hersteller)

Hauptschalter*:

3/N/PE AC 50 Hz

400 V 3 Phasen, 230 V

3 Phasen
DO10AgL
1,5 kW

Nur fUr Schaltkasten
mit Not-Aus-Pilztaster

optionale Anschlussmdglichkeit zur Verriege-
lung Tor/Uberladebricke*

* Keine Standardausstattung

5.2 Montagearten
5.2.1 StiitzfuBe aus Stahl

5.2.2 StiitzfiiBe aus Beton

Gebaude- und RaumbedarfsmafBBe 25
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52.3  Wandanschlussprofile B.3 Zusatzliches Zubehor fiir
die Installation

5.3.1 Unterstiitzende Konsolen

Die optionalen Konsolen miissen benutzt werden,
wenn man die Seitenteile des Autodocks nicht tber
die ganze Breite der Rempenkannte anschweif3en
kann. Die Konsolen unterstitzen nur die Seitenteile
des Autodocks. Chemische Anker M 16 werden mit
den Konsolen zusammen geliefert.

N

!

5.3.2 Ringschraube

Die optionalen Ringschrauben werden zur
Sicherung eines Aufsetzcontainers oder anderen
Transportfahrzeugs am Autodock mithilfe eines
Spanngurtes genutzt.

Gebdude- und RaumbedarfsmaBe 26
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