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Die Marke Normstahl ist seit 1946 ein zuverlässiger Partner und Hersteller von hochwertigen Eingangssystemen für den
privaten und industriellen Bereich. In Zusammenarbeit mit seinem Netz von Vertriebspartnern hat sich Normstahl zu
einem führenden Anbieter von Eingangslösungen in Europa entwickelt.



Technische Daten
Ausstattungsmerkmale

Größen: - Nennhöhe 3755, 4055, 4355, 4555 mm
Größen - freie Höhe 3.300, 3.600, 3.900, 4.100 mm
Größen - Nennbreite 3.600 mm
Größen - Nenntiefe 770 mm, 1.020 mm
Größen - Ausdehnung
oberer Wulst

1.000 mm, 1.300 mm

Größen - Ausdehnung
seitlicher Wulst

650 mm

RAL-Standardfarben 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Steuerung Schaltersteuerung

Leistungsmerkmale

Wände und Dach ISP-Paneel 42 mm
RAL 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010

Frontblende Stahlblech lackiert mit Versteifungswinkel in RAL 3000, 5010, 6005, 7016,
7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010

Paneel-Innenfarbe RAL 9002
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt und mit Polyesterfarbe lackiert, die Umweltschutzklasse 3 ent-

spricht
Frontschutzplatte Gelber Polyethylen-Kunststoff
Stoffqualität Wulst oben: PVC-beschichtetes Polyestergewebe 500 g/m2, Stärke 0,5 mm

Wulst seitlich hinten: bestehend aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe 600
g/m2, Stärke 0,5 mm
Wulst seitlich vorn: bestehend aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe 2.500
g/m2, Stärke 2 mm

Lüfter 230 V, 1-phasig, 50 Hz, 250 W
Geräuschpegel: 65 dBA in Arbeitsstellung

Betriebs- Schaltersteuerung enthalten. Andere Steuerungen optional erhältlich
Temperaturbereich -30 bis +60 °C
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Beschreibung
Verwendung

Der Umgang mit gekühlten Lebensmitteln oder
Gefriergut stellt hohe Anforderungen an die
Kühlkette. Die Normstahl SI2A aufblasbare
Torabdichtungswülste bietet die optimale
Abdichtung temperaturgeführter Lager während
des Verladens. Im Gegensatz zu anderen Arten
von Torabdichtungen drückt hier das Fahrzeug
nicht gegen die Abdichtung. Stattdessen wird
die Torabdichtung um das angedockte Fahrzeug
herum aufgeblasen und bietet so eine komplette
Abdichtung. Die Normstahl SI2A aufblasbare
Torabdichtungswülste ist für eine große Zahl von
Fahrzeuggrößen geeignet; ihre Abdichtungskapazität
übererfüllt die Norm, die normalerweise von den
Betreibern verlangt wird, bei weitem.

Betriebsmodus
Das Fahrzeug drückt nicht gegen die Torabdichtung.
Stattdessen wird die Torabdichtung um das
Fahrzeug herum aufgeblasen und bietet so die
komplette Abdichtung. Während des Be- und
Entladevorganges bewegt das Fahrzeug sich hoch
und runter und die Wülste der Normstahl SI2A
aufblasbare Torabdichtungswülste folgen diesen
Bewegungen automatisch, wobei konstanter Druck
auf den Fahrzeugaufbau ausgeübt wird. In der
Ruheposition werden die Wülste mechanisch in
Position gehalten.

Übersicht

1 2

3

4

5

6

7

ISO-paneele
Gebläse
Ausgleichsgewicht
Wulst oben
Wulst seitlich
Anfahrstreifen
Konsole
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Standard

Nennhöhe 3755, 4055, 4355, 4.555 mm
Lichte Höhe 3300, 3600, 3900, 4.100 mm
Nennbreite 3.600 mm
Nenntiefe 770 mm
Ausdehnung
oberer Wulst

1.000 mm

Ausdehnung
seitliche Wüls-
te

650 mm

ISP-Paneel 42 mm
Betriebs- Schaltersteuerung
Standardfarbe ISO-Paneel,

vorbeschich-
tete
Frontblende

RAL 3000, 5010,
6005, 7016, 7021,
7024, 9002, 9006,
9007, 9010
RAL 3000, 5010,
6005, 7016, 7021,
7024, 9002, 9006,
9007, 9010

Konsole nur für SIB
Die Torabdichtung ist für die Montage an Wand
oder Loadhouse vorbereitet.

Optionen

Nenntiefe 1.020 mm mit Konsole
Hub, oben 1.300 mm
Frontblende Ziffer auf Frontblende
Wulst, seitlich Verschleißschutze
Farbe ISO-Paneel, vorbeschichtete

RAL 1021, RAL 5003, RAL 8017,
RAL 9005
Gemalt in RAL Farbe nach Wahl
Frontblende in RAL Farbe nach
Wahl

Wandbefesti-
gungen

Beton, Sandwich, ISO-Paneel,
Leichtbeton, Kassettenwand, Load
House

Optionaler Verschleißschutz

1600

Zusätzliches mit Klettband befestigtes 3 mm
dickes Planenmaterial aus PVC im unteren Bereich
links und rechts in der Fahrzeugkontaktzone.
Wenn das Fahrzeug sich während des Be- und
Entladevorganges hoch und runter bewegt, werden
die seitlichen Wülste vor Beschädigungen geschützt.
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Spezifikationen
Abmessungen

ND

NW+45

NW

Abb. Abmessungen Wert (mm)
Ach-
tung:

Nennbreite 3600

NH Nennhöhe 3755, 4055, 4355, 4555
NT Nenntiefe 770, 1020
FH Freie Höhe nach oben* 3300, 3600, 3900, 4100**
HO Ausdehnung oberer

Wulst
1000, 1300

HS Ausdehnung seitliche
Wülste

650

MH Montagehöhe VH+800
RH Rampenhöhe
VH Fahrzeughöhe
* je nach MH (Montagehöhe)
** maximale Größen
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Konstruktion
Die Normstahl SI2A aufblasbare Torabdichtungswülste kann direkt an die Fassade oder an ein Load
House montiert werden und ist als Einzelanlage oder als Reihenanlage erhältlich. Die Normstahl
SI2A aufblasbare Torabdichtungswülste besteht aus zwei Seitenteilen mit Wülsten (Reihenanlage = 1
Seitenteil), Frontschutzplatten und Montagemitteln. Dach mit Wulst oben, Frontblende, Antrieb, Gebläse und
Montagewinkeln. Die Normstahl SI2A aufblasbare Torabdichtungswülste wird über eine Steuerung bedient
und im Lieferumfang ist die komplette Torabdichtung inklusive aller notwendigen Befestigungselemente
enthalten. Die Normstahl SI2A aufblasbare Torabdichtungswülste reicht von der Oberkante des Fahrzeuges
bis etwas unter den Fahrzeugboden.

Aufbau

A

D
H

H
O

N
H

M
H

OK

B - B
DW

NW

HS

A - A

ND

B B

A

HS

LW min.

LW max.

R
H

8
0

F
H

OK Fahrbahn HO Ausdehnung oberer Wulst
DH Torhöhe HS Ausdehnung seitliche Wülste
DW Torbreite ND Nenntiefe
NH Nennhöhe NW Nennbreite
RH Rampenhöhe FH max. freie Höhe über Rampenhöhe (je nach

MH)
LW Lichte Breite MH Montagehöhe (VH + 800 mm)
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Gebäude- und
Raumbedarfsmaße
Wandbefestigungen

Betonwand

Oben Seite

7

1
1

6

Leichtbetonwand

Oben Seite

6

3

7

3
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Isolierte Wand

Oben Seite

2

7

2

6

Kassettenwand

Oben Seite

4

4

6

7
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konsole

Links Rechts

8585

Schraube mit Dübel 8x60
Gewindeschraube mit Mutter und Unterlegscheibe**
Sechskantmutter mit Unterlegscheibe
Selbstbohrschraube 8x32
Hochleistungsschraube M12 **
Stützkonsole**
U-Profil 55x45x1
Konsole

* Fremdhersteller, nicht im Lieferumfang enthalten
** gehören zu Wandbefestigungen

Hinweis:
Die Wandoberfläche an den Montagepunkten (NH + 150 mm, von der Oberkante der Stützstange aus
gemessen, und NB + 100 mm) sollte glatt und eben sein. Das gleiche gilt für die Befestigung der
Stützstange.
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Befestigungspunkte

NW

NW

DW

D
H

45

4
3

5
5

15

1 Wandbefestigungsprofil*
2 Unterstützende Konsole*

* gehört zur Wandbefestigung
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