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Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

GroBen - Nennhdhe
GréBen — Nennbreite
GroéBen - Nenntiefe
GroBe — Oberplane
Farbe der Planen
Einfahrhilfen
Wandbefestigungen

Leistung

3.280, 3.480, 3.680 mm
3250, 3450 mm

600 mm, 900 mm
1.000 mm

Schwarz

Weil3

Normstahl

Beton, Sandwich, Leichtbeton, Verlade-Einhausung, Kassettenwand, Isopaneel

Ober- und Seitenplanen

Doppelte Schicht hochwertiger Polyester:

Starke:
Beschichtung:
Gewicht:
Entflammbarkeit:
Zugfestigkeit:

Reil3festigkeit/Hdchst-
zugkraft:

3,0 mm

Vorne und hinten

Ca. 3.400 g/m2

Gem. DIN 756200

Gem. DIN 53354

e  Zugfestigkeit Ldngsrichtung: ca. 7.000 N/5 cm
e  Zugfestigkeit Querrichtung: ca. 5.000 N/5 cm
Gem. DIN 53363

e  Zugfestigkeit L&ngsrichtung: ca. 760 N

e  Zugfestigkeit Querrichtung: ca. 900 N

Umlaufende Dachplane

Eine Lage hochwertiger Polyester:

Starke:
Beschichtung:
Gesamtgewicht:
Entflammbarkeit:
Zugfestigkeit:

Reil3festigkeit/Hochst-
zugkraft:
Stahirahmen

Oberflachenbehandlung
Z350:

0,5 mm

Vorne und hinten

Ca. 680 g/m2

DIN 75200

Gem. DIN 53354

e Langsrichtung: 2700N/5 cm
e Querrichtung: 2300N/5 cm
DIN 53363

e Langsrichtung: 300 N

e Querrichtung: 250 N

Verzinkt 25um;
Korrosionskategorie C3 M gem. DIN EN ISO 12944-2
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1 Beschreibung

1.1  Verwendung

Die Normstahl SM1S Torabdichtung stahl ist

die L6sung fir energiebewusste Betreiber.

Der andockende Lkw féhrt rickwarts in die
Torabdichtung ein, wird von flexiblen Planen seitlich
und von oben abgedichtet und ist wéhrend des
gesamten Verladevorgangs optimal gegen Wind und
Wetter geschlitzt. Das Ergebnis ist eine optimierte
Arbeitsumgebung und besserer Schutz der Giiter.
Das Planenmaterial ist duf3erst zug- und reif3fest.
Die Normstahl SM1S Torabdichtung stahl ist fir die
Montage direkt an die Fassade oder auf3en an ein
Loadhouse vorgesehen.

1.2 Betriebsmodus

Beide Seitenteile und das Dachelement federn

beim ungenauen Anfahren der Lkw ein, dabei
schwenkt die Dachkonstruktion automatisch mit
nach oben. Beschadigungen an Fahrzeugen und

an der Torabdichtung sind nahezu ausgeschlossen.
Der vordere Rahmen hélt die Planen aus PVC,

die mit doppelt gewebtem Gewebe verstérkt sind.
Die Oberplane ist in der VerschleiBzone geschlitzt
ausgeflhrt. Im Lieferumfang der Torabdichtung sind
alle Befestigungselemente und Dichtungsmaterialien
enthalten.

1.3 Uberblick

1.  WeiRe Anfahrstreifen
2. Gelenkarme
3. Seitenplanen

Normstahl

4. Kalt gerolltes Stahlprofil
5.  Umlaufende Dachplane
6. Oberplane teillamelliert.

Beschreibung 5
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1.4 Standard

Nennhdhe
Nennbreite
Seitenplane

Oberplane
Nenntiefe

Torbehangfar-
be und -materi-
al

Anfahrstreifen

3.280, 3.480, 3.680 mm
3250, 3450 mm

600 mm fir NB = 3.250 mm
700 mm bei NB = 3.450 mm

1.000 mm
600 mm
Schwarz PVC-Gewebe

weil3

1.5 Optionen

Nenntiefe
Oberteil
Oberplane
Seitenplane

Wandbefesti-
gungen

Eckabdich-
tungskissen

900 mm

Regenrinne

Ziffer auf der Oberplane
Ausklinkung an beiden Seiten

Beton, Sandwich, Leichtbeton,
Verlade-Einhausung, Kassetten-
wand, Isopaneel

dreieckige oder runde Kissen in
den Eckbereichen der Torabdich-
tung.

Normstahl

Beschreibung 6
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1.6 Beschreibung der erhéltlichen Optionen

Standardoptionen fir eine bessere Arbeitsumgebung und weniger Zugluft im Geb&ude.

A: Regenrinne

Die einzigartige Regenrinne ist in der Mitte des Dachteiles integriert.

e Kontrollierter Wasserablauf

Das Wasser wird links und rechts des Ladebereiches, nicht in den Ladebereich abgeleitet
B: Ziffer auf der Oberplane

300 mm hohe, mittig auf der Oberplane gedruckte Buchstaben oder Zahlen.
Kundenindividuelle Markierung der Verladestellen

C: Eckabdichtungskissen
Mit PVC beschichtete dreieckige oder runde Kissen in den Eckbereichen der Torabdichtung.

Verminderte Zugluft von unten wahrend der Be- und Entladung

D: Ausklinkung an beiden Seiten

Ab Werk ist ein Rechteck im unteren Bereich der vorderen Seitenplanen ausgeschnitten.

e Dies soll Beschadigungen der vorderen Seitenplanen durch den Zusammenstof3 von Fahrzeug und
Puffer verhindern.

Empfohlen in Kombination mit min. 140 mm tiefen Puffern, wie RB, EBH, EBF oder Stahlfederpuffern.

Beschreibung 7
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2 Auswahlhilfe

2.1

Die Montagehdhe [MH] sollte den LKW [H] um
mindestens 250 mm Uberragen, um sicherzustellen,
dass der Druck auf der gesamten Breite des oberen
Teils der Torabdichtung nicht zu hoch wird und um
Schaden und Fehlfunktionen zu vermeiden.

Montagehohe

2.2 Lange der Oberplane

Die Oberplane [OP] sollte den LKW mindestens
200 mm Uberlappen, um eine gute Abdichtung zu
gewahrleisten.

2.3 Freiraum oben

Uber der Torabdichtung [A] muss mindestens ein
Freiraum von NT/2 - 100 vorhanden sein.

2.4 Nenntiefe

Die Nenntiefe [NT] hdngt vom Platz vor dem
Gebéude [a] und der H6he des LKW [H] ab. Um zu
gewahrleisten, dass der LKW vollstdndig abgedichtet
ist, sollte NT gréBer sein als a * H.

Normstahl

| NT=900 _
NT=600

2.5 Beispiel

MH = 4.500 mm

OP =1.000 mm

Hmax = MH - 2560 mm

Hmin = MH — OP + 200 mm

A =16% (~ 9°)

Hmax = 4.5600 mm — 250 mm = 4.250 mm
NT1=a * Hmax = 0,16 * 4.250 = 680 -> NT 900
Almin = 900/2 - 100 = 350 mm

Hmin = 4.500 mm - 1.000 mm + 200 mm = 3.700
mm

NT2 =a * Hmin = 0,16 * 3700 = 592 -> NT 600
Almin = 600/2 - 100 = 200 mm

Auswabhlhilfe

8
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3 Spezifikationen

3.1 Abmessungen
~ 1
% b

T
H%L

:) \RLV
\ NW
\<s:/
N
NT
~N
Abb. Abmessungen Wert (mm)
NB Nennbreite 3250, 3450 mm
NH Nennh&he 3.280, 3.480, 3.680 mm
OP L&nge der Oberplane 1.000 mm
SP Breite der Seitenplane 600, 700 mm
MH Montagehéhe 4.500 (empfohlen)
NT Nenntiefe 600 mm, 900 mm

RH Rampenh6he

3.2 Konstruktion

Das Normstahl SM1S Torabdichtung stahl besteht aus einem Vorder- und Hinterrahmen aus Stahlprofilen,
die durch Gelenkarme miteinander verbunden sind. Die Rahmenkonstruktion ist durch eine umlaufende
gewebeverstérkte Plane geschlossen.

3.3 Korrosionskategorie

Die Stationary dock shelter ist fir die folgenden Umgebungen geeignet, bis Korrosionskategorie C3 M:
e Atmosphédren mit geringem Verschmutzungsgrad; Gberwiegend l&ndliche Gebiete.

e Stédtische und Industriegebiete, mittelstarke Luftverschmutzung mit Schwefeldioxid.

e Kistengebiete mit geringem Salzgehalt.

Die Stationary dock shelter ist NICHT fur die folgenden Umgebungen geeignet (C4 C5-1 M):

e Industrie- und Kistengebiete mit mittlerem Salzgehalt.

e Industriegebiete mit hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiver Atmosphére.

e Kisten- und Seegebiete mit hohem Salzgehalt.

Fir diese Umgebungen sind unsere Torabdichtungen DS6060E oder DS6060P mit Aluminiumprofilen
geeignet.

Spezifikationen 9
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4 Gebaude- und
Raumbedarfsmafe

4.1 Befestigungspunkte

Normstahl

NW -30 A4>{
B2 B2
1~ B1 B1
; A——

NH -60

DH

H2

H3

NH

He

MH

I

H1

RH

NH Nennhohe

NW Nennbreite

MH Montageh&he

RH Rampenhdhe

DW Torbreite

DH Torhéhe

NB NH B1 B2 H1
3250/ 3450 3280 389 1189 m
3250/ 3450 3480 389 1189 m
3250/ 3450 3680 389 1189 m

H2 H3 H4

189 2031 2831
1189 2231 3031
1189 2431 3231

Gebaude- und RaumbedarfsmafBBe 10
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4.2

4.2.1
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4.2.4

Wandbefestigungen

Betonwand

N WODN

Leichtbetonwand

D O

7

Kassettenwand

S
e
N

57

A

Normstahl

Isolierte Wand

S

%\

‘@

1 4

NH

Kalt gerolltes Stahlprofil
Selbstbohrschraube
Spreizschraube

Gewindeschraube mit Mutter, Unterlegschei-
be und Abstandshalter

Tormontagerahmen rechteckig 80 x 40 x 2*

Montagerahmen fir Torabdichtung 120 x 40
x 15 x 3*

Blech, 3 mm stark*

* nicht im Lieferumfang enthalten

Geb&ude- und RaumbedarfsmafBe 11
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