
	■ Petites dimensions, max. 4 000 x 4 000 mm
	■ Pour une utilisation en intérieur
	■ Pour une utilisation dans des environnements humides ou 
corrosifs ou dans des environnements ayant des exigen-
ces élevées en matière d'hygiène

	■ Ouverture jusqu'à 2,7 m/s, fermeture 0,5 m/s 

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normstahl porte rapide HSC903AGHY

PORTE RAPIDE 

HSC903AGHY

Ma porte.

PORTE INTÉRIEURE TRÈS ÉTANCHE  
POUR DES EXIGENCES HYGIÉNIQUES ÉLEVÉES

La porte rapide Normstahl HSC903AGHY est conçue pour les 
applications intérieures dans des environnements humides ou 
corrosifs, ainsi que dans l'industrie alimentaire où les exigences 
en matière d'hygiène sont très strictes. Grâce à sa conception 
unique, la porte assure une étanchéité parfaite. La porte rapide 
Normstahl HSC903AGHY demande très peu de place et est
la solution la plus rationnelle du marché en termes d'encombre-
ment. 

Sa vitesse de fonctionnement associée à ses propriétés 
d'étanchéité améliore vos flux de circulation, le confort des 
employés et économise de l'énergie.

SYSTÈME À RÉPARATION AUTOMATIQUE
Si une porte est percutée par unvéhicule pendant le fonc-
tionnement, le tablier de porte résistant absorbe l’impact 
et se désengage des guides latéraux, minimisant ainsi 
les dégâts. La porte se réinsère automatiquement dans 
les guides latéraux lors du prochain cycle d’ouverture et 
de fermeture. Cette caractéristique unique rend la porte 
résistante aux chocs, réduisant ainsi les dommages, les 
temps d’arrêt de production et les coûts de réparation. 

HUBLOTS, PANNEAUX VITRÉS ET MOUSTIQUAIRES
Pour accroître l'admission de lumière du jour ou améliorer
la visibilité, le rideau de porte peut être équipé de hublots.
Les hublots ont une taille fixe et sont situées sur une grille
prédéfinie. 

BORD INFÉRIEUR SOUPLE
Pour accroître l'admission de lumière du jour ou amélio-
rer la visibilité ou le flux d'air, le rideau de porte peut être 
équipé de hublots, panneaux vitrés ou moustiquaires. 
Les hublots et moustiquaires ont des dimensions fixes et 
sont situés sur une grille prédéfinie. Les panneaux vitrés 
ou moustiquaires occupent toute la largeur du tablier de 
porte.

TABLIER DE PORTE
Le tablier de porte est constitué d'une seule pièce de toile
PVC. Le tablier de porte s'enroule au-dessus de la baie de
porte et occupe peu d'espace.

Dimensions min. (l x H) 1 000 x 2 200 mm

Dimensions maxi. (l x H)(1 4 000 x 4 000 mm(2

Vitesse de fonctionnement(3 Ouverture: jusqu’à 2,7 m/s
Fermeture: 0,5 m/s

Résistance au vent,  
EN 12424(4

Classe 1 (300 Pa (N/m2)  
Charge maximale du vent lors 

de la fermeture

Pénétration de l’eau,  
EN 12425(4 Classe 3 (>50 Pa (N/m2)

Perméabilité à l’air,  
EN 12426(4

Classe 2  
(12m3/(m2∙h) à 50 Pa)

Transmission thermique 6,02 W/(m2K)

Test de performances 1 000 000 cycles

1) Autres dimensions disponibles sur demande  2) En fonction de la 
largeur de la porte  3) En fonction de la taille de la porte  
4) Non applicable pour les moustiquaires
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SPÉCIFICATIONS DIMENSIONNELLES

HUBLOTS, PANNEAUX VITRÉS ET MOUSTIQUAIRES

OPTIONS D‘ACCÈS ET AUTOMATISATION
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COLORIS STANDARD DISPONIBLES

Jaune 
signal

RAL 1021
Orangé pur
RAL 2004

Rouge feu
RAL 3000

Bleu  
outremer
RAL 5010

Bleu  
gentane

RAL 5010

Vert 
mousse

RAL 6026

Gris 
anthracite
RAL 7016

Gris clair
RAL 7035

Gris 
signalisa-

tion B
RAL 7043

Blanc
RAL 9010

Noir foncé
RAL 9005

Autrs cou-
leurs sur 
demande
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www.normstahl.ch

*Position d'installation recommandée


