
LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Normstahl porte rapide HSC912AGHY

PORTE RAPIDE 

HSC912AGHY

Ma porte.

PORTE INTÉRIEURE EN  
ACIER INOXYDABLE PARFAITEMENT ÉTANCHE

La porte rapide Normstahl HSC912AGHY est conçue pour
les applications intérieures. Grâce à sa conception unique,
elle assure une étanchéité parfaite. Elle demande très peu de 
place et protège votre environnement contre les appels d'air, 
l'humidité, la poussière et la saleté. 

Sa vitesse de fonctionnement associée à ses propriétés 
d'étanchéité améliore vos flux de circulation, le confort des 
employés et économise de l'énergie.

SYSTÈME À RÉPARATION AUTOMATIQUE
Si une porte est percutée par unvéhicule pendant le fonc-
tionnement, le tablier de porte résistant absorbe l’impact 
et se désengage des guides latéraux, minimisant ainsi 
les dégâts. La porte se réinsère automatiquement dans 
les guides latéraux lors du prochain cycle d’ouverture et 
de fermeture. Cette caractéristique unique rend la porte 
résistante aux chocs, réduisant ainsi les dommages, les 
temps d’arrêt de production et les coûts de réparation.

BARRIÈRE IMMATÉRIELLE
La barrière immatérielle est un dispositif de sécurité qui
vous permet d’éviter tout contact avec une porte qui se
ferme sur toute sa largeur et jusqu’à 1,6 m de hauteur. 

HUBLOTS, PANNEAUX VITRÉS ET MOUSTIQUAIRES
Pour accroître l'admission de lumière du jour ou améliorer
la visibilité, le rideau de porte peut être équipé de hublots.
Les hublots ont une taille fixe et sont situées sur une grille
prédéfinie. 

BORD INFÉRIEUR SOUPLE
Pour accroître l'admission de lumière du jour ou amélio-
rer la visibilité ou le flux d'air, le rideau de porte peut être 
équipé de hublots, panneaux vitrés ou moustiquaires. 
Les hublots et moustiquaires ont des dimensions fixes et 
sont situés sur une grille prédéfinie. Les panneaux vitrés 
ou moustiquaires occupent toute la largeur du tablier de 
porte.

TABLIER DE PORTE
Le tablier de porte est constitué d'une seule pièce de toile
PVC. Le tablier de porte s'enroule au-dessus de la baie de
porte et occupe peu d'espace.

	■ Petites dimensions, max. 4 000 x 4 000 mm
	■ Pour une utilisation à l'intérieur
	■ Etanchéité parfaite
	■ Barrière immatérielle dans les colonnes latérales
	■ Construction en acier inoxydable
	■ Moustiquaires
	■ Ouverture jusqu'à 1,2 m/s (en option : 2,0 m/s), fermeture 0,5 m/s 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions min. (l x H) 1 000 x 2 000 mm

Dimensions maxi. (l x H)(1 4 000 x 4 000 mm(2

Vitesse de fonctionnement(3 Ouverture: jusqu’à 1,2 m/s(4

Fermeture: 0,5 m/s

Résistance au vent,  
EN 12424(5

Classe 1 (300 Pa (N/m2)  
Charge maximale du vent lors 

de la fermeture 50 N/m2 

Pénétration de l’eau,  
EN 12425(5 Classe 2 (50 N/m2)

Perméabilité à l’air,  
EN 12426(5

Classe 1 
(24m3/(m2∙h) à 50 Pa)

Transmission thermique 6,02 W/(m2K)

Test de performances 1 000 000 cycles

1) Autres dimensions disponibles sur demande  2) En fonction de la 
largeur de la porte  3) En fonction de la taille de la porte 4) En option, 
2,0 m/s 5) Non applicable pour les moustiquaires
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Building and space
requirements
Building preparations

The door is pre-assembled in the factory as much as possible to ensure that installation can be carried out
easily and quickly. The door is installed directly on the wall. A forklift truck is needed to raise the frame to
the wall.

The fixation of the wall must be of an adequate strength to sustain the wind load as well as the blow of a
collision.

The following environment criteria and electrical supplies are required for the operator to function properly:

Voltage supply: 220 V - 240 V 1-phase

Power: 0.75 kW 16 A

Frequency: 50 Hz - 60 Hz

Degree of protection: Operator: IP56
Control unit: IP65

Temperature working range: 5 °C to +40 °C

Space requirements
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Product datasheet
Normstahl HSC912AGHY

5

5.1

5.2

Building and space
requirements
Building preparations

The door is pre-assembled in the factory as much as possible to ensure that installation can be carried out
easily and quickly. The door is installed directly on the wall. A forklift truck is needed to raise the frame to
the wall.

The fixation of the wall must be of an adequate strength to sustain the wind load as well as the blow of a
collision.

The following environment criteria and electrical supplies are required for the operator to function properly:

Voltage supply: 220 V - 240 V 1-phase

Power: 0.75 kW 16 A

Frequency: 50 Hz - 60 Hz

Degree of protection: Operator: IP56
Control unit: IP65

Temperature working range: 5 °C to +40 °C

Space requirements

Building and space requirements  16

Product datasheet
Normstahl HSC912AGHY

5

5.1

5.2

17
00

24
00

1200

505*** 180 305 560***

390**
500*

1500 ****

300

170 145 135 80

560***

SPÉCIFICATIONS DIMENSIONNELLES

HUBLOTS, PANNEAUX VITRÉS ET MOUSTIQUAIRES

OPTIONS D‘ACCÈS ET AUTOMATISATION
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COLORIS STANDARD DISPONIBLES

Jaune 
signal

RAL 1021
Orangé pur
RAL 2004

Rouge feu
RAL 3000

Bleu  
outremer
RAL 5010

Bleu  
gentane

RAL 5010

Vert 
mousse

RAL 6026

Gris 
anthracite
RAL 7016

Gris clair
RAL 7035

Gris 
signalisa-

tion B
RAL 7043

Blanc
RAL 9010

Noir foncé
RAL 9005

Autrs cou-
leurs sur 
demande
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www.normstahl.ch


