
	■ Grand, max. 7 000 x 6 000 mm
	■ Pour les applications extérieures
	■ Lamelles sandwich de 50 mm d'épaisseur
	■ Haute sécurité
	■ Grille lumineuse dans les piliers latéraux
	■ Construction en acier galvanisé
	■ Ouverture jusqu'à 2,2 m/s, fermeture 0,7 m/s

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normstahl porte rapide HSR300AISO

PORTE RAPIDE 

HSR300AISO

Ma porte.

PORTE EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE TAILLE  
POUR LES CHARGES DE VENT EXTRÊMES

La porte rapide Normstahl HSR300AISO est parfaite pour les 
installations industrielles, les centres logistiques, les entrepôts, 
les installations de production et bien d'autres applications, 
et peut être adaptée à des exigences de fonctionnement très 
complexes. Le tablier de 50 mm d'épaisseur, à séparation 
thermique, maintient les conditions climatiques intérieures et 
extérieures. De plus, son design moderne et attrayant s'intègre 
harmonieusement à la façade du bâtiment.

La vitesse de fonctionnement combinée à ses propriétés 
d'étanchéité améliore la fluidité du trafic, assure le confort des 
employés et permet d'économiser de l'énergie.

La porte rapide Normstahl HSR300AISO combine les excellentes 
propriétés d'isolation thermique d'une porte sectionnelle avec les 
vitesses élevées et l'efficacité opérationnelle d'une porte rapide à 
rideau. Cette porte hybride à tablier fixe s'ouvre et se ferme à une 
vitesse maximale et avec une perte d'énergie minimale.

RÉPARATION RAPIDE EN CAS DE DOMMAGES
Dans les zones à fort trafic, les portes sont souvent exposées à 
des dommages dus à des collisions. Même dans ces cas, le Norm-
stahl HSR300AISO permet de remplacer ou de réparer les lames 
de rideau endommagées en quelques minutes seulement, de sorte 
que les processus opérationnels ne sont que brièvement interrompus.

BARRIÈRE IMMATÉRIELLE
La barrière immatérielle est un dispositif de sécurité qui empêche 
tout contact avec une porte en cours de fermeture sur toute sa 
largeur.

PANNEAUX DE VISION
Le rideau de porte peut être équipé de panneaux de vision afin 
d'accroître la lumière du jour ou la visibilité. Les panneaux de 
vision ont une taille fixe dans une grille prédéfinie et s'étendent 
toujours sur toute la largeur du tablier de la porte.

HAUTE SÉCURITÉ
Pour des exigences de sécurité accrues, le HSR300AISO peut 
être fourni avec un mécanisme de verrouillage mécanique supplé-
mentaire. Le rideau de porte du HSR300AISO est verrouillé par un 
pêne solide et bloqué par un cylindre de verrouillage de sécurité.

Dimensions min. (l x H) 1 250 x 2 500 mm

Dimensions maxi. (l x H))(1 7 000 x 6 000 mm(2

Vitesse de fonctionnement(3 ouverture: jusqu’à 2,4 m/s
fermeture: 1,2 m/s

Résistance au vent,  
EN 12424

Classe 4
Classe 3 DW > 3 500 mm
Classe 2 DW > 5 000 mm

Pénétration de l’eau,  
EN 12425 Classe 0

Perméabilité à l’air,  
EN 12426 Classe 0

Transmission thermique 1,4 W/(m2K)min. 2,0 W/(m2K)

Test de performances 1 000 000 cycles

1) Autres dimensions disponibles sur demande 2) En fonction de la 
largeur de la porte 3) En fonction de la taille de la porte



Part of ASSA ABLOY

©
 A

S
S
A
 A

B
LO

Y 
 |

  
  

 DW+80 2 

 40 

 80 
 170 

 250 

 D
H

 

 DW 

 1
00

 
 D

H
+1

50
 

 DW+80 2 

 40 
 80 

 170 
 250 

 5
0 

 2
6 

(T
yp

 A
) 

35
 (T

yp
 B

,C
)

 min. M8 

 DW+180 2 

 160 

 1
50

 (T
yp

 A
) 

21
7 

(T
yp

 B
, C

)

17
00

24
00

1200

505*** 180 305 560***

390**
500*

1500 ****

300

170 145 135 80

560***

SPÉCIFICATIONS DIMENSIONNELLES

OPTIONS D‘ACCÈS ET AUTOMATISATION
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www.normstahl.ch

Autrs cou-
leurs sur 
demande

Aluminium 
blanc

RAL 9006


