
VITRAGE
Différentes solutions de vitrage varient de section entièrement vitrées 
à des fenêtres individuelles de forme rectangulaire ou ovale.Les hublots 
sont disponibles en acrylique ou en verre trempé.

PORTILLON EN OPTION
Le portillon (seuil standard ou bas) mesure 900 mm de large, ce qui 
répond aux exigences actuelles du marché. Le portillon présente une 
meilleure isolation grâce à des profils à séparation thermique et à des 
doubles joints. Les doubles joints minimisent également la perméabilité 
à l’air/eau. Le portillon est conçu avec un profil en aluminium large 
et robuste de seulement 16 mm. Le profil est nervuré et assure un 
passage dégagé, ce qui réduit le risque de dérapage.

COLORIS STANDARD
La porte sectionnelle NORMSTAHL OSP42A en acier est disponible 
en 13 coloris extérieurs pré-enduits. Le coloris intérieur est RAL 
9002 (Blanc gris). La porte en aluminium NORMSTAHL OSP42A est 
disponible en trois coloris extérieurs pré-enduits avec intérieur en 
aluminium naturel.

PORTE SECTIONNELLE 

OSP42A
La nouvelle génération  
de portes sectionnelles

Moderne, robuste et flexible, la porte NORMSTAHL 
OSP42A d'NORMSTAHL Entrance Systems est conçue pour 
préserver l'efficacité de votre entreprise, quel que soit son 
rôle, dans toutes les conditions météorologiques. Véritable 
concentré d'innovation et dotée de performances énergé-
tiques exceptionnelles, cette porte sectionnelle robuste 
et esthétique vous offre le plus grand nombre d'options 
au coût d'exploitation le plus bas possible. Cette porte de 
qualité est le choix parfait pour les entrepôts, les centres 
logistiques et tous types de locaux professionnels.

Chaque composant de la porte sectionnelle NORMSTAHL 
OSP42A est fabriqué dans le respect des normes les plus 
strictes. L’association de panneaux renforcés résistant au 
vent et d’une certification de classe 3 pour l'étanchéité à 
l'eau, la résistance au vent et la perméabilité à l'air vous 
assure de bénéficier d’une porte esthétique à la longévité 
accrue – des innovations qui font toute la différence pour 
les bâtiments qu’elle protège

Choisissez parmi 13 coloris d’extérieur standard ou votre 
propre coloris peint en usine, pour l’intérieur et l’extérieur. 
Disponible en différentes tailles, panneaux, configurations 
de fenêtres, verrous, poignées et portillons, la porte secti-
onnelle NORMSTAHL OSP42A est parfaitement adaptée à 
tous les types de besoins industriels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions standard jusqu’à (L x H)1 8,000 x 6,000 mm

Épaisseur du panneau 42 mm

Hublots optional

Portillon optional

Accès et automatisation optional

Résistance au vent, EN 124242 class 2

Transmission thermique, EN 124283

Porte en acier avec panneau plein
Porte en panneau complet (aluminium)

1,0 W/(m2K) 
1,1 W/(m2K)

Étanchéité à l’eau, EN 124254 class 3

Perméabilité à l’air, EN 124264 class 3

Normstahl Porte sectionnelle OSP42A

1) Autres dimensions disponibles sur demande  
2) Sans portillon. Plus grande résistance au vent disponible sur demande   
3) Taille de la porte 5,000 x 5,000 mm   
4) Sans portillon

Ma porte.
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Alacsony küszöb személybejáró
A 900 mm széles alacsony küszöbű 
személybejáró masszív és széles, mindössze 
16 mm magas alumínium alsó profillal 
rendelkezik. 

Személybejáró 180 mm-es küszöbbel
A személybejáró normál alsó merevítőt 
és alsó tömítést tartalmaz. A merevítések 
biztosítják a kapu szilárdságát és 
szélállóságát.

Teljes kilátást biztosító ab-
laküvegek
Többféle ablak áll rendelkezésre 
egyes vagy dupla akrilból (fagyott 
vagy színezett) vagy edzett üvegből.

Ablakok
Az ablakok különböző anyagokból 
készülhetnek betörésgátló kerettel.

Radar
FotocellákIndukciós hurok

Távirányító

Húzókötél
Nyomógomb

Alumínium Enciánkék
RAL 5010

Tiszta fehér
RAL 9010

Egyéb színekFehéralumínium
RAL 9006

On 
request

Caractéristiques 
dimensionnelles

Options de 
panneau

Accès aux 
options et 
automatisation

Protection contre la corrosion 
(revêtement en zinc-aluminium, 
255 g/m²)

Un tablier de porte en 
aluminium est disponible 
pour une plus longue 
durée de vie dans un 
environnement exigeant.

Revêtement 
en polyester

Primaire Feuille 
d'acier
/aluminium

Polyuréthane

Primaire

Portillon avec seuil bas
Le portillon avec seuil bas de 900 mm de 
large est conçu avec un profil inférieur en 
aluminium robuste et large de seulement 
16 mm de haut. 

Portillon standard avec seuil de 180 mm
Ce portillon est équipé d’une section 
basse et d’un joint d’étanchéité inférieur 
standard. Une armature de renfort assure la 
robustesse de la porte et sa résistance à la 
charge au vent.

Panneaux à regards vitrés  
avec fenêtres
Différents types de hublots en 
acrylique simple ou double (givré 
ou teinté) ou en verre trempé sont 
disponibles.

Hublots
Plusieurs variantes de hublots 
réalisés dans différents matériaux 
avec cadres anti-effraction sont 
disponibles.

Coloris 
extérieurs 
standard 
disponibles

Opération manuelle assistée
Deux types de treuil à chaîne 
sont disponibles, en fonction 
du poids de la porte. 

Toutes les 
portes manuelles 
NORMSTAHL peuvent 
être mises à niveau 
avec des opérateurs 
électriques et 
automatisées.

Radar
Cellules 
photoélectriques

Boucles magnétiques
Télécommande

Interrupteur 
à tirette

Bouton-
poussoir

Verrou complet comprenant une poignée et 
une serrure pour les deux côtés ou seulement 
l’intérieur. Toute porte équipée d'un verrou 
électrique peut être verrouillée à distance 
au moyen d'un commutateur ou d'un PC. Le 
mode de verrouillage peut être surveillé.Intérieur Extérieur

Acier

Aluminium

Rouge feu
RAL 3000

Bleu gentiane
RAL 5010

Jaune colza
RAL 1021

Aluminium gris
RAL 9007

Blanc pur
RAL 9010

Blanc pur
RAL 9010

Autres 
coloris

Autres 
coloris

Brun chocolat
RAL 8017

Gris graphite
RAL 7024

Noir foncé
RAL 9005

Gris clair
RAL 9006

Gris clair
RAL 9006

Vert mousse
RAL 6005

Blanc gris
RAL 9002

Gris anthracite
RAL 7016

Gris noir
RAL 7021

Sur 
demande

Sur 
demande

Bleu gentiane
RAL 5010
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www.normstahl.fr
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