
VITRAGE
Différentes solutions de vitrage varient de section entièrement vitrées à 
des fenêtres individuelles de forme rectangulaire ou ovale. Les hublots sont 
disponibles en acrylique ou en verre trempé.

PORTILLON EN OPTION
Le portillon (seuil standard uniquement) mesure 900 mm de large, répondant aux 
exigences actuelles du marché. Le portillon présente une meilleure isolation grâce 
à des profils à séparation thermique et à des doubles joints. Les doubles joints 
minimisent également la perméabilité à l’air/eau. Le portillon est conçu avec un 
profil en aluminium large et robuste de seulement 16 mm. Le profil est nervuré et 
assure un passage dégagé, ce qui réduit le risque de dérapage.

COLORIS STANDARD
La porte sectionnelle Normstahl OSP42DD en acier est disponible en 13 coloris 
extérieurs pré-enduits. Le coloris intérieur est RAL 9002 (Blanc gris). La porte 
en aluminium Normstahl OSP42DD est disponible en trois coloris extérieurs pré-
enduits avec intérieur en aluminium naturel.

UNE PORTE ADAPTÉE À VOS BESOINS
Vous pouvez personnaliser la porte Normstahl OSP42DD. Configures différentes 
tailles, panneaux, verrous, poignées, portillons, systèmes de rails, coloris de porte, 
ainsi que la forme, le nombre et le positionnement des hublots. Des milliers 
d’options sont disponibles pour vous permettre d’adapter votre porte à l’activité 
de votre entreprise.

PORTE SECTIONNELLE À 
ENTRAÎNEMENT DIRECT 

OSP42DD
Conçue pour soutenir l'activité de  
votre entreprise

Préservez l'efficacité de votre entreprise avec notre nouvelle 
porte sectionnelle Normstahl OSP42DD innovante à entraînement 
direct conçue pour faire face à toutes les conditions climatiques. 
Moderne, robuste et flexible, avec des panneaux en acier ou en 
aluminium, la porte Normstahl OSP42DD offre une excellente 
isolation thermique, ainsi que le plus grand nombre d’options pour 
les coûts d’exploitation les plus bas possible. Les performances de 
haute qualité de la porte en font le choix idéal pour les stations de 
lavage de voiture, les salles blanches, les applications alimentaires 
ou d’autres portes fréquemment utilisées qui jouent un rôle essen-
tiel dans le flux de production. Les panneaux en aluminium sont 
parfaits dans des environnements humides, comme une station de 
lavage auto. 

Chaque composant de la porte sectionnelle Normstahl OSP42DD 
est fabriqué dans le respect des normes les plus strictes. Son asso-
ciation de panneaux renforcés résistant au vent et d’une certifica-
tion de classe 3 pour l'étanchéité à l'eau, la résistance au vent et la 
perméabilité à l'air vous assure de bénéficier d’une porte esthétique 
à la longévité accrue. Ensemble, ces innovations font une importan-
te différence pour les bâtiments qu'elles protègent.

La porte Normstahl OSP42DD fonctionne comme d'autres portes 
plus standard. Toutefois, le système à ressorts classique a été 
remplacé par un système de commande et moteur plus robuste 
et plus performant. Cela accroît la fiabilité de l'ouverture et de la 
fermeture, tout en réduisant le risque d'usure, la maintenance et les 
pannes complètes. Ainsi, votre activité ne s'arrête jamais.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions standard jusqu’à (L x H)1 4050 x 4250 mm

Épaisseur du panneau 42 mm

Hublots facultatif

Portillon facultatif

Vitesse d’ouverture 0,17 m/s

Résistance au vent, EN 124242 classe 3

Transmission thermique, EN 124283

Porte en acier avec panneau plein
à partir de la  
1,0 W/(m2K)

Pénétration de l'eau, EN 124254 classe 3

Perméabilité à l'air, EN 124264 classe 3

Normstahl Porte sectionnelle à entraînement direct OSP42DD

1) Autres tailles sur demande  
2) Plus grande résistance au vent disponible sur demande  
3) Taille de la porte 4050 x 4250 mm

Ma porte.
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Coloris 
extérieurs 
standard 
disponibles

Caractéristiques
dimensionnelles

Options de  
panneau

Options 
d'accès et 
automatisation

Radar
Cellules  
photoélectriques

Boucles magnétiques
Télécommande

Interrupteur à 
tirette

Bouton-
poussoir

Verrou complet comprenant une poignée et une serrure pour les deux 
côtés ou seulement l’intérieur.Intérieur Extérieur

Acier

Aluminium

Rouge feu
RAL 3000

Bleu gentiane
RAL 5010

Jaune colza
RAL 1021

Gris aluminium
RAL 9007

Blanc pur
RAL 9010

Blanc pur
RAL 9010

Autres
coloris

Autres
coloris

Brun chocolat
RAL 8017

Gris graphite
RAL 7024

Noir foncé
RAL 9005

Gris clair
RAL 9006

Gris clair
RAL 9006

Vert mousse
RAL 6005

Blanc gris
RAL 9002

Gris anthracite
RAL 7016

Gris noir
RAL 7021

Sur 
demande

Sur 
demande

Bleu gentiane
RAL 5010

Vous pouvez personnaliser la porte 
OSP42DD
Configurez les systèmes de rails, 
choisissez la couleur de la porte et 
définissez la forme, le nombre et 
l’emplacement des hublots. Des milliers 
d’options sont disponibles pour vous 
permettre d’adapter votre porte à l’activité 
de votre entreprise.

Hublots
Plusieurs variantes de hublots réalisés dans différents 
matériaux avec cadres anti-effraction sont disponibles.

Portillon standard avec seuil de 180 mm
Ce portillon est équipé d’une section 
basse et d’un joint d’étanchéité inférieur 
standard. Une armature de renfort assure 
la robustesse de la porte et sa résistance à 
la charge au vent.
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