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LA PLUS GRANDE 
PORTE SECTIONNELLE À 
REFOULEMENT PLAFOND

OPÉRATEUR DE PORTE IDO7  
+ C700 CONTRÔLE DE PORTE

NORMSTAHL ID07
L’opérateur Normstahl ID07 est une 
combinaison de l’unité mécanique 
Normstahl IDO7 et d’une unité de 
contrôle de porte Normstahl de la 
série C700.

MONTAGE 
SUR ROU-
LEMENTS 
À BILLES

 FONCTIONNEMENT SILENCIEUX ET FLUIDE

Les galets montés sur roulements à  
billes assurent un fonctionnement  
silencieux et régulier de la porte.

DIMENSIONS

Avec une largeur jusqu‘à 6 mètres et une haut-
eur de 5 mètres est la porte Smart XL la plus 
grande porte sectionnelle à refoulement
au plafond dans le secteur privé.

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE POUR UNE VALEUR THERMIQUE PARFAITE

Les panneaux à rupture de pont thermique en  
épaisseur de 42 mm sont isolés fortement et  
garantissent une grande stabilité ainsi qu‘une  
isolation thermique excellente.

42 
mm

PROTECTION ANTI-PINCEMENT

Des jonctions de panneaux spéciales protègent  
vos doigts. La protection anti-pincement ren- 
forcée est de série pour une sécurité maximale.

ENVIE D’EN 
SAVOIR PLUS ? 

Écrivez-nous : Il vous 
suffit de scanner le 
code QR et d’envoyer 
votre demande. 
 

 

Points forts

CONÇUE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS

NORMSTAHL 

SMART XL

Design

Smart XL | Aluminium gris | Lisse | Style | Sections vitrèes | Portillons

OPTIQUE
 ■ 7 couleurs  
standards

 ■ 14 couleurs  
préférées

 ■ 9 couleurs N-FM
 ■ 5 modèles
 ■ 3 surfaces

ACCESSOIRES
 ■ Portillons et portes d’entrée  
latérales à séparation thermique

 ■ Fenêtres, fenêtres design et 
bandes de fenêtres séparées 
thermiquement

 ■ Largeur maximale de la porte 6 000 mm
 ■ Hauteur maximale de la porte 5 000 mm
 ■ isolation thermique (par exemple  5 000 x 2 250mm):  
U = 1.114 W/(m2K) 

 ■ Ressorts de torsion et sécurité testée contre  
la rupture des ressorts

 ■ La plus grande porte sectionnelle à refoulement  
plafond de Normstahl

 ■ Panneaux isolés et à rupture de pont thermique  
de 42 mm d‘épaisseur

 ■ Section avec protection anti-pince-doigts
 ■ Joint de sol avec zone flexible intégrée pour compenser  
des irrégularités du sol et des ornières jusqu‘à 10 mm 

Technique

Pourquoi Smart XL

Notre porte Smart XL avec une largeur jusqu’à  

6 mètres et une hauteur de 5 mètres est la 

plus grande porte sectionnelle à refoulement 

au plafond dans le secteur privé. La porte 

sectionnelle Smart XL est le premier choix 

pour des familles avec des grandes garages 

pour ranger les voitures, les vélos ainsi que tous les 

équipements sportifs. La conception de cette porte 

avec une ferrure solide est idéale pour des entrepôts,

des ateliers, des halls de production et de stockage 

des PME indépendantes, comme les menuisiers et les 

agriculteurs.



ACCESSOIRES
 ■ Portillons et portes d’entrée  
latérales à séparation thermique

 ■ Fenêtres, fenêtres design et 
bandes de fenêtres séparées 
thermiquement

CONFIGURATION OPTIONS

SURFACES

Tôle d’acier résistante, disponible en  
version lisse ou avec un gaufrage texturé. 
Revêtue de la couleur appropriée, la porte  
est facile d’entretien et robuste et n’a  
jamais besoin d’être repeinte.

Lisse Grain de bois Brilliant

COULEURS

Couleurs standards

Couleurs spéciales

Couleurs spéciales (N-FM peinture)

N-FM-02 N-FM-03 N-FM-04 N-FM-05 N-FM-12 N-FM-13 N-FM-14 N-FM-21 N-FM-22

Outre les couleurs standard, préférées et spéciales, vous pouvez choisir parmi toutes les couleurs de la palette RAL.

La première impression est cruciale. Prenez le temps de trouver  
la couleur de votre porte de garage qui convient le mieux à votre maison. 

Gris anthracite 
(simil. à RAL 7016)

Finition 
Chêne clair 060

Finition  
Chêne foncé 070

Aluminium blanc 
(simil. à RAL 9016)

Aluminium gris  
(simil. à RAL 9007)

Gris métallisé
(simil. à to DB703)

Gris terre d’ombre  
(simil. à RAL 7022)

Gris basalte  
(simil. à RAL 7012)

 Gris sécurité  
(simil. à RAL 7004)

Brun chocolat 
(simil. à RAL 8017)

Brun sépia  
(simil. à RAL 8014)

Brun terre de Sienne  
(simil. à RAL 8001)

Gris fenêtre  
(simil. à RAL 7040)

 Rouge foncé  
(simil. à RAL 3011)

 Vert mousse  
(simil. à RAL 6005)

Rouge rubis  
(simil. à RAL 3003)

Gris noir  
(simil. à RAL 7021)

Noir foncé 
(simil. à RAL 9005)

Noir foncé 
(simil. à RAL 9005)

Brun argile 
(simil. à RAL 8003)

Gris clair  
(simil. à RAL 7035)

Blanc signalisation 
(simil. à RAL 9016)

COULEUR
Blanc signalisation 
(simil. à RAL 9016)

Aluminium gris  
(simil. à RAL 9007)

Gray aluminum  
sim. to RAL 9007

Gris anthracite 
(simil. à RAL 7016)

Finition 
Chêne clair 060

Finition  
Chêne foncé 070

Noir foncé 
(simil. à RAL 9005)

SURFACE MODÈLE CONFIGURATION POSSIBLE

Brilliant

Linea ✔ ✘ ✘ ✘

Trend ✔ ✔ ✔* ✔

Style ✔ ✔ ✔* ✔

Grain de bois
Trend ✔ ✔ ✔* ✔ ✔** ✔**

Style ✔ ✔ ✔* ✔ ✔** ✔**

Lisse

Linea ✔ ✔ ✘ ✔

Trend ✔ ✔ ✔ ✔ ✔** ✔** ✔

Flair ✔ ✔ ✔ ✔ ✔** ✔** ✔

Style ✔ ✔ ✔ ✔ ✔** ✔** ✔

✔ Couleurs standards ✘ Couleurs spéciales *Peintures **Film PVC

Style Trend Flair Linea

MODÈLES

Les parcloses ont une influence fondamentale sur le design de votre nouvelle 
porte de garage. Qu’elle soit moderne ou traditionnelle, c’est à vous de choisir.

Accessoires

Pour chaque porte, il existe une porte d’entrée latérale adaptée. Grâce aux 
profilés en aluminium à rupture thermique et à la serrure à 3 points de série, 
vous êtes toujours en sécurité.

Style

Trend

Flair

Linea

Vous allez souvent dans le garage et vous ne voulez  
pas ouvrir toute la porte à chaque fois ? Dans ce cas,  
les portillons incorporés offrent un  
confort parfait et le seuil bas  
ne présente aucun risque de  
trébuchement.  

PORTES LATÉRALES

PORTILLONS

x

Gauche* 

x

Droit*

a a

Moyen

Pour les portes avec lanterneau 
continu position du portillon à 
gauche ou à droite du centre

*Possible à partir d’une largeur de porte de 2 600 mm

COMMUTATEUR DE CODE SANS FIL

L‘interrupteur à code en plastique noir ou en 
acier inoxydable argenté peut être alimenté 
par une pile de 9V ou par une connexion 
directe à l‘unité de contrôle électronique de 
24V. Extrêmement résistant à la copie grâce 
au cryptage AES-128 bits.

INTERRUPTEUR À CLÉ

La sensation familière d‘un trousseau de clés  
est difficile à battre. Les interrupteurs à clé sont  
la solution si vous oubliez votre télécommande. 
Pour montage en saillie ou encastré.

NOUVEAU
Isolation thermique

Motif 1

Grille d’aérationMotif 2 Sections Vitrée

HUBLOTS À MOTIFS SECTIONS VITRÉESHUBLOTS DESIGN

RondCarré

Rectangulaire

Avec des fenêtres design en acier in-
oxydable et des vitres satinées, votre 
porte sera particulièrement élégante.

Avec des vitres acryliques trans-
parentes ou texturées. Le cadre est 
peint dans la couleur de la porte.

Ces sections de porte en verre acrylique 
se présentent sous la forme d’une bande 
étroite sur toute la largeur de la porte. 

NOUVEAU
Isolation thermique

ÉMETTEUR PORTATIF

Émetteur portatif en version 2 ou 4 
commandes, extrêmement résistant à 
la copie, avec cryptage AES 128 bits et 
fréquence radio de 433 ou 868 MHz.



LA PLUS GRANDE 
PORTE SECTIONNELLE À 
REFOULEMENT PLAFOND
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Dimensions d’installation
Nous adaptons nos solutions de portes à chaque situation. Les dimensions 
de garage suivantes permettent à nos revendeurs spécialisés de produire 
la porte parfaite pour votre garage.

Dimensions des portes Smart XL doors
Veuillez noter qu’en fonction des dimensions de votre porte, les dimensions suivantes doivent être respectées : 

DIMENSIONS D‘INSTALLATION RESSORT DE TENSION
Linteau normal

RESSORT DE TORSION
Linteau faible Pour connaître les 

exigences détaillées 
de votre porte, adres-

sez-vous à votre 
revendeur spécialisé. 

Exigence de linteau : 450 225

Espace latéral requis sans opérateur : min. 125 min. 125

Espace latéral requis avec l‘opérateur : min. 300 min. 300

www.normstahl.chS
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