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Données techniques
  Force de traction de 600 N et 1 000 N
  Vitesse d’ouverture jusqu’à 22 cm/sec
  Entraînement par courroie
  Réglage de la vitesse variable
  Réglage de la force dynamique et encodeur
  En mode veille max. 0,6 W (600N) / 0.8W (1 000 N)
  Récepteur bi-fréquence (433,92 et 868,35 MHz)
  Éclairage LED puissant : 1 700 lms pour un moteur de 600 N 

	 et 3 500 lms pour le moteur 1 000 N
  Récepteur radio variable pour mémoriser les émetteurs
  Fonctions personnalisables pour chaque bouton de l’émetteur
  Fonctions d’entrée/sortie programmables (par exemple,  

	 signal de porte fermée) 	
  Configuration par écran ou par application via Bluetooth
  Rails pour différentes courses à disposition jusqu’à 7,5 m
  Batterie de secours en option

Points forts

TECHNOLOGIE DE LA MAISON INTELLIGENTE 
Avec les applications Normstahl Connect et Yale Home  
(à disposition pour des modèles sélectionnés), vous 
contrôlez entièrement votre porte de garage à l’aide  
de votre smartphone.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Avec une consommation en veille de max. 0,6W  
(version 600N), le Normstahl SPARK est déjà con- 
forme à la directive sur l’écoconception de 2025.

  Buzzer avec la signalisation sonore de l’automatisation en mouvement
  Mode vacances, pour désactiver les commandes radio des  

	 émetteurs et du clavier radio
  Affichage du niveau de tension de la batterie pour vérifier  

	 l’état de la batterie. Niveau d’efficacité de l’automatisation : 
	 90% - 99% Niveau d’efficacité élevé : excellent état
	 50% - 89% Niveau d’efficacité moyen : les performances  
	 commence à se dégrader
	 10% - 49% Niveau d’efficacité faible : les performances se  
	 dégradent et une maintenance est nécessaire.
  Niveau de déséquilibre : grâce à ce paramètre, il est possible de  

	 vérifier si la porte est correctement équilibrée ou si le système  
	 détecte des déséquilibres lors de l’ouverture ou de la fermeture.
  	Maintien de la porte : si le système détecte que la porte est en  

	 train de ”tomber” (rupture du ressort), le moteur intervient pour  
	 arrêter/ralentir la chute autant que possible.
  Mode de démarrage par auto-apprentissage

1 	 Installation rapide : une seule vis pour libérer le couvercle  
	 supérieur et accéder à l’intérieur pour ajouter des accessoires  
	 optionnels (batterie de secours, ...)
2 	Connecteurs rapides : il suffit d’appuyer sur l’encoche avec la  
	 pointe du tournevis et d’insérer le câble
3 	Afficheur à 2 chiffres pour une programmation guidée

Caractéristiques exclusives

  Connectivité basée sur Bluetooth, qui peut être  
	 utilisée pour accélérer l’installation et la maintenance,  
	 et également pour faire fonctionner le garage comme  
	 une télécommande avancée et intelligente.
  Connectivité à distance basée à l’accès WI-FI® ou GSM,  

	 permettant un contrôle et une surveillance totale de  
	 votre porte de garage, à tout moment, où que vous soyez.
  Intégration dans l’écosystème Yale Home : votre  

	 garage est entièrement interconnecté dans la suite  
	 Yale de dispositifs d’accès et de sécurité tels que  
	 les serrures intelligentes, les caméras de sécurité, 
 	 le système d’alarme et bien plus encore.

Avec les applications pour smartphone de SPARK, 
il est possible de :

  Contrôler et surveiller l’état du garage de n’importe où,  
	 garantissant ainsi un accès sûr et fluide
  Recevoir des notifications en temps réel pour garder  

	 une trace de l’accès
  Simplifier la configuration et la maintenance
  Fournir une assistance à distance rapide et efficace

1 	 Bornes protégées par un couvercle en plastique amovible
2 	Puissante lumière LED  
	 (1 750 lms sur 600N/3 500 lms sur 1 000N)
3 	Kit de batterie (en option)
4 	Support rotatif pour une installation rapide au plafond  
	 du au plafond du rail
5 	Système des rails de guidage renforcés et rails enfichables.
6 	Courroie dentée à haute résistance à la traction avec  
	 ressort de pré-tension
7 	 Joints métalliques pour un assemblage rapide et fiable  
	 des guides
8 	Dispositif de déclenchement de cordon d’urgence  
	 en cas de panne d’électricité

Contrôle intelligent
Les automatismes de garage peuvent être intégrés dans  
des éco-systèmes domestiques intelligents offrant des  
niveaux de commodité et de sécurité sans précédent.

SÉCURITÉ ET FACILITÉ D’UTILISATION 
Grâce à ses nombreuses fonctions logicielles  
et technologiques, le Normstahl SPARK offre  
un niveau élevé de sécurité et de convivialité.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE < 0.6 W* 
Le Normstahl SPARK consomme moins en veille que  
les exigences réglementaires avec un écran actif et  
un périphérique réseau Bluetooth actif, grâce à :

ACCESSOIRES

  Alimentations à découpage au lieu des alimentations traditionnelles
  Unité de contrôle utilisant une technologie de pointe qui réduit les pertes d’énergie
  Contrôle plus précis de la tension de sortie et capacité à mieux s’adapter aux  

	 fluctuations de la tension d’entrée
  Faible dissipation thermique pour une plus longue durée de vie des composants et 

une plus grande fiabilité dans le temps.

*< 0.6 W Normstahl Spark 600N   I   < 0.8 W Normstahl Spark 1000N
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PLUS D’INTERFÉRENCES RADIO 
Grâce au nouveau module récepteur bi-fréquence 
RCB100E, vous pouvez choisir entre des émetteurs 
433 ou 868 MHz.

433

868

NOUS VOUS 
DONNONS 
LE CHOIX !

Normstahl Connect

Vous découvrirez bien plus qu’un nouveau design 
avec la nouvelle motorisation de porte de garage 
Normstahl Spark.

Grâce au Normstahl Connect intégré et à la connectivité 
Yale Home, la manipulation fastidieuse des émetteurs 
conventionnels appartient au passé. Plus d’inquiétude 
lorsque vous n’êtes pas chez vous, avec la motorisation 
SPARK vous avez le contrôle total de la sécurité de votre 
garage à tout moment et en tout lieu.  

Nos produits vous permettent de
les configurer ou de les intégrer de manière 
transparente à votre système de maison 
intelligente : avec nos motorisations de garage,  
les accessoires de Normstahl ainsi que les 
serrures et caméras intelligentes de Yale. 

Sécurité et commodité pour votre maison. 
Tout simplement et tout à portée de main.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINCIPALES FONCTIONS DU SYSTÈME

*Cycles indicatifs en considérant une porte de 2350 mm de haut et les réglages d’usine 
(vitesse d’ouverture par défaut de 20 cm/s et vitesse de fermeture de 10 cm/s). 
Plus la vitesse est élevée, plus le nombre de cycles augmente. Un cycle est considéré 
comme une manœuvre d’ouverture suivie d’une manœuvre de fermeture.

Description SPARK 600N SPARK 1000N

Surface max. de la porte 12 m2 17 m2

Poids max. de la porte 130 kg 200 kg

Actionneur électro 
mécanique actionneur

pour portes de  
garage sectionnelles

pour portes de  
garage sectionnelles

Couple / Poussée max. 600 N 1000 N

Système de transmission avec courroie dentée avec courroie dentée

Contrôle de l’AVC encodeur encodeur

Classe de service Intensif (testé
jusqu’à 200.000 cycles)

Intensif (testé
jusqu’à 200.000 cycles)

Fonctionnement 
intermittent

S2 = 60 min
S3 = 75%

S2 = 60 min
S3 = 75%

Cycles / heure* 70 cycles
(T=25°C)

70 cycles
(T=25°C)

Cycles continus* 100 cycles
(T=25°C)

100 cycles
(T=25°C)

Alimentation électrique 100-240 Vac
50/60 Hz

100-120 Vac, 200-240 Vac 
(par interrupteur)
50/60Hz

Alimentation du moteur 24 Vdc 24 Vdc

Alimentation électrique 100 W 150 W

Vitesse d’ouverture 20 cm/s
(réglable 8-22 cm/s)

20 cm/s
(réglable 8-22 cm/s)

Vitesse de fermeture 10 cm/s
(réglable 8-22 cm/s)

10 cm/s
(réglable 8-22 cm/s)

Consommation électrique 
(En veille)

< 0.6 W
Équipement en réseau

< 0.8 W
Équipement en réseau

Température de 
fonctionnement -20°C / +50°C -20°C / +50°C

Indice de protection IP 20 IP 20

Niveau sonore < 55 dB
(opérateur uniquement)

< 55 dB
(opérateur uniquement)

Description TS100X3 - TS150X2 TS100X4 - TS200X2

Longueur du  
système rails 3 300 mm 4 400 mm

Course maximale  
du chariot 2 875 mm 3 975 mm

Hauteur / largeur maximale 
de la porte 2 350 mm 3 450 mm

Description TS150X4 TS150X5

Longueur du  
système rails 6 600 mm 8 250 mm

Course maximale  
du chariot 6 175 mm 7 825 mm

Largeur maximale  
de la porte 5 650 mm 7 300 mm

Données générales

Panneau de contrôle LCU60E intégré

Module radio
RCB100E (433.92 -  
868.35 MHz sélectionnable)
(réglage d’usine 868.35 MHz)

Bluetooth intégré (toutes les versions)

Yale Home pour les versions SN

Alimentation des accessoires 24 Vdc / 0.3 A max. 2 s
24 Vdc / 0.15 A continu

Inputs

Contrôle d’ouverture

Contrôle de l’ouverture partielle  réglable

Arrêter le contrôle

Contrôle pas à pas

Outputs

Lumière de courtoisie 1  750 lms (600N)
3  500 lms (1  000N)

Feu clignotant

Serrure à commande électrique   alternative au feu clignotant

Pas porte de garage ouverte,  
mais portillon ouvert   alternative au feu clignotant

Lampe d’avertissement de l’ouverture de la porte 
avec taux de clignotement proportionnel   alternative au feu clignotant

Station murale

Accessoires

Station murale

Batterie

Adaptateur pour porte basculante

Déblocage d’urgence

Fonctions programmables

Contrôle de l’AVC

Configuration des fonctions programmables
via l’écran et les touches de navigation
via l’application
via la station murale

Poussée d’ouverture et de fermeture  réglable

Vitesse  réglable

Démarrage progressif / Arrêt progressif

Temps de refermeture automatique  réglable

Temps de préclignotement en ouverture et en 
fermeture  réglable

Enregistrement de données intégré
(compteur et historique des alarmes récentes)

Surveillance du déséquilibre de la porte

Contrôle du niveau 
de l’efficacité de l’automatisation

Fonctions de sècuritè et de protection

Arrêt d’urgence

Fermeture sécurisée (inversion)

Ajustement automatique de la force 
pendant le mouvement

Système de détection dynamique d’obstacles 
D-ODS (ajustement automatique des seuils pour 
réduire le risque de fausse détection d’obstacles)

Méthodes d’exécution des essais de détection de 
force selon la norme EN 13241-1
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