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PORTES SECTIONNELLES 
LATÉRALES

NORMSTAHL

Dimensions des portes sectionelles latérales
Veuillez noter qu’en fonction des dimensions de votre porte, les dimensions suivantes doivent être respectées�: 

Bord supérieur du sol fini 
(OKFF) (carrelage compris)

Sol non fini

S

A

L

P

ENTRÉES LATÉRALES POSSIBLES
Parties fixes à gauche et à droite

L ≤ 12M

Angle d’entrée Degrés

Entrée à gauche Entrée à droite

L ≤ 6M

POUR LES BÂTIMENTS NEUFS ET LES RÉNOVATIONS

DIMENSIONS DE L’IMPOSTE
PORTE SECTIONNELLE

Rail au sol 
de rénovation

OKFF
15 mm

45 mm

Rail 
de chape

OKFF

Dimensions 
d’installation
Nous adaptons nos solutions de portes à chaque situation. 
Les dimensions de garage suivantes permettent à nos 
revendeurs spécialisés de produire la porte parfaite pour 
votre garage.

LARGEUR DE PORTE 
MAXIMALE�(L)

POUR MONTAGE AU MUR�: PROFONDEUR DE GARAGE REQUISE (P) (MM INTÉRIEUR
POUR MONTAGE DU LINTEAU�: LARGEUR DE GARAGE REQUISE (A) (MM INTÉRIEUR)

MONTAGE SUR PAROI LATÉRALE LINTEAU MONTAGE

Hauteur du linteau (S) 
100-150

Hauteur du linteau (S)  
 >=150

Hauteur du linteau (S)  
100-150

Hauteur du linteau (S) 
>=150

2 800 3 840 3 580 3 840 3 580

3 900 4 940 4 680 4 940 4 680

5 500 6 540 6 280 6 540 6 280

7 000 8 040 7 780 8 040 7 780

MOTORISATION DE 
PORTE RACCOURCIE 

SUR SITE
A + 1 000 A + 800 A + 1 000 A + 800

NORMSTAHL SPARK AVEC LA TECHNOLOGIE SMART-HOME

Contrôlez et surveillez votre garage via votre smartphone 
avec Normstahl Connect ou l’application Yale Home.

NORMSTAHL SPARK

Opérateur
Plus de soucis lorsque vous 
n’êtes pas à la maison. Avec 
le SPARK, vous contrôlez 
entièrement la sécurité de 
votre garage à tout moment 
et en tout lieu. 

 Force de traction de 600 N et 1 000 N
 Vitesse d’ouverture jusqu’à 22 cm/sec
 Réglage variable de la vitesse
 Stand-by max. 0,6 W (600 N) / 0,8 W (1 000 N)
 Récepteur à double fréquence (433,92 et 868,35 MHz)
 Puissant éclairage LED : 1 750 lms pour le moteur 

 de 600 N et 3 500 lms pour le moteur de 1 000 N

*Vous trouverez notre garantie écrite détaillée à l’adresse suivante : www.normstahl.ch

Normstahl Connect

Powered by

MOTORISATIONS TANDEMS MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES

Les motorisations tandems montées 
sur roulements à billes assurent un 
fonctionnement optimal de la porte 
sans grincements. 

JOINTS DE PORTE

Des joints en caoutchouc flexibles 
sur les cadres de porte latéraux et 
des joints à brosse assurent une 
étanchéité optimale de la porte.

FONCTION PORTILLON INTÉGRÉE

La porte n’est que partiellement ouverte 
via une fonction programmable indi
viduellement dans la motorisation, 
par exemple si vous souhaitez unique
ment ranger votre vélo dans le garage.

IDÉAL POUR LES BÂTIMENTS NEUFS COMME POUR LES RÉNOVATIONS

Nous permettons un fonctionnement 
facile et fiable des portes pour les nou
velles constructions et les constructions rénovées�! 
Dans les nouvelles constructions, le rail 
au sol en acier inoxydable est installé à
fleur de chape, ce qui le rend à peine visible. 
Pour les rénovations, nous proposons un 
rail de guidage plat monté sur le sol déjà fini. 
Fini les travaux de découpe chronophages.
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ENVIE D’EN 
SAVOIR PLUS�?

Écrivez-nous�: Il vous 
suffit de scanner le 
code QR et d’envoyer 
votre demande.

Part of ASSA ABLOY
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Linea Flair

Lisse

NORMSTAHL

PORTES SECTIONNELLES 
LATÉRALES

Porte sectionnelle latérale | Gris anthracite | Lisse | Style

*Vous trouverez notre garantie écrite détaillée sur www.normstahl.ch

CONFIGURATION OPTIONS

STYLE
Son design simple et moderne 
fait du modèle Style le choix 
préféré de nos clients. 

LINEA
Le parallélisme des lignes hori-
zontales crée visuellement une 
dynamique et un rythme très 
attractifs.

TREND
Grâce à la rainure centrale 
du panneau, Trend s’intègre 
facilement à l’aspect existant.

FLAIR
Familière mais demandée, 
la double rainure offre une 
petite surprise.

Rond
(Ø 376mm)

Carré
(286 x 286 mm)

Motif 1 
(263 x 450 mm)

Rectangulaire
(310 x 1,060 mm)

Grille d’aération 
pour motif�1

Motif 2 
(263 x 450 mm)

HUBLOTS À MOTIFS

Nos hublots à motifs sont disponibles avec des vitrages en verre acrylique 
transparent ou texturé. Le double-vitrage est standard et nos hublots à triple 
joint offrent une isolation optimale. Le cadre est peint dans une couleur 
proche de celle de la porte.

HUBLOTS DESIGN
Avec des fenêtres design en acier in-
oxydable et des vitres satinées, votre 
porte sera particulièrement élégante.

✔ Couleurs standards ✘ Couleurs spéciales *Peintures **Film PVC

COULEUR
Traffic white 

(sim. to RAL 9016)
White aluminum 

(sim. to RAL 9006)

Gray aluminum 
(sim. to RAL 9007)

Anthracite gray 
(sim. to RAL 7016)

Light oak 
finish 060

Dark oak 
finish 070

Jet black 
(sim. to RAL 9005)

SURFACE MODÈLE CONFIGURATION POSSIBLE

Lisse

Linea ✔ ✔ ✘ ✔

Trend ✔ ✔ ✔ ✔ ✔** ✔** ✔

Flair ✔ ✔ ✔ ✔ ✔** ✔** ✔

Style ✔ ✔ ✔ ✔ ✔** ✔**  ✔

Vous avez une grande voiture ou suspendez 

vos skis au plafond du garage�? La porte 

sectionnelle latérale est faite pour vous. 

Ici, les panneaux longent le mur du garage. 

La porte dispose également d’une fonction 

portillon intégrée en combinaison avec SPARK, 

facile à programmer dans la motorisation. Il n’est 

donc pas nécessaire d’ouvrir entièrement la porte 

du garage si vous souhaitez uniquement y ranger 

votre vélo, par�exemple.

PLUS DE HAUTEUR SOUS PLAFOND

■ Hauteur maximale�: 3�500�mm
■ Largeur de porte max. 6�000�mm (1�vantail)
■ Largeur de porte max. 12�000�mm (2�vantaux)
■ Fonction portillon avec motorisation Normstahl SPARK

Technologie

OPTIQUE
■ 7�couleurs 

standards
■ 14 couleurs 

préférées
■ 9 couleurs N-FM
■ 5�modèles
■ 1�surface

Conception
ACCESSORIES
■ portes d’entrée latérales à 

séparation thermique
■ Fenêtres,et fenêtres design 

séparées thermiquement
■ Poignées de portes et de 

portes de garage

■ Motorisations tandems montées sur roulements à billes pour un 
mouvement fluide de la porte

■ Étanchéité optimale de la porte
■ Rail de sol en acier inoxydable pour un positionnement sûr de la porte
■ Largeurs de porte possibles jusqu’à 12�mètres
■ Panneaux injectés de 42�mm d’épaisseur et à isolation thermique
■ Sections avec protection anti pince-doigt
■ 10�ans de garantie sur les pièces de porte, les surfaces et les 

pièces d’usure*

Pourquoi une porte 
sectionnelle latérale�?

Accessoires
PORTES LATÉRALES

Pour chaque porte, il existe une porte d’entrée latérale 
adaptée. Grâce aux profilés en aluminium à rupture 
thermique et à la serrure à 3 points de série, vous êtes 
toujours en sécurité. PROFILÉ D’ALUMINIUM À 

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Avec notre panneau de porte à sépa-
ration thermique de 42 mm d’épais-
seur, nous obtenons une valeur U 
jusqu’à 15 % supérieure à celle des 
panneaux de porte conventionnels 
(sur la base d’une porte de 
5 000 x 2 250 mm). 
Cela signifie une réduction significa-
tive des pertes de chaleur et donc une 
réduction des coûts énergétiques.
En outre, nos panneaux de porte 
marquent des points avec une meil-
leure protection contre le feu et des 
propriétés d’isolation thermique grâce 
à l’utilisation de mousse PIR au lieu de 
la mousse PU conventionnelle.

SURFACES

Tôle d’acier résistante, disponible en 
version lisse ou avec un gaufrage texturé. 
Revêtue de la couleur appropriée, la porte 
est facile d’entretien et robuste et n’a 
jamais besoin d’être repeinte.

COULEURS

La première impression est cruciale. Prenez le temps de trouver 
la couleur de votre porte de garage qui convient le mieux à votre maison. 

Couleurs standards

Couleurs spéciales

Couleurs spéciales (N-FM peinture)

N-FM-02 N-FM-03 N-FM-04 N-FM-05 N-FM-12 N-FM-13 N-FM-14 N-FM-21 N-FM-22

Outre les couleurs standard, préférées et spéciales, vous pouvez choisir parmi toutes les couleurs de la palette RAL.

Gris anthracite
(simil. à RAL�7016)

Finition
Chêne clair�060

Finition 
Chêne foncé�070

Aluminium blanc
(simil. à RAL�9016)

Aluminium gris 
(simil. à RAL�9007)

Gris métallisé
(simil. à to DB703)

Gris terre d’ombre 
(simil. à RAL�7022)

Gris basalte 
(simil. à RAL�7012)

 Gris sécurité 
(simil. à RAL�7004)

Brun chocolat 
(simil. à RAL�8017)

Brun sépia 
(simil. à RAL�8014)

Brun terre de Sienne 
(simil. à RAL�8001)

Gris fenêtre 
(simil. à RAL�7040)

 Rouge foncé 
(simil. à RAL�3011)

 Vert mousse 
(simil. à RAL�6005)

Rouge rubis 
(simil. à RAL�3003)

Gris noir 
(simil. à RAL�7021)

Noir foncé 
(simil. à RAL�9005)

Noir foncé 
(simil. à RAL�9005)

Brun argile 
(simil. à RAL�8003)

Gris clair 
(simil. à RAL�7035)

Blanc signalisation
(simil. à RAL�9016)

MODÈLES

Les parcloses ont une influence fondamentale sur le design de votre nouvelle 
porte de garage. Qu’elle soit moderne ou traditionnelle, c’est à vous de choisir.

NOUVEAU
Isolation thermique

Poignée de porte ACCESSOIRES 
PORTE ET PORTAIL

ACCESSOIRES 
NORMSTAHL SPARK

Poignée de portail

Donnez la touche finale 
à votre porte d’entrée 
latérale et à votre porte 
de garage.

Avec nos accessoires sophistiqués et modernes pour 
l’ouvre-porte de garage SPARK, l’utilisation de votre 
Normstahl Smart est maintenant encore plus pratique.

Inox
aspect acier

ArgentPlastique 
noir

Métal 
noir

Noir
standard

Poste de 
travail mural

Émetteur Cellule photo-
électrique

Clavier
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Dimensions des portes sectionelles latérales
Veuillez noter qu’en fonction des dimensions de votre porte, les dimensions suivantes doivent être respectées�: 

Bord supérieur du sol fini 
(OKFF) (carrelage compris)

Sol non fini

S

A

L
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ENTRÉES LATÉRALES POSSIBLES
Parties fixes à gauche et à droite

L ≤ 12M

Angle d’entrée Degrés

Entrée à gauche Entrée à droite

L ≤ 6M

POUR LES BÂTIMENTS NEUFS ET LES RÉNOVATIONS

DIMENSIONS DE L’IMPOSTE
PORTE SECTIONNELLE

Rail au sol 
de rénovation

OKFF
15 mm

45 mm

Rail 
de chape

OKFF

Dimensions 
d’installation
Nous adaptons nos solutions de portes à chaque situation. 
Les dimensions de garage suivantes permettent à nos 
revendeurs spécialisés de produire la porte parfaite pour 
votre garage.

LARGEUR DE PORTE 
MAXIMALE�(L)

POUR MONTAGE AU MUR�: PROFONDEUR DE GARAGE REQUISE (P) (MM INTÉRIEUR
POUR MONTAGE DU LINTEAU�: LARGEUR DE GARAGE REQUISE (A) (MM INTÉRIEUR)

MONTAGE SUR PAROI LATÉRALE LINTEAU MONTAGE

Hauteur du linteau (S) 
100-150

Hauteur du linteau (S)  
 >=150

Hauteur du linteau (S)  
100-150

Hauteur du linteau (S) 
>=150

2 800 3 840 3 580 3 840 3 580

3 900 4 940 4 680 4 940 4 680

5 500 6 540 6 280 6 540 6 280

7 000 8 040 7 780 8 040 7 780

MOTORISATION DE 
PORTE RACCOURCIE 

SUR SITE
A + 1 000 A + 800 A + 1 000 A + 800

NORMSTAHL SPARK AVEC LA TECHNOLOGIE SMART-HOME

Contrôlez et surveillez votre garage via votre smartphone 
avec Normstahl Connect ou l’application Yale Home.

NORMSTAHL SPARK

Opérateur
Plus de soucis lorsque vous 
n’êtes pas à la maison. Avec 
le SPARK, vous contrôlez 
entièrement la sécurité de 
votre garage à tout moment 
et en tout lieu. 

 Force de traction de 600 N et 1 000 N
 Vitesse d’ouverture jusqu’à 22 cm/sec
 Réglage variable de la vitesse
 Stand-by max. 0,6 W (600 N) / 0,8 W (1 000 N)
 Récepteur à double fréquence (433,92 et 868,35 MHz)
 Puissant éclairage LED : 1 750 lms pour le moteur 

 de 600 N et 3 500 lms pour le moteur de 1 000 N

*Vous trouverez notre garantie écrite détaillée à l’adresse suivante : www.normstahl.ch

Normstahl Connect

Powered by

MOTORISATIONS TANDEMS MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES

Les motorisations tandems montées 
sur roulements à billes assurent un 
fonctionnement optimal de la porte 
sans grincements. 

JOINTS DE PORTE

Des joints en caoutchouc flexibles 
sur les cadres de porte latéraux et 
des joints à brosse assurent une 
étanchéité optimale de la porte.

FONCTION PORTILLON INTÉGRÉE

La porte n’est que partiellement ouverte 
via une fonction programmable indi
viduellement dans la motorisation, 
par exemple si vous souhaitez unique
ment ranger votre vélo dans le garage.

IDÉAL POUR LES BÂTIMENTS NEUFS COMME POUR LES RÉNOVATIONS

Nous permettons un fonctionnement 
facile et fiable des portes pour les nou
velles constructions et les constructions rénovées�! 
Dans les nouvelles constructions, le rail 
au sol en acier inoxydable est installé à
fleur de chape, ce qui le rend à peine visible. 
Pour les rénovations, nous proposons un 
rail de guidage plat monté sur le sol déjà fini. 
Fini les travaux de découpe chronophages.
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Écrivez-nous�: Il vous 
suffit de scanner le 
code QR et d’envoyer 
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CONFIGURATION OPTIONS

STYLE
Son design simple et moderne 
fait du modèle Style le choix 
préféré de nos clients. 

LINEA
Le parallélisme des lignes hori-
zontales crée visuellement une 
dynamique et un rythme très 
attractifs.

TREND
Grâce à la rainure centrale 
du panneau, Trend s’intègre 
facilement à l’aspect existant.

FLAIR
Familière mais demandée, 
la double rainure offre une 
petite surprise.

Rond
(Ø 376mm)

Carré
(286 x 286 mm)

Motif 1 
(263 x 450 mm)

Rectangulaire
(310 x 1,060 mm)

Grille d’aération 
pour motif�1

Motif 2 
(263 x 450 mm)

HUBLOTS À MOTIFS

Nos hublots à motifs sont disponibles avec des vitrages en verre acrylique 
transparent ou texturé. Le double-vitrage est standard et nos hublots à triple 
joint offrent une isolation optimale. Le cadre est peint dans une couleur 
proche de celle de la porte.

HUBLOTS DESIGN
Avec des fenêtres design en acier in-
oxydable et des vitres satinées, votre 
porte sera particulièrement élégante.

✔ Couleurs standards ✘ Couleurs spéciales *Peintures **Film PVC

COULEUR
Traffic white 

(sim. to RAL 9016)
White aluminum 

(sim. to RAL 9006)

Gray aluminum 
(sim. to RAL 9007)

Anthracite gray 
(sim. to RAL 7016)

Light oak 
finish 060

Dark oak 
finish 070

Jet black 
(sim. to RAL 9005)

SURFACE MODÈLE CONFIGURATION POSSIBLE

Lisse

Linea ✔ ✔ ✘ ✔

Trend ✔ ✔ ✔ ✔ ✔** ✔** ✔

Flair ✔ ✔ ✔ ✔ ✔** ✔** ✔

Style ✔ ✔ ✔ ✔ ✔** ✔**  ✔

Vous avez une grande voiture ou suspendez 

vos skis au plafond du garage�? La porte 

sectionnelle latérale est faite pour vous. 

Ici, les panneaux longent le mur du garage. 

La porte dispose également d’une fonction 

portillon intégrée en combinaison avec SPARK, 

facile à programmer dans la motorisation. Il n’est 

donc pas nécessaire d’ouvrir entièrement la porte 

du garage si vous souhaitez uniquement y ranger 

votre vélo, par�exemple.

PLUS DE HAUTEUR SOUS PLAFOND

■ Hauteur maximale�: 3�500�mm
■ Largeur de porte max. 6�000�mm (1�vantail)
■ Largeur de porte max. 12�000�mm (2�vantaux)
■ Fonction portillon avec motorisation Normstahl SPARK

Technologie

OPTIQUE
■ 7�couleurs 

standards
■ 14 couleurs 

préférées
■ 9 couleurs N-FM
■ 5�modèles
■ 1�surface

Conception
ACCESSORIES
■ portes d’entrée latérales à 

séparation thermique
■ Fenêtres,et fenêtres design 

séparées thermiquement
■ Poignées de portes et de 

portes de garage

■ Motorisations tandems montées sur roulements à billes pour un 
mouvement fluide de la porte

■ Étanchéité optimale de la porte
■ Rail de sol en acier inoxydable pour un positionnement sûr de la porte
■ Largeurs de porte possibles jusqu’à 12�mètres
■ Panneaux injectés de 42�mm d’épaisseur et à isolation thermique
■ Sections avec protection anti pince-doigt
■ 10�ans de garantie sur les pièces de porte, les surfaces et les 

pièces d’usure*

Pourquoi une porte 
sectionnelle latérale�?

Accessoires
PORTES LATÉRALES

Pour chaque porte, il existe une porte d’entrée latérale 
adaptée. Grâce aux profilés en aluminium à rupture 
thermique et à la serrure à 3 points de série, vous êtes 
toujours en sécurité. PROFILÉ D’ALUMINIUM À 

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Avec notre panneau de porte à sépa-
ration thermique de 42 mm d’épais-
seur, nous obtenons une valeur U 
jusqu’à 15 % supérieure à celle des 
panneaux de porte conventionnels 
(sur la base d’une porte de 
5 000 x 2 250 mm). 
Cela signifie une réduction significa-
tive des pertes de chaleur et donc une 
réduction des coûts énergétiques.
En outre, nos panneaux de porte 
marquent des points avec une meil-
leure protection contre le feu et des 
propriétés d’isolation thermique grâce 
à l’utilisation de mousse PIR au lieu de 
la mousse PU conventionnelle.

SURFACES

Tôle d’acier résistante, disponible en 
version lisse ou avec un gaufrage texturé. 
Revêtue de la couleur appropriée, la porte 
est facile d’entretien et robuste et n’a 
jamais besoin d’être repeinte.

COULEURS

La première impression est cruciale. Prenez le temps de trouver 
la couleur de votre porte de garage qui convient le mieux à votre maison. 

Couleurs standards

Couleurs spéciales

Couleurs spéciales (N-FM peinture)

N-FM-02 N-FM-03 N-FM-04 N-FM-05 N-FM-12 N-FM-13 N-FM-14 N-FM-21 N-FM-22

Outre les couleurs standard, préférées et spéciales, vous pouvez choisir parmi toutes les couleurs de la palette RAL.

Gris anthracite
(simil. à RAL�7016)

Finition
Chêne clair�060

Finition 
Chêne foncé�070

Aluminium blanc
(simil. à RAL�9016)

Aluminium gris 
(simil. à RAL�9007)

Gris métallisé
(simil. à to DB703)

Gris terre d’ombre 
(simil. à RAL�7022)

Gris basalte 
(simil. à RAL�7012)

 Gris sécurité 
(simil. à RAL�7004)

Brun chocolat 
(simil. à RAL�8017)

Brun sépia 
(simil. à RAL�8014)

Brun terre de Sienne 
(simil. à RAL�8001)

Gris fenêtre 
(simil. à RAL�7040)

 Rouge foncé 
(simil. à RAL�3011)

 Vert mousse 
(simil. à RAL�6005)

Rouge rubis 
(simil. à RAL�3003)

Gris noir 
(simil. à RAL�7021)

Noir foncé 
(simil. à RAL�9005)

Noir foncé 
(simil. à RAL�9005)

Brun argile 
(simil. à RAL�8003)

Gris clair 
(simil. à RAL�7035)

Blanc signalisation
(simil. à RAL�9016)

MODÈLES

Les parcloses ont une influence fondamentale sur le design de votre nouvelle 
porte de garage. Qu’elle soit moderne ou traditionnelle, c’est à vous de choisir.

NOUVEAU
Isolation thermique

Poignée de porte ACCESSOIRES 
PORTE ET PORTAIL

ACCESSOIRES 
NORMSTAHL SPARK

Poignée de portail

Donnez la touche finale 
à votre porte d’entrée 
latérale et à votre porte 
de garage.

Avec nos accessoires sophistiqués et modernes pour 
l’ouvre-porte de garage SPARK, l’utilisation de votre 
Normstahl Smart est maintenant encore plus pratique.

Inox
aspect acier

ArgentPlastique 
noir

Métal 
noir

Noir
standard

Poste de 
travail mural

Émetteur Cellule photo-
électrique

Clavier
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Dimensions des portes sectionelles latérales
Veuillez noter qu’en fonction des dimensions de votre porte, les dimensions suivantes doivent être respectées�: 

Bord supérieur du sol fini 
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ENTRÉES LATÉRALES POSSIBLES
Parties fixes à gauche et à droite

L ≤ 12M

Angle d’entrée Degrés

Entrée à gauche Entrée à droite

L ≤ 6M

POUR LES BÂTIMENTS NEUFS ET LES RÉNOVATIONS

DIMENSIONS DE L’IMPOSTE
PORTE SECTIONNELLE

Rail au sol 
de rénovation

OKFF
15 mm

45 mm

Rail 
de chape

OKFF

Dimensions 
d’installation
Nous adaptons nos solutions de portes à chaque situation. 
Les dimensions de garage suivantes permettent à nos 
revendeurs spécialisés de produire la porte parfaite pour 
votre garage.

LARGEUR DE PORTE 
MAXIMALE�(L)

POUR MONTAGE AU MUR�: PROFONDEUR DE GARAGE REQUISE (P) (MM INTÉRIEUR
POUR MONTAGE DU LINTEAU�: LARGEUR DE GARAGE REQUISE (A) (MM INTÉRIEUR)

MONTAGE SUR PAROI LATÉRALE LINTEAU MONTAGE

Hauteur du linteau (S) 
100-150

Hauteur du linteau (S)  
 >=150

Hauteur du linteau (S)  
100-150

Hauteur du linteau (S) 
>=150

2 800 3 840 3 580 3 840 3 580

3 900 4 940 4 680 4 940 4 680

5 500 6 540 6 280 6 540 6 280

7 000 8 040 7 780 8 040 7 780

MOTORISATION DE 
PORTE RACCOURCIE 

SUR SITE
A + 1 000 A + 800 A + 1 000 A + 800

NORMSTAHL SPARK AVEC LA TECHNOLOGIE SMART-HOME

Contrôlez et surveillez votre garage via votre smartphone 
avec Normstahl Connect ou l’application Yale Home.

NORMSTAHL SPARK

Opérateur
Plus de soucis lorsque vous 
n’êtes pas à la maison. Avec 
le SPARK, vous contrôlez 
entièrement la sécurité de 
votre garage à tout moment 
et en tout lieu. 

 Force de traction de 600 N et 1 000 N
 Vitesse d’ouverture jusqu’à 22 cm/sec
 Réglage variable de la vitesse
 Stand-by max. 0,6 W (600 N) / 0,8 W (1 000 N)
 Récepteur à double fréquence (433,92 et 868,35 MHz)
 Puissant éclairage LED : 1 750 lms pour le moteur 

 de 600 N et 3 500 lms pour le moteur de 1 000 N

*Vous trouverez notre garantie écrite détaillée à l’adresse suivante : www.normstahl.ch

Normstahl Connect

Powered by

MOTORISATIONS TANDEMS MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES

Les motorisations tandems montées 
sur roulements à billes assurent un 
fonctionnement optimal de la porte 
sans grincements. 

JOINTS DE PORTE

Des joints en caoutchouc flexibles 
sur les cadres de porte latéraux et 
des joints à brosse assurent une 
étanchéité optimale de la porte.

FONCTION PORTILLON INTÉGRÉE

La porte n’est que partiellement ouverte 
via une fonction programmable indi
viduellement dans la motorisation, 
par exemple si vous souhaitez unique
ment ranger votre vélo dans le garage.

IDÉAL POUR LES BÂTIMENTS NEUFS COMME POUR LES RÉNOVATIONS

Nous permettons un fonctionnement 
facile et fiable des portes pour les nou
velles constructions et les constructions rénovées�! 
Dans les nouvelles constructions, le rail 
au sol en acier inoxydable est installé à
fleur de chape, ce qui le rend à peine visible. 
Pour les rénovations, nous proposons un 
rail de guidage plat monté sur le sol déjà fini. 
Fini les travaux de découpe chronophages.
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ENVIE D’EN 
SAVOIR PLUS�?

Écrivez-nous�: Il vous 
suffit de scanner le 
code QR et d’envoyer 
votre demande.
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