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Copyright et avis de limitation de
responsabilité

Bien que le contenu de cette publication ait été compilé avec le plus grand soin, ASSA ABLOY ne saurait étre tenu
responsable de tout dommage pouvant découler d’erreurs ou d’'omissions dans la présente publication. Nous nous
réservons également le droit d’apporter toute modification/substitution technique appropriée sans avis préalable.

Aucun droit ne peut étre dérivé du contenu du présent document.

Guides coloris : des différences de couleur peuvent se produire en raison des différentes méthodes d'impression et de
publication.

Normstahl, en tant que mots et logos, est une marque déposée appartenant au Groupe ASSA ABLOY .

Aucune partie de la présente publication ne peut étre copiée ou publiée par voie de numérisation, impression,
photocopie, microfilm ou de tout autre processus sans l'autorisation écrite préalable d’ASSA ABLOY.

© ASSA ABLOY 2006-2025.

Tous droits réservés.

Depuis 1946, la marque Normstahl est un partenaire fiable et un producteur d’installations d’entrée haut de gamme pour le secteur
privé et industriel. Normstahl est devenu, en collaboration avec son réseau de partenaires de distribution, 'un des principaux
fournisseurs européens de solutions d’entrée.
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Aspects techniques

Caractéristiques

Taille - longueur nominale 700 mm
Dimensions — largeur nominale 2 000 mm
Plage de fonctionnement ver- Au-dessus du quai : 0-100 mm

tical Sous le quai : 0-100 mm

Matériau de la levre : Acier

Traitement de surface : Standard : Galvanisation a chaud
Performances

Capacité de charge : 6 tonnes (60 kN)

Traitement de surface gal-  Galvanisé a chaud 80 um corrosif categorie C4 & C5-1 M conf. DIN EN ISO 12944-2
vanisé :
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1 Description

1.1 Généralités

1.1.1 Application

Le mini niveleur de quai Normstahl LS60AM est un
systeme de quai complet spécialement développé pour
une plage de travail limitée. C'est la solution idéale pour
les flottes de véhicules normalisées. Il est disponible en
tant que modele pour rampe. L'avantage du modele pour
rampe est l'installation rapide, qui peut également étre
ajoutée sur les rampes existantes. Le fonctionnement du
mini niveleur de quai Normstahl LSB0AM est mécanique.

Le quai est soutenu par un ressort pneumatique. Une seule

personne est nécessaire pour soulever la plate-forme, la
déplacer et mettre la levre sur le plancher du véhicule en

un mouvement. La solution mini niveleur de quai Normstahl

LSB60AM inclut la position de flottaison libre. La plate-
forme suit les mouvements ascendants et descendants du
véhicule pendant le chargement et le déchargement.

Le niveleur de quai de type mini niveleur de quai
Normstahl LS60AM répond a toutes les exigences de la
directive européenne EN 1398.

1.1.2 Mode de fonctionnement

La levre basculante comble en toute sécurité l'espace
entre la rampe et le plancher du camion. Le fait de tirer
manuellement la tige implique un soulevement du niveleur
de quai et le basculement de la levre vers l'extérieur.

Le niveleur peut ensuite étre baissé sur le plancher du
camion. Apres le chargement ou le déchargement, le fait
de tirer la tige souleve a nouveau le niveleur, la levre
bascule vers le bas et la plate-forme revient en position
de stationnement, c'est-a-dire au niveau de la rampe.

11.3

Normstahl

Vue d’ensemble

1 Plateforme du niveleur

2 Levre basculante

3 Cadre arriere

4 Vérin pneumatique

1.1.4 Standard

Longueur nomi- 700 mm

nale :

Largeur nomi- 2 000 mm

nale :

Capacité de 6 tonnes (60 kN)

charge :

Surface Galvanisé a chaud

Installation : Installation sur rampe (construction de
soutien en acier pour les butoirs inclu-
se)

1.1.5 Options

Equipement : Tampon RB
Tampon RB avec plaque de protection
en acier

Tampon RB/2

1.2
1.21

Surface

Galvanisation a chaud

Pour accroitre la protection contre la corrosion a C4 pour
les zones cotiéres salines ou Cb-I pour les atmosphéres
agressives ou humides, le niveleur de quai peut étre fourni
avec des pieces en acier galvanisées a chaud (80 pm).

Description 5



Fiche technique du produit
LS60AM mini niveleur de quai

Normstahl

2 Guide de sélection

2.1 Capacité de charge

conformément a EN 1398
La norme EN 1398 décrit 3 définitions clés sur les charges.

211 Charge nominale

La charge nominale correspond au poids total des
marchandises, avec le chariot élévateur et le conducteur.

212 Charge a l'essieu

Les charges a l'essieu doivent étre prises en agissant

sur deux zones de contact rectangulaires situées a une
distance latérale de 1 m. Ces zones ne s'appliquent que si
les conditions actuelles n'exigent pas de chargement plus
important. La taille de I'encombrement [mm2] est dérivée
de la charge des roues [N] divisée par 2 [N‘mm2]. Le ratio
de l'impression rectangulaire est W:L = 3:2.

Dans les mesures du schéma pour un niveleur ayant une
capacité de charge de 100 kN ou 150 kN.

213 Charge dynamique

La charge dynamique correspond au mouvement de la
charge nominale et & la pression sur la plate-forme du
niveleur provoquée par le chariot élévateur en mouvement.

2.2 Sélectionner la capacité de
charge

La capacité de charge d'un niveleur de quai doit toujours
étre supérieure a la charge nominale.

221 Exemple

Poids du chariot élévateur 3600 kg
Poids des marchandises 1600 kg
Poids du conducteur 100 kg
Poids total/charge nominale 5200 kg

Capacité de charge adaptée du
niveleur

6000 kg/60 kN

Guide de sélection 6
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3 Caractéristiques techniques

3.1 Dimensions

Largeur nominale 2 000 mm (60 kN)
Longueur nominale 700 mm

Longueur de la lévre bascu- 300 mm

lante

Plage de fonctionnement 100 mm

verticale

Caractéristiques techniques 7
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4 Installation

4.1 Installation de la rampe 4112 Standard

HxIxP = 500x265x555

1 construction de soutien
en acier

2 tampons 500x250x90

HxIxP = 500x265x555

1 construction de soutien
en acier

2 tampons 500x250x90
Plaque de protection 3

schéma de la fosse sans renforcement pour tampons 485x235x15
5143.0206 hayon élévateur
schéma de la fosse avec renforcement pour
5143.0243 hayon élévateur
NW Largeur nominale
DH Hauteur du quai
1 Angle (par d'autres)
4.1.1 Options du butoir 4114 Support pour construction de soutien en
acier
4.1.1.1 Standard/2
Support pour l'installation sur rampe avec construction de
HxIxP = 5OQx265x555_ butoir RB 500x250x90 lorsque la plague en porte-a-faux
1 construction de soutien  gn pgton est inférieure & 370 mm.
en acier
2 butoir 2560x250x90

7
/
2370 ,’\
NN
\\
\
2
\
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