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Copyright et avis de limitation de
responsabilité

Bien que le contenu de cette publication ait été compilé avec le plus grand soin, ASSA ABLOY ne saurait étre tenu
responsable de tout dommage pouvant découler d’erreurs ou d’'omissions dans la présente publication. Nous nous
réservons également le droit d’apporter toute modification/substitution technique appropriée sans avis préalable.

Aucun droit ne peut étre dérivé du contenu du présent document.

Guides coloris : des différences de couleur peuvent se produire en raison des différentes méthodes d'impression et de
publication.

Normstahl, en tant que mots et logos, est une marque déposée appartenant au Groupe ASSA ABLOY .

Aucune partie de la présente publication ne peut étre copiée ou publiée par voie de numérisation, impression,
photocopie, microfilm ou de tout autre processus sans l'autorisation écrite préalable d’ASSA ABLOY.

© ASSA ABLOY 2006-2025.

Tous droits réservés.

Depuis 1946, la marque Normstahl est un partenaire fiable et un producteur d’installations d’entrée haut de gamme pour le secteur
privé et industriel. Normstahl est devenu, en collaboration avec son réseau de partenaires de distribution, 'un des principaux
fournisseurs européens de solutions d’entrée.
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Aspects techniques

Caractéristiques

Dimensions : - hauteur no- 3 755, 4 055, 4 355, 4 555 mm
minale

Dimensions — hauteur libre 3300, 3600, 3900, 4100 mm

Dimensions - largeur nomi- 3 600 mm
nale

Dimensions — Profondeur 770 mm, 1020 mm
nominale

Dimensions — extensiondu 1000 mm, 1300 mm
sac supérieur

Dimensions — extension du 650 mm

sac latéral
Coloris RAL standard 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Boitier de commande Commande par interrupteur
Performances
Murs et toit Panneau isolé 42 mm
RAL 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Plaque avant Tole peinte avec angle de renfort en RAL 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002,

9006, 9007, 9010
Coloris du panneau intérieur RAL 9002

Traitement de surface Galvanisation a chaud et peinture polyester, correspondant & une catégorie environne-
mentale 3

Protection frontale Plastique polyéthylene jaune

Qualité de la toile Sac supérieur : toile polyester revétue en PVC 500 g/m2, épaisseur 0,5 mm

Arriere du sac latéral : toile polyester revétue en PVC 600 g/m2, épaisseur 0,5 mm
Avant du sac latéral : toile polyester revétue en PVC 2 500 g/m2, épaisseur 2 mm

Ventilateur 230 V, monophasé, 50 Hz, 260 W

Niveau de bruit : 65 dBA en position de fonctionnement
Fonctionnement Commande par interrupteur incluse. Autres commandes disponibles en option.
Plage de températures -30° 4 +60° C
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1 Description
1.1  Application 1.3

La manipulation d'aliments congelés ou surgelés impose
des criteres élevés sur la chaine de température.

Le entrainement coussin du sas de quai gonflable
Normstahl SI2A fournit une étanchéité optimale des
locaux a température controlée pendant le processus de
chargement et déchargement. Contrairement a d'autres
types de sas de quai, le véhicule ne pousse pas vers

le sas. A la place, le sas est gonflé autour du véhicule

a quai, ce qui garantit une étanchéité parfaite. Le
entrainement coussin du sas de quai gonflable Normstahl
SI2A convient & toutes les tailles de véhicules et sa
capacité d'étanchéisation dépasse de loin la norme requise
généralement par les opérateurs.

1.2 Mode de fonctionnement

Le véhicule ne pousse pas vers le sas. A la place, le

sas est gonflé autour du véhicule a quai, ce qui garantit

la meilleure étanchéité possible. Pendant le chargement/
déchargement, le véhicule se déplace vers le haut et vers
le bas, et les sacs du entrainement coussin du sas de quai
gonflable Normstahl SI2A suivent automatiqguement ces
mouvements, avec une pression constante sur la structure
du véhicule. En position de repos, les sacs sont maintenus
en place mécaniquement.

N oL

Normstahl

Présentation

Panneaux isolés
Soufflante
Contrepoids

Sac supérieur

Sac latéral

Bandes de tablier
Protection en acier
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1.4 De série

Hauteur nominale 3755, 4055, 4355, 4 555 mm
Hauteur libre 3300, 3600, 3900, 4 100 mm
Largeur nominale 3 600 mm

Profondeur no- 770 mm

minale

Extension du sac 1000 mm
supérieur

Extension du sac 650 mm
latéral

Panneau isolé 42 mm

Fonctionnement Commande par interrupteur
Coloris standard Panneau isolé, RAL 3000, 5010,

prépeints 6005, 7016, 7021,
Plague avant 7024, 9002, 9006,
9007, 9010

RAL 3000, 5010,
6005, 7016, 7021,
7024, 9002, 9006,
9007, 9010

Protection en uniguement pour SIB
acier

Le sas de quai est préparé pour l'installation sur un mur
ou un tunnel de chargement.

Normstahl

1.5 Options

Profondeur nomi- 1020 mm avec protection en acier
nale

Extension du sac 1300 mm

supérieur
Plaque avant Chiffre sur la plague avant
Sacs latéraux Protections anti-usure
Coloris Panneau isolé, prépeints
SSIC_)E],OQL RAL 5003, RAL 8017, RAL

Peint dans un coloris RAL spécial
Plaque avant dans un coloris RAL spé-
cial

Fixations murales Béton, sandwich, panneau isolé, béton
léger, creux, tunnel de chargement

1.5.1 Protection anti-usure en option

Epaisseur supplémentaire de tablier en plastique
polyéthylene de 3 mm rivetée sur sacs latéraux pour
recouvrir les sections inférieures gauche et droite de la
zone de contact avec le véhicule. Si le véhicule se déplace
de haut en bas pendant le chargement/déchargement, les
sacs latéraux sont protégés contre les dégats.

Description 6
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2 Spécifications
2.1 Dimensions

ND

NW+45

HO

/\F\
FH max. 3100

min. 2350

Abb. Dimension Valeur (mm)
NB Largeur nominale 3600
NH Hauteur nominale 3755, 4055, 4355, 4555

NT Profondeur nominale 770,1020
FH Hauteur libre au-dessus 3300, 3600, 3900, 4100**

du niveau*

HO Extension du sac supéri- 1000, 1300
eur

HS Extension du sac latéral 650

MH Hauteur d'installation VH+800
RH Hauteur du quai

VH Hauteur du véhicule
* en fonction de MH (hauteur d'installation)
** dimensions maximales

Spécifications 7
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3 Construction

Le entrainement coussin du sas de quai gonflable Normstahl SI2A peut étre directement montés sur le mur ou un
tunnel de chargement. Il est proposé en module simple ou modules multiples. Le entrainement coussin du sas de
quai gonflable Normstahl SI2A se compose de deux murs latéraux avec sacs (un mur latéral pour le module multiple),
de protections frontales et de matériel d'installation. Toit avec sac supérieur, plaque avant, machinerie, ventilateur et
supports d'installation. Le entrainement coussin du sas de quai gonflable Normstahl SI2A est commandé a partir d'un
panneau de contréle et la livraison contient le sas de quai complet avec les fixations nécessaires. Le entrainement
coussin du sas de quai gonflable Normstahl SI2A s'étend du sommet du camion a un peu en dessous du plancher du
véhicule.

3.1 Construction SIB
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OK Niveau du sol HO Extension du sac supérieur
DH Hauteur de la porte HS Extension du sac latéral
DW  Largeur de la porte ND Profondeur nominale
NH Hauteur nominale NW  Largeur nominale
RH Hauteur du quai FH Hauteur libre max. au-dessus du niveau du quai
(selon MH)
LW  Largeur de passage MH  Hauteur d'installation (VH +800 mm)
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4 Batiment et criteres d'espace

4.1 Fixations murales
4.1.1 Mur en béton
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414 Mur creux

Batiment et criteres d'espace 10
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415 Protection en acier
Gauche Droite
U
S

T

"0

Q

5

Vis avec goujon 8x60

Boulon fileté avec écrou et rondelle**
Ecrou hexagonal avec rondelle

Vis autotaraudeuse 8x32

Boulon renforcé M12 **

Ferrure de soutéenement**

Profilé en U 55x45x1

Protection en acier

autres fournisseurs, non inclus dans la livraison
** fait partie de la fixation murale

Note !

La surface murale aux points d'installation (NH+150 mm (mesuré depuis le bord supérieur de la barre d'impact et NB +
100 mm) doit étre plane et lisse. Il en va de méme pour la fixation de la barre d'impact.

FONO O AN

Batiment et criteres d'espace 11
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4.2 Points de fixation
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