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Aspects techniques

Caractéristiques

Dimensions - longueur no- 2450, 3000 mm

minale*

Dimensions - largeur nomi- 3300, 35600, 3600, 3760 mm

nale*

Habillage isolé : Panneaux de toit et muraux avec isolation de 40 mm

Epaisseur de l'isolation :

Traitement de surface : Galvanisation a chaud
Revétement de couleur & l'intérieur
Revétement de couleur 25 pm a I'extérieur

Habillage non isolé : Tole d'acier profilée 0,6 mm

Epaisseur du matériau :

Traitement de surface : Galvanisation a chaud

Revétement protecteur 10 um a l'intérieur
Revétement de couleur a l'extérieur 25 um

Surface du cadre en acier :  Galvanisation a chaud
* Autres tailles disponibles sur demande

Performances

Charge au vent de base 0,84 kN/m2 Eurocode 3
Surcharge de base due ala 2,00 kN/m2 Eurocode 3
neige

Surcharge due a la neige 3,50 kN/m2 Eurocode 3
accumulée

Respecter les réglementations locales relative au batiment
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1 Description

1.1 Généralités

1.1.1 Application

Le tunnel de chargement Normstahl LHGO8AHL est

un systéeme de chargement qui représente une unité
complete et autonome installée devant le batiment. Il
regroupe tous les composants d'un systeme d'amarrage :
un niveleur Autodock, un sas de quai et une porte
sectionnelle. Ces composants sont présentés dans leurs
fiches techniques respectives. Celle-ci décrit le placage en
acier ; le tunnel de chargement dans lequel sont intégrés
tous les composants.

Comme il est installé a I'extérieur du batiment, juste
devant l'ouverture de la porte, il présente d'importants
avantages par rapport & une rampe interne classique

pour les nouveaux batiments comme pour les anciens qui
sont mis a niveau sans modifications majeures apportées
a la construction du batiment. De série, la construction

du cadre en acier standard du tunnel de chargement
Normstahl LH6O8AHL n'est pas galvanisé a chaud. Il est
recommandé, a titre d'option, de disposer d'un systeme de
drainage du toit et d'une bande de recouvrement, adaptés
a votre batiment.

1.1.2 Avantages

e La séparation thermique de l'entrep6t et du systeme
de quai garantit un gain d'énergie considérable, ce
qui est important dans les entrepGts a température
controlée et/ou réfrigéreés.

¢ Installation rapide et simple, sur les fondations
existantes, des composants pré-assemblés ; ceux-ci
peuvent étre fixés sur le mur extérieur du batiment,
sans perturber l'usage quotidien du batiment.

e L'habillage est constitué d'un matériau en téle profilée
non isolée ou de panneaux d'isolation de 40 mm. ||
peut également étre réalisé dans le méme matériau
que la fagade de l'entrep6t.

e Laconception du tunnel de chargement Normstahl
LHBO8AHL permet d'utiliser un niveleur a levre
basculante Autodock ou & levre télescopique, et
permet d'installer un sas de quai mécanique ou
gonflable, en fonction de la fréquence de chargement.

e  Enraison des composants individuels, l'installation
peut étre réalisée sous la forme d'un tunnel simple
ou d'un systéme multiple.

e Le tunnel simple peut étre installé a un angle de 45°
ou 135° sj la place devant le systéme de chargement
est limitée.

e L'espace de stockage dans I'entrepét est agrandi,
puisque le systeme de quai complet est situé a
l'extérieur du batiment.

Normstahl

[l permet méme d'obtenir des périodes

d'amortissement fiscal réduites. Demandez conseil a

votre avocat fiscaliste.

Description

5



Fiche technique du produit
Normstahl LHGO8AHL

11.3 Présentation

Habillage en acier
Niveleur Autodock
Sas de quai

Structure de soutien du systéme Autodock
Porte sectionnelle suspendue

NS

114 Standard

Longueur nominale :
Largeur nominale :
Réglage angulaire :

1.1.5 Options
Modeéles :

Types d'habillage :
Réglages angulaires :
Toit :

Mur :

Normstahl

2450, 3000 mm
3300, 3500, 3600, 3750 mm
90°

HM - tunnel mécanique
HI - tunnel gonflable

| -lsolé

U - Non isolé

X - Cadre en acier

45° ou 135°

Tuyau d'évacuation et gouttiere
Revétement anti-goutte

Profil de jonction murale
Habillage de protection murale
en contreplaqué

Description 6
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1.1.6 Modéle HM - Tunnel mécanique

Le modéle HM est congu pour un niveleur Autodock
équipé d'un type de sas de quai mécanique de type SME
ou SMP. Ce modele de tunnel de chargement représente la
solution la plus économique pour des installations sur quai
externe.

1.1.7 Modele HI - Tunnel gonflable

Le modéle HM est congu pour un niveleur Autodock
équipé d'un sas de quai gonflable de type SIR ou SIB.
Ce modeéle de tunnel de chargement apporte un niveau
d'étanchéité élevé.

Normstahl

Description 7
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1.2 Types de placage 12.3 X - Cadre en acier

121 I - Isolé Pour les applications dans lesquelles le matériau
- d'habillage de la fagade de batiment existante est utilisé, le

Pour une isolation optimale, le type | (isolé) est fourni avec ~ tYPe X (cadre en acier) est fourni avec uniquement avec un
un habillage isolé de 40 mm. cadre en acier.

1.2.2 U - Non isolé 124 Réglage angulaire

Pour les applications dans lesquelles I'espace au sol est
limité, le tunnel de chargement peut faire l'objet de
réglages angulaires lors de l'installation.

450

A

[ e

%1350

Le type U (non isolé) est fourni avec un habillage en téle
profilée non isolée.

| E—

Description 8
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1.2.5 Tuyau d'évacuation et gouttiere

Pour assurer une évacuation contrélée de l'eau, le tunnel
de chargement peut étre équipé d'un tuyau d'évacuation
et d'une gouttiere.

1.2.6 Revétement anti-goutte (uniquement
pour le type d'habillage U [non-isolé])

Pour éviter que la condensation de I'eau n'entraine la
formation d'humidité dans la zone de chargement, la
surface intérieure du matériau de la tole du toit peut étre
livrée avec une épaisseur de revétement anti-goutte en
feutre.

1.2.7 Profilé mural et conduite
d'évacuation d'eau

Pour assurer la jonction entre la structure du tunnel

de chargement et le batiment, des profilés d'angle
horizontaux intégrant des matériaux d'étanchéité peuvent
étre inclus dans l'installation.

L'eau est évacuée du tunnel de chargement par une
conduite située sur le coté.

Normstahl

Description 9
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1.2.8 Protrusion en fagade

Pour s'adapter aux besoins de différents types de fagades,
une protrusion en fagade de +100 mm a -100 mm est
disponible.

a. Protrusion positive
b. Pas de protrusion
c. Protrusion négative

1.2.9 Habillage de protection murale en
contreplaqué

Pour protéger les murs & l'intérieur du tunnel de
chargement contre tout dégat pouvant étre provoqué

par le matériel de manutention, la partie inférieure peut
étre munie d'un habillage en contreplaqué (hauteur 2500
mm). Cette solution est également recommandée pour les
applications dans lesquelles les murs intérieurs doivent
étre fermés et présenter une surface droite.

Description

Normstahl
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2 Caractéristiques techniques

2.1 Dimensions HM Hauteur totale > TH*
NL 2000 NL 2450 NL 3000
DH 950 3880 3910 3950
1000 3830 3860 3900
1050 3780 3810 3850
NT 1100 3730 3760 3800
1150 3680 3710 3750
1200 3630 3660 3700
1250 3580 3610 3650
| 1800 35630 3560 3600
\ NH 1350 3480 3510 35650
™ | < 1400 3430 3460 3500
| MH=4500 1450 3380 3410 3450
| 1600 3330 3360 3400
* Mesure valable uniquement pour les configurations de

murs isolés. Pour les configurations de murs non isolés, TH
mesure 60 mm de moins. Si le tunnel de chargement est
équipé d'un tuyau d'évacuation et d'une gouttiére, ajouter

100 mm.

NW Largeur nominale [3300, 3500, 3600 mm] . P .
L Longueur nominale 2.2 Guide de sélection de sas HM
TH Hauteur totale En fonction du type d'installation (simple ou multiple) et de
DH Hauteur du quai la largeur du tunnel de chargement, la bonne sélection du
NH Hauteur nominale du sas de quai type de sas mécanique et largeur nominale est indiquée
NT Largeur nominale du sas de quai dans ce tableau.
MH Hauteur d'ensemble du sas de quai Type Largeur SMP SME/SMBMP SME/SMSMP

Recommandation : MH = 4500 pour les ca- HM HM NW NW NW NW NW

mions-hauteurs jusqu'a 4000 mm 3200 3250 3400 3450 3500

Multi 3300 [ |

Simple 3300 [ |

Multi 3500 |

Simple 3500 [ |

Multi 3600 |
Simple 3600 [ ]

Caractéristiques techniques 11
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2.3 Dimensions HI

éﬁ%

N

TH
DH
NH
NT
FH

NH

35655
3755
4055
4355
4555

Largeur nominale [3600, 3750 mm]

Longueur nominale

Hauteur totale

Hauteur du quai

Hauteur nominale du sas de quai

Largeur nominale du sas de quai

Hauteur libre au-dessus du niveau du plancher

Hauteur totale -> TH*

FH NL2000 NL2450 NL 3000
3100 3880 3920 3960
3300 4080 4120 4160
3600 4380 4420 4460
3900 4680 4720 4760
4100 4880 4920 4960

* Mesure valable uniquement pour les configurations de
murs isolés.

Normstahl

Caractéristiques techniques
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3 Batiment et criteres d'espace

3.1 Fixations murales TH isolé TH non isolé Hauteur de
fixation

3580 3520 3340

3600 3540 3360

3610 3550 3370

3630 3570 3390

3650 3590 3410

3660 3600 3420

il 3680 3620 3440

X— 3700 3640 3460

' 3710 3650 3470

3730 3670 3490

3750 3690 3510

3760 3700 3520

TH 3780 3720 3540

3800 3740 3560

3810 3750 3570

3830 3770 3590

i 3850 3790 3610

pH N 3860 3800 3620

%~ 3880 3820 3640

j 3900 3840 3660

* F max. = Force de fixation au mur maximale (kN) 3910 3850 3670

3920 3860 3680

3.1.1 Hauteurs de fixation 3950 3890 3710

TH isolé TH non isolé Hauteur de 3960 3900 3720

fixation 4080 4020 3840

3330 3270 3090 4120 4060 3880

3360 3300 3120 4160 4100 3920

3380 3320 3140 4380 4320 4140

3400 3340 3160 4420 4360 4180

3410 3350 3170 4460 4400 4220

3430 3370 3190 4680 4620 4440

3450 3390 3210 4720 4660 4480

3460 3400 3220 4760 4700 4520

3480 3420 3240 4880 4820 4640

3500 3440 3260 4920 4860 4680

3510 3450 3270 4960 4900 4720
3530 3470 3290
35560 3490 3310
3560 3500 3320

Béatiment et criteres d'espace 13
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3.1.2 Force maximale de fixation au mur
(kN)
NL F max.
2000 mm 6,3 kN
2450 mm 6,3 kN
3000 mm 7,5 kN

Normstahl

Batiment et criteres d'espace 14
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3.1.3

| - Isolé

Détails de la fixation au mur (X)

U - Non isolé

/

=

H : Hauteur de fixation (min. 100 mm au-dessus de la

hauteur de la porte)
314

Mur en béton

Configuration des murs du batiment

Mur isolé

Normstahl

X - Cadre en acier

=

Mur en béton léger

1) Mur en béton
2) Goujon

3) Profil du toit
4) Rondelle

* (par ex., profil ¢ 120x40x15x3 mm)

Mur isolé

Tube d'écartement
Profil du toit

Boulon fileté avec écrou et ron-
delle

Cadre de montage *

Epaisseur du mur (x=100 ou 120
mm)

Mur en béton léger
Tube d'écartement
Profil du toit

Boulon fileté avec écrou et ron-
delle

Cadre de montage *

Batiment et criteres d'espace
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