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Technické udaje
Vlastnosti

Rozméry — délka Sachty 1840 mm-3030 mm mm
Rozméry — jmenovita délka 1850 mm-3000 mm mm

Rozmeéry — Sifka Sachty 1750 mm-2305 mm mm
Rozméry — jmenovita Sitka 1700 mm -2250 mm mm
Svisly pracovni rozsah Nad rampu: 0-410 mm

Pod rampu: 0-370 mm
Protiskluzovy plech plosiny 6 mm S355 (6/8)

Povrchova uprava: Standardni: RAL 5010
RAL 9005

Volitelné: RAL3002

RALB0O0O5S

Zéarové zinkovani

Ridicf jednotka Ovladani mastku
Ovladani vrat
Ovladani tésniciho limce
indikace poruch

*DalSi rozmeéry jsou k dispozici na vyzadani.

VVykon

Nosnost: 60 kN (6 tun)

Ttida oceli vSech ocelovych S355

dilt

Motor hydraulické jednotky: 0,75 kW

Sitové napajent: 400 V, 3fazové, 230 V, 3fazové

Stupen ochrany Fidici jed- Rada 950, IP54

notky:

Dostupné typy oleje: standardni hydraulicky olej (-15 °C az +60 °C)

nizkoteplotni hydraulicky olej (-30 °C az +60 °C)
Elektromagnetické ventily: 24 V/ss, 18 W S1
Povrchova uUprava, natér 80 um C2 M dle DIN EN ISO 12944-2
thidy T:
Povrchova Uprava, natér 160 um C3 M dle DIN EN ISO 12944-2
tfidy 3
Povrchova Uprava, galvani- Zarové zinkovani 80 um C4 & C5-1 M dle DIN EN ISO 12944-2
zace:
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1 Popis

1.1

Vyrovnavaci mistek Normstahl LS62AR swingdock
replacement je efektivni feSeni modernizace, kterym
Ize nahradit zastaralé vyrovnavaci mUstky. Na
zékladé stavajici Sachty je mozné zvolit rGizné
moznosti vymeény, které nejlépe vyhovuji situaci.

Obecné informace

Tento novy systém vyzaduje, aby stavajici betonova
Sachta a ocelové profily byly dostate¢ne pevné, aby
unesly zatizeni nového vyrovnavaciho mistku.

Nahradni rdme F je navrzeny tak, aby se vyrovnavaci
mustek mohl pfivarit pfimo k rdmu starého
vyrovnavaciho mUstku. Tento systém je specialné
vyvinut pro vymenu stévajicich vyrovnavacich
mastkd s rdmem na vSech tfech stranach v oteviené
Sachté — nejen v Sachté uzavrené.

Odbornik ze spole¢nosti Normstahl provede kontrolu
stavu Sachty a zjisti jeji rozméry. Diky tomu pak
bude moct vybrat to nejlepsi mozné fesSeni k vyméne
starého vyrovnavaciho muUstku.

Normstahl LS62AR swingdock replacement splfiuje
normativni pozadavky pro vétsinu operaci nakladani
a pIné vyhovuje pfedpistim a pravidlim evropské
normy EN 1398. Tento systém je k dostani jako 60kN
vyrovnavaci mlstek Swingdock.

Normstahl

1.2

1.2.1
1.2.1.1

Systém pro vyménu
Systém pro vyménu s ramem F

Kontrola stavu stavajici $achty

Ram je bodem spojeni vyrovnavaciho mlstku s
budovou a tvoli podporu mUstku. Tento novy systém
s ramem F vyzaduje, aby betonova Sachta a stavajici
ocelovy rdm byly dostate¢né pevné, aby unesly
zatizeni nového vyrovnavaciho mistku. RAm F je
navrzeny tak, aby se vyrovnavaci mlstek mohl
privarit pfimo k rdmu starého vyrovnavaciho mustku.

Pokud tyto pozadavky nejsou splnény, pak je feSenim
kompletni renovace betonové Sachty a dodévka
nového vyrovnavaciho mlstku se systémem ramu T.

Vizualni kontrolu provede odbornik ze spole¢nosti
Normstahl.

Popis 6
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1.2.1.2 Odstranéni stavajiciho vyrovnavaciho
mustku

Odstrante stary vyrovnavaci mlstek. Ocelovy réam

starého vyrovnavaciho mlstku ponechte v Sachte.

1.2.1.3 Zkontrolujte rozméry stavajici Sachty

Ptesné rozmery zjisti odbornik ze spole¢nosti
Normstahl.

Normstahl

1.2.1.4 Umisténi nového vyrovnavaciho mistku

=

L

Q@

Privarte novy vyrovnavaci mistek pfimo k rdmu
starého vyrovnavaciho mUstku na v8ech tfech
stranéch.

|

Pti instalaci nemusi pfedni ¢ast nového
vyrovnavaciho mistku vzdy pfesné odpovidat
stavajicimu rému v Sachte.

Bo¢ni rdm mlze byt az o 20 mm kratsi nez stévajici
rdm v Sachte.

X = max. 20 mm, aby liSta sahala dostate¢né hluboko
pfes loznou plochu nédkladniho automobilu.

Popis 7
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Bocni rdam mUze byt az o 20 mm delsi nez stavajici

ram v Sachte.

X = max. 20 mm, aby bylo mozné pouzit narazniky
o hloubce ptiblizné 100 mm, které zajisti nalezitou
ochranu.

Normstahl

1.3 Vyrovnavaci mustek
1.3.1 Vyuziti

Normstahl LS62AR swingdock replacement je
vyrovnavaci muistek, jehoz zakladem je chytrejsi
design vyuzivajici méné jednotlivych ocelovych
soucasti k zajisteni maximalni kvality a vykonu.
Mimoradnym rysem je fakt, ze jsou vSechny ocelové
dily vyrobeny z vysokopevnostni oceli stupné S355,
ktera poskytuje pevnou konstrukci bez kompromisa.
Je navrZena pro nejvysSi zatéz v provozu s vysokou
frekvenci.

1.3.2 Vyhody konstrukce z oceli S355

Konstrukce z oceli tfidy S355 je vysoce odolnd proti
opotiebeni a vhodna pro aplikace s velkym zatizenim.
V porovnani s beznou oceli tfidy S235 je ocel S355

pevneJS| a hlavnimi rozdily jsou:
Ocel S355 vydrzi 0 26 % vétsi namahani, nez se

zlomi.

e QOcel S355 vydrzi o b1 % vetsi namahani, nez se
zdeformuje.
Ocel S355 je 031% tvrdél’ a zvySuje odolnost.

vy

narazy vysokozdviznych vozik{.

1.3.3 Rezim provozu

Sklopné lista bezpecneé preklene mezeru mezi
rampou a loznym prostorem vozidla. Po zvednuti
vyrovnavaciho mistku se lista vyklopi a plosina
jemne dosedne na loZznou plochu pristaveného
vozidla. Po nakladce ¢&i vykladce se mlstek znovu
zvedne, lista se sklopi doll a plosina se vrati do
parkovaci polohy v Urovni rampy.

Popis 8
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1.3.4 Prehled 1.3.5 Hydraulicka jednotka pripevnéna

k horni ¢asti zadniho spodniho
ramu

Tato poloha chrani hydraulickou jednotku a je vhod-
né pro servisni prohlidky. Béhem pohybu méstku se
hydraulicka jednotka nepohybuje nahoru a dold. Bé-
hem nakladky dochazi k méné vibracim.

Plosina mdstku
Sklopny lip 1.3.6 Zvedaci valce
Ram muUstku

Bezpecnostni kryty

Vystrazné znaceni

Hydraulicka jednotka

Zvedaci valce

Valec sklopného lipu

Nérazniky (volitelné)

Prostor pro zadni zdviznou ploSinu vozidla
Ridici jednotka

O O NOOD»MwN —

J—
o

Robustni upevnéni vélce pfimo na hfideli splfuje
nejvyssi bezpecnostni pozadavky a zvedaci vélce
jsou vybaveny maznicemi.

Popis 9
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1.3.7

Robustni podpora klidové polohy

Normstahl

1.4 Sklopna lista

1.4.1
1.4.1.1

Tvary listy

Standardni swing lip

~

1.4.1.2

Standardni swing lip je
jednoduchd obdélniko-
va lista kompatibilni s
vozidly standardni vel-
ikosti.

Zkosena swing lip

Zkosena swing lip zajis-
ti dosednuti listy na lo-
znou plochu i ve chvi-
li, kdy neni vozidlo za-
parkovano v pfesné vy-
stfedéné poloze. Zame-
zi poSkozeni vozidla a
preruSeni procesu pfi-
staveni.

s =125 mm

Popis 10
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1.4.2
1.4.2.1

Uhly listy
Zakftiveny lip

Standardni zakfivény
5° ocelovy swing lip zaji-

7 % $tuje plynuly prechod
na loznou plochu vozi-
dla nad i pod Urovni
méstku. Zamezi nebez-
peci klopytnuti dle EN
1398.

1.4.2.2 Rovny lip

Rovny ocelovy swing
5¢° lip zajisti plynuly pre-

/ ™ chod ve chvili, kdy je

loznéa plocha vozidla ni-

7e Ci ve stejné rovi-

né vysky mulstku. Za-

mezi nebezpeci klopyt-

nuti dle EN 1398.

1.4.2.3 Zkoseny lip

80 mm Standardni ocelovy lip
ma 80 mm zkoseni na-
vrzené tak, aby posky-
tovalo maximalni kom-
fort a plynuly pfechod z

lipu.

|

1.4.2.4 Bezpeéna kontaktni plocha

Zarezy na obou stra-
nach ve vzdélenosti
100 mm a 1560 mm uka-
zuji bezpe¢nou doseda-
ci plochu listy na lo-
znou plochu vozidla.

Normstahl

1.5 Plosina

1.5.1 Tloustka protiskluzového plechu

plosiny

6 mm S355 (6/8) protiskluzovy plech je ur¢en

k nakladce a vykladce s obvyklymi 4kolovymi
vysokozdviznymi voziky s b&znymi pneumatikami.
Déle je vhodny pro manipulac¢ni techniku s vysokym
bodovym zatizenim, jako jsou napftiklad elektrické
paletové voziky.

1.5.2 Bezpecnostni kryty

Vyrovnavaci mUstek je standardné vybaven
bezpecnostnimi kryty, coz jsou ocelové plechy mezi
ploSinou a ramem. Bezpecnostni kryt zamezuje
skfipnuti chodidla pfi spousténi mastku.

1.5.3 Magnetické tésnéni

K utésnéni mezery mezi vyrovnavacem a Sachtou lze
mezi flexibilni ploSinu a rdm z vyroby nainstalovat
optimalizované magnetické tésneni z pruzného
materiélu vyztuzeného vldkny. Magnetické tésneni
snizuje prdvan a izoluje a zarover zabraruje vniknutf
prachu a hmyzu do budovy, ¢imz zlepSuje pracovni
podminky a zvySuje Usporu energie.

Popis 11
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1.5.4 Tésnéni EPDM

K utésnéni mezery mezi vyrovnavacim mistkem a
Sachtou Ize mezi flexibilni ploSinu a rédm nainstalovat
z vyroby standardni samolepici tésnéni EPDM.
Omezenim prlvanu v budové se zlepsi pracovni
podminky a zvySi se Uspora energie.

Normstahl

1.5.5 Ochrana proti uklouznuti/redukce

hluku

Nanesenim polyuretanové ochranné protiskuzné
vrstvy na liStu a ploSinu zajistite povrch s ochranou
proti uklouznuti (R11 podle normy DIN 51130) a
snizenou hlu¢nosti. Vysledkem je hladky a pohodiny
povrch pro manipulaéni techniku, ktery je méné
nachylny k opotfebeni.

Potahovy materidl PU je odolny vi¢i naraziim,
tepelnym vlivim a vétsiné typl chemikalii a ma
vysokou nosnost.

Popis 12
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1.6 Povrchova uprava

1.6.1 Nateér
1.6.1.1 Barvy

Standardni povrchovou Upravou vyrovnavaciho
mastku je natér. Standardni barvy:

N

RAL 9005

Volitelné dostupné barvy:
RAL 3002

I

1.6.1.2 Standardni tfida natéru

Pfi pouzivani vyrovnavacino mlstku ve venkovskych

oblastech je standardni povrchova Uprava

néasledujict:

e Ttida natéru 1; 80 um prlmyslovy natér pro
stupen korozni agresivity C2 M

1.6.1.3 Tridy natéru

Ma-li byt vyrovnavaci mlstek pouzivan v méstském

¢i primyslovém prostiedi nebo v pobfeznich

oblastech, mdze byt vhodné zvolit alternativni tfidu

natéru se zvySenou odolnosti proti korozi C3 M.

e Ttida natéru 3; 160 um pramyslovy natér pro
stupen korozni agresivity C3 M

1.6.2 Zarové zinkovani

Ke zvySeni ochrany proti korozi na stupefi C4 pro
pobfezni oblasti vystavené uc¢ink@im soli nebo C5-|
pro agresivni ¢i vlhké prostifedi mize byt vyrovnavaci
mUstek dodavan s Zarove zinkovanymi (80 um)
ocelovymi dily.

Normstahl

Popis

13
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1.7 Ridici systémy mistku
1.7.1 Systém 950 Docking LA SD

e Tlacitko ovladani
nepfetrzitym
pUsobenim na ovladaci
prvek k umisténf
liSty na lozny prostor
vozidla.

e Tlacitko
automatického impulsu
k uvedeni mistku zpét
do parkovaci polohy.

e Sitovy vypinac a
tla¢itko nouzového
zastaveni.

e Rozhrani zaclenéni
systému zajiStovaciho
klinu Normstahl.

AUTO

1.7.2 Systém 950 Docking DLA SD

Navrzeno k ovladani

stropnich sek¢nich vrat

a nafukovaciho limce

nakladaci stanice.

e Tlacitko ovladani
nepfetrzitym
pUsobenim na ovladaci
prvek k umisténfi
liSty na lozny prostor
vozidla.

e Tlacitko
automatického impulsu
k uvedeni mistku zpét
do parkovaci polohy.

e Sitovy vypinac a
tlac¢itko nouzového
zastaveni.

e Rozhrani zaclenéni
systému zajiStovaciho
klinu Normstahl.

Normstahl

Systém 950 Docking LSA SD

Navrzeno k ovladani

stropnich sek&nich vrat

a nafukovaciho limce

nakladaci stanice.

e Tlacitko ovladani
nepretrzitym
plsobenim na ovladaci
prvek k umisténfi
listy na lozny prostor
vozidla.

e Tlacitko
automatického impulsu
k uvedeni mlstku zpét
do parkovaci polohy.

e Sitovy vypinac a
tlacitko nouzového
zastaveni.

e Rozhrani zaclenéni
systému zajistovaciho
klinu Normstahl.

e Navrzeno k ovladani
nafukovaciho limce
nakladaci stanice.

Systém 950 Docking DLSA SD

Navrzeno k ovladani

stropnich sek¢nich vrat

a nafukovaciho limce

nakladaci stanice.

e  Tlacitko ovladani
nepretrzitym
plsobenim na ovladaci
prvek k umisténfi
liSty na lozny prostor
vozidla.

e Tlacitko
automatického impulsu
k uvedeni mlstku zpét
do parkovaci polohy.

e Sitovy vypinac a
tla¢itko nouzového
zastaveni.

e Rozhrani zaclenéni
systému zajistovaciho
klinu Normstahl.

e Navrzeno k ovladani
stropnich sekénich
vrat a nafukovaciho
limce nakladaci
stanice.

Popis 14
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1.7.5 950 Propojovaci napajeci kabel

e Standardni: 1,1m
napajeci kabel pro
pfipojeni k sitovému
vypinaci na stené.

e Volitelné: 1,6m
napajeci kabel se
zéastrékou CEE,
pfedinstalovany.

Normstahl

1.8 Vybaveni
1.8.1 Dorazy

Néarazniky umisténé pred vyrovnavacim mUstkem
pohlcuji energii vozidla, které ndhodné nebo zamérné
vrazi do budovy. Nérazniky jsou k dispozici v rdznych
velikostech, v pevném nebo pohyblivém provedeni a
s gumovym potahem nebo ocelovou deskou a funkcf
pruziny.

1.8.1.1 RS

Vyuziti

Néraznik RS je Usporné fese-
ni pro nakladaci stanice, kde
probihé nakladka a vykladka z
vozidel stejné velikosti.

Vyuziti

Néaraznik RB je velkd pevna
guma. Jednd se o univerzalni
feSeni pro ochranu budov a
vozidel.

Dostupné hloubky:

50 e 90 mm

e 140 mm

1.8.1.3 RB s ocelovou ¢elni deskou

Vyuziti

Naraznik RB s ocelovou
ochrannou ¢elni deskou zvy-
Suje ochranu budovy a pro-
dluzuje zivotnost naraznika.
Dostupné hloubky:

e 90 mm

e 140 mm

Popis 156
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1.8.1.4 RB s ocelovou c¢elni a horni deskou

Vyuziti

Naraznik RB s ocelovou

e ochrannou ¢elni a horni de-
B ® skou je navrzen pro vozidla s

vymeénitelné oteviené jednot-
ky a kontejnery.

Dostupné hloubky:

e 90 mm

e 140 mm

>

1.8.1.5 Valcovy naraznik

Vyuziti

Véalcovy néraznik je robustni
feSeni pro nakladaci stanice,
kde se vozidla pfi nakladce a
vykladce vyrazngji vertikalné
pohybuiji.

Véalcovy néraznik je navrzen

pro vozidla bez vy¢&nivajicich
prvkd pod zadnimi dvermi.

Vyuziti

Naraznik EBF je idealnim fe-
Senim pro nakladaci stanice,
kde se pocité s tim, ze vozidla
pfi nakladdce a vykladce pro-
vadi vyrazné vertikalni zmény
zaveseni.

Tento néaraznik sleduje verti-
kalni pohyby vozidla.
Dostupné hloubky:

e 90 mMmm
e 140 mm
Vyuziti

Naraznik EBH je idedlnim fe-
Senim pro nakladaci stanice,
kde probiha nakladdka a vy-
kladka z vozidel s vyraznymi
vySkovymi rozdily.

Tento néaraznik Ize vertikalné
nastavit pomoci ,uvolfiovaci-
ho zaftizeni*.

Dostupné hloubky:

e 90 mm

e 140 mm

vysokou loznou plochou, napft.

Normstahl

Ocelovy pruzinovy naraznik 600

Vyuziti

Ocelovy pruzinovy naraznik je
idedlni ochranou rampy i sa-
motného vozidla.

Vyuziti

Ocelovy pruzinovy néaraznik
800 mm je koncipovan pro
pouziti, u kterych jsou vozidla
obecné vySe nez Uroven ram-
py.

Normstahl DE6190WC zajiStovaci

Zajistovaci klin je vybaven
snimacem pro detekci pfi-
tomnosti a polohy vozidla
a je pripojen k ovladacimu
panelu vyrovnavaciho muUstku.

“. Pokud neni detekovano zadné

vozidlo, je nakladaci stanice

' z bezpecnostnich divodl za-

blokovéna. ZajiStovaci klin na-
vic zabrarnuje pohybu vozidla
pri nakladdce a vykladce.

Normstahl DE6O9OTLS Systém
svételné signalizace

Systém svételné signalizace
je vybaven snimac¢em nad
vyrovnavacim mdstkem, ktery
zjistuje pritomnost vozidla.
Ptipadné vozidlo detekuje
zajiStovaci klin.

Pokud neni k dispozici zadné
vozidlo (vyrovnavaci mUstek
je volny), sveételna signalizace
uvnitf je ¢ervena, venku zele-
na.

Svételnou signalizaci Ize také
kombinovat se zajiStovacimi
kliny nebo zablokovanim vr-
at/mastku.

Popis 16
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1.8.4 Normstahl DE6090DL Dokovaci 1.8.7 Normstahl DE6190DI Dock-IN
LED osvétleni pro velké zatizeni

Osvétleni v naklddacim

_ | prostoru je ¢asto na-

chylné na znic¢eni, pro-
to je v podstaté nezni-
¢itelné dokovaci LED
osveétleni pro velké za-
tizeni idedlnim feSenim
pro osvétleni nakladni-
ho vozidla a naklada-
ciho prostoru. Je na-

|_vrzeno pro nejnaro¢nej-
Si prostfedi a odolé i
pfipadnym tvrdym na-
razm od pohybujiciho
se vysokozdvizného vo-
ziku, aniz by doslo k je-
ho poskozeni.

/a8

Normstahl DE6190FL
Ventilatorové svétlo

Kompaktni ventilatoro-
vé svétlo je kombino-
vané feSeni ventilato-
ru a dokovaciho osve-
tleni v jednom. Ventila-
tor vytvafi nepfetrzity
proud Cerstvého vzdu-
chu, ktery osvézuje a
Cisti vzduch uvnitf pfi-
vésu nebo kontejneru

a integrované dkovaci
svetlo poskytuje dosta-
te¢né osvétleni prosto-
ru. M4 flexibilni pevné
rameno, které se hodi
pro vSeobecné pouziti v
prdmyslu a logistice pro
snadny a rychly proces
pfistaveni.

Parkovaci vodici listy

Tato optickd pomQcka usnad-
fuje parkovani vozidla a sni-
zuje riziko kolize. Zejména se
hodi pro nakladaci stanice

se Sirokymi liStami vyrovna-
vaciho mlstku a polstarovymi
tésnicimi limci. Parkovaci ve-
deni mGze byt pred vyrovna-
vacim muistkem pfisroubova-
no nebo zalito v betonu do
podlahy.

Systém Normstahl Dock-IN
nabizi kompletni fadu vedeni
a sveételné signalizace, kte-
ré nasmeruji nakladni vozi-
dlo na nakladaci rampu. Pro-
ces pfistaveni je tak snadny
a bezpecny. Systém Norm-
stahl Dock-IN je zalozen na
moderni LED technologii a
vyznacuje se vysokou spole-
hlivosti a nizkou spotfebou
energie.

Dock-IN White

Systém Normstahl Dock-IN
White se sklada ze dvou
bilych svételnych list LED.
Je navrzen tak, aby poma-
hal navadét nékladni vozidlo
do doku. Systém Normstahl
Dock-IN White nabizi mno-
hem lepsi vizualni podporu
nez bilé pruhy na pfistre-
Sku nebo asfaltu. Montuji se
na sténu a jsou vzdy dobre
viditelné. NepodIéhaiji tolik
opotiebeni a nejsou zakryté
necistotami ¢i snéhem.

Dock-IN Red

Normstahl Dok-IN Red je
systém svételné signaliza-
ce tvofeny jednim ¢ervenou
svételnou listou LED, snima-
¢em pro detekci nékladni-
ho vozidla a ovladaci skfi-
ni svetelné signalizace. Sni-
mac detekuje nakladni vozi-
dlo, kdyZ je ve spravné po-
loze velmi blizko doku. Cer-
vena kontrolka LED se roz-
sviti. Tim signalizuje Fidici
nékladniho vozidla, aby za-
brzdil a bezpe¢né bez rizi-
ka poskozeni najel vozidlem
pti nejnizsi rychlosti k nara-
zniku. Systém zahrnuje blo-
kovani funkci ovladaci skfi-
né nakladaci rampy, které
budou opét uvolnény zase
tehdy, kdyz je nakladni vozi-
dlo na misté a ¢ervena LED
kontrolka sviti.

Popis 17
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1.8.7.3 Dock-IN White a Red 1.8.7.4 Standard

Normstahl Dock-IN White a
Red je optimalni kombinace
obou systémU pro snadné

a bezpecné pristaveni vozi-
dla. Bilé LED kontrolky po-
skytuji vizudlni cil a Cerve-
né LED kontrolky navedou
nakladni vozidlo do spravné
vzdalenosti od doku. Bilé vo-
dici LED kontrolky zhasnou,
kdyz je detekovéano naklad-
ni vozidlo. Sou¢asné se roz-
sviti cervend LED kontrol-
ka. Pfed opusténim vozidla
stiskne obsluha tlac¢itko RE-
SET na ovladaci skfini uvni-
tf budovy. Poté se rozsviti
bilé LED kontrolky a ¢erve-
na LED kontrolka zhasne. To
je signal pro fidi¢e naklad-
niho vozidla, Ze je nakladka
dokoncena.

1. Kontrolka uvnitf a
tlacitko RESET

Kontrolka uvnitf

Zelend LED kontrolka na fidici
skfini 950 signalizuje spuste-
ni funkci fidici skfiné. Obslu-
ha zafizeni nakladaci rampy
presné vi, kdy mlze zacdit na-
klddat nebo vykladat. Zelena
LED kontrolka pomaha Setfit
energii a fidit cely proces na-
kladky.

Tla¢itko RESET

Funkce RESET se aktivuje
tla¢itkem na Fidici skfini uvni-
tf budovy predtim, nez na-
kladni vozidlo odjede. Bilé
LED kontrolky se rozsviti a
¢ervend LED kontrolka zhas-
ne. To je signal pro fidi¢e na-
kladniho vozidla, ze je naklad-
ka dokonéena. Pro tuto funk-
ci musi byt mlstek v parko-
vaci poloze, sekéni vrata musi
byt zaviena a nafukovaci tés-
nici limec musi byt zatazen.
Pro aktivaci funkce RESET
tla¢itko stisknéte a na 1 se-
kundu podrzte. Pokud stis-
knete tla¢itko na 3 sekundy
pred tim, nez nakladni vozidlo
odjede, ¢ervena LED kontrol-
ka se znovu rozsviti a bilé
LED kontrolky zhasnou.

Pti odjezdu se bilé LED kon-
trolky rozsviti a systém Dock-
IN je pfipraven pro dalsi na-
kladni vozidlo.
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1.8.7.5 Dostupné moznosti

e Dock-IN Green a Red.

Zelené LED kontrolka misto bilé. Tato verze ma

stejnou funkci jako Dock-IN White a Red.

e Kontrolka uvnitf, zabudovana do fidici skfiné
950

Zelend LED kontrolka na fidici sk¥ini signalizuje

spusténi funkci fidici skfiné. Obsluha zatizeni

nakléddaci rampy presneé vi, kdy m0ze zacit nakladat

nebo vykladdat. Zelend LED kontrolka poméhé Setfit

energii a Fidit cely proces nakladky.
. Druha ¢ervena LED kontrolka

Je mozné pfidat druhou ¢ervenou LED listu

s Cervenou svetelnou signalizaci LED po obou
stranach nakladaci rampy. Jedna se o volitelny
doplnék pro termindly s mezindrodnimi nakladnimi
vozidly s levostrannym a pravostrannym Fizenim.

e Pftipojeni zajistovaciho klinu

Pro zvyseni bezpec¢nosti je mozné pfipojit Normstahl
zajistovaci klin k funkci svételné signalizace
Normstahl Dock-IN Red nebo Normstahl Dock-IN
White a Red. Ridici skfif bude zablokovéna, dokud
nebude nakladni vozidlo detekovédna a nebude na
misté zjistovaci klin.

Poznamka:

Ujistéte se, Ze LED liSty nejsou zakryty té&snicim
limcem.

polohou snimace.
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Normstahl

2 Pruvodce vybérem

2.1 Nosnost podie normy EN
1398

Norma EN 1398 popisuje tfi klicové definice zateze.
2.1.1 Jmenovita zatéz

Jdmenovitd zatéz je celkova hmotnost zbozi,
vysokozdvizného voziku a fidice.

21.2 Zatizeni napravy

Zatizeni ndpravy se bere jako zatizeni pUsobici

na dvé pravouhlé kontaktni plochy v laterdalni
vzdalenosti 1 m. Tyto oblasti plati pouze v pfipadg, ze
skute¢né podminky nevyzaduji intenzivnéjsi zatizeni.
Velikost otisku [mm2] je odvozena od zatizeni kola
[N] déleno 2 [N‘/mm2]. Pomér pravouhlého otisku je
W:L = 3:2.

x/\@ L~

<>

>

Na vykresu jsou uvedeny rozmeéry pro vyrovnavaci
mustek s nosnosti 100 kN nebo 150 kN.

2.1.3 Dynamicka zatéz

Dynamicka zatéz je pohyb jmenovité zateze a
prfedstavuje tlak na plosinu mUstku zpGsobeny
pohybujicim se vysokozdviznym vozikem.

2.2 \/ybér nosnosti

Nosnost vyrovnavaciho mlstku musi byt vzdy vyssi

nez jmenovita zatez.
2.2.1 Priklad

Hmotnost vysokozdvizného
voziku

Hmotnost zbozi

Hmotnost fidice

Celkova hmotnost/jmenovita
z4atez

Vhodna nosnost vyrovnavaci-
ho mUstku

3 600 kg

1500 kg
100 kg
5200 kg

6 000 kg/60 kN

Prlvodce vybérem 20



Datovy list vyrobku Normstahl
Normstahl LS62AR

2.3 Tloustka protiskluzového 2.4 Volny prostor pod lipem

plechu ploSiny 241  Steel lip 400 mm

60 kN (6 tun) LS62AR je standardné vybaven
protiskluzovym plechem 6 mm S355 (6/8). Je
navrzen pro nakladku a vykladdku pomoci obvyklych
4kolovych vysokozdviznych vozikd s pneumatickymi
koly a je vhodny také pro manipulacni techniku

s vysokym bodovym zatizenim, jako jsou napfiklad
elektrické paletové voziky.

24.2 Ocelovy lip 500 mm

PrGvodce vybérem 21
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3 Specifikace

3.1

NL
oL*
oL~
NW
LL
LH
A

B

Rozmeéry

Jmenovité délka

Celkova délka LL400 (NL + 340 mm)
Celkova délka LL5600 (NL + 440 mm)
Jmenovité Sitka

Délka hrany (jmenovitd)

VysSka vyrovnavace

Pracovni rozsah nad drovni rampy
Pracovni rozsah pod Urovni rampy

* Viz kapitola ,Volny prostor pod hranou®

NL
2000

2500

3000

NL
2000

2500

3000

Rozméry Vertikalni pracovni
rozsah
LH  Rozméry LL 400 mm
600 A 280
B 370
600 A 350
B 360
600 A 410
B 350
Rozméry Vertikalni pracovni
rozsah
LH  Rozmery LL 500 mm
700 A 195
B 415
700 A 305
B 395
700 A 285
B 380

Normstahl

Jmenovita sifka (NW) 2000, 2200 mm

**\/ souladu s normou EN 1398 nesmi byt
vyrovnavaci mUstek pouzivan mimo pfipustny rozsah
sklonu £12,5 % (pfiblizné +7°). Omezeni Ize piekrocit
pouze pokud obsluha zajisti eliminaci nebezpeci
uklouznuti (napfiklad osusenim a ocistenim ploch).

3.2 Ridici jednotky
3.2.1 Rozméry

Rada 950

Specifikace 22
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4 \/ykonové charakteristiky CEN

4.1 Bezpec¢nost podle evropské normy EN 1398

e Funkce nouzového zastaveni.

e Bezpecnostni ventily blokuji pohyb spousténi po max. 6 % nominalni délky mdstku.

e Dva zvedaci vélce zajisti zastaveni vyrovnavaciho mlstku ve vodorovné poloze.

Volné plovouci poloha.

Torze plosiny. Bo¢ni prihyb min. 3 % jmenovité Sirky.

Bezpecnostni kryty zakryvaji mezeru mezi ploSinou a $achtou pfi nejvyssi poloze vyrovnavaciho mdstku.
Max. pracovni rozsah sklonu 12,5 % (~ 7 ©).

Vystrazné pruhy na boc¢nich sténach a na rdmu (Cerno-zlute).

Vykonové charakteristiky CEN 23
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5 Stavebni a prostorové
pozadavky

6.1 Elektricka priprava

6 \
i i
I
I
= u \Fi
1 1
\! | \@J
3—_ I _
1
[
[
4 [
T [
5 I
[

1 Ridici jednotka (sou¢ast dodavky)
2 Kabelova chréani¢ka o vnitinim primeéru 70, ohyb <45° (od jinych vyrobct)
3 Sitové napajent: 3/N/PE AC 50 Hz
Sitova pojistka: 400 V, 3fazové, 230 V, 3fazové
Vykon motoru: DO 10O AgL
0,75 kW
4 Kabel: 7x0,75 mm?2
5 Kabel motoru: 4x1,56 mm2
6 Volitelny bezpe&nostni spina¢ na sekénich vratech k deaktivaci mdstku, pokud jsou vrata zavre-
na*

*Neni soucasti standardni vybavy

Stavebni a prostorové pozadavky 24
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