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Značka Normstahl je spolehlivým partnerem a výrobcem prémiových vstupních systémů pro soukromý a průmyslový
sektor již od roku 1946. Ve spolupráci se sítí svých distribučních partnerů se Normstahl stala předním poskytovatelem
vstupních řešení v Evropě.



Technické údaje
Vlastnosti

Rozměry: – jmenovitá vý-
ška

4055, 4355, 4555 mm

Rozměry – volná výška 3600, 3900, 4100 mm
Rozměry – jmenovitá šíř-
ka

3600 mm

Rozměry – jmenovitá
hloubka

770 mm

Rozměry – prodloužení
horního vaku

2200 mm

Rozměry – prodloužení
bočních vaků

650 mm

Standardní barvy RAL 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Řídicí jednotka Ovládací spínač

Výkon

Stěny a střecha Izolovaný panel 42 mm
RAL 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010

Čelní deska Ocelový plech s výztužným úhelníkem lakovaný v barvě RAL 3000, 5010, 6005,
7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010

Barva vnitřního panelu RAL 9002
Povrchová úprava Žárové zinkování a polyesterová barva, která odpovídá třídě prostředí 3
Přední ochrana Žlutý polyethylenový plast
Kvalita tkaniny Horní závěs: polyesterová tkanina potažená PVC 650 g/m2, tloušťka 0,6 mm

Zadní strana bočního vaku: polyesterová tkanina potažená PVC 600 g/m2,
tloušťka 0,5 mm
Přední strana bočního vaku: polyesterová tkanina potažená PVC 2500 g/m2,
tloušťka 2 mm
Volitelná ochranná manžeta: polyesterová tkanina potažená PVC 3400 g/m2,
tloušťka 3 mm

Ventilátor 230 V, 1 fáze, 50 Hz, 250 W
Úroveň hluku: 65 dBA v pracovní poloze

Obsluha Součástí dodávky je ovládací spínač. Další ovládací prvky jsou k dispozici jako
volitelné příslušenství.

Rozsah teplot −30° až +60 °C
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Popis
Aplikace

Manipulace s chlazenými nebo mraženými
potravinami klade vysoké nároky na teplotu. Těsnicí
límec Normstahl SI1A nafukovací těsnicí roleta
zajišťuje optimální utěsnění prostor s regulací teploty
během nakládky a vykládky. Na rozdíl od jiných
typů těsnicích límců vozidlo netlačí na límec. Místo
toho se límec kolem přistaveného vozidla nafoukne
vzduchem, čímž je zajištěno úplné utěsnění. Těsnicí
límec Normstahl SI1A nafukovací těsnicí roleta
je vhodný pro vozidla všech velikostí a jeho
těsnicí schopnost zdaleka přesahuje standard, který
provozovatelé běžně vyžadují.

Režim provozu
Když je vozidlo umístěno v nakládací komoře,
aktivuje řídicí jednotka těsnicího límece Normstahl
SI1A nafukovací těsnicí roleta. Boční vaky se
nafouknou. Horní část je rolovací závěs. Díky
jedinečnému vyvažovacímu systému se horní
rolovací závěs po přistavení vozidla k těsnicímu límci
„volně visí“.

Během nakládky/vykládky se vozidlo hýbe nahoru a
dolů a horní rolovací závěs tyto pohyby automaticky
sleduje, aniž by se spustilo jeho strojní zařízení.
Konstrukce vedení válce zahrnuje jedinečný systém
Break-Away pro sledování horizontálních pohybů.
V klidové poloze jsou vaky drženy na svém místě
mechanicky.

Přehled

1

2

3

4

5

6

7

8

Izolované panely
Ventilátor
Vyvažovací soustava
Horní závěs
Boční vak
Pásy závěsu
Ocelový kryt
Systém Break-Away
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Standard

Jmenovitá vý-
ška

4055, 4355, 4555 mm

Jmenovitá šířka 3600 mm
Jmenovitá
hloubka

770 mm

Prodloužení
horního závěsu

2200 mm

Prodloužení
bočního vaku

650 mm

Izolovaný panel 42 mm
Obsluha Ovládací spínač
Standardní bar-
vy

Izolovaný
panel s po-
vrchovou
úpravou
Čelní deska

RAL 3000, 5010,
6005, 7016, 7021,
7024, 9002, 9006,
9007, 9010
RAL 3000, 5010,
6005, 7016, 7021,
7024, 9002, 9006,
9007, 9010

Kombinovaný
ocelový kryt
Těsnicí límec je připraven k montáži na stěnu nebo
do nákladové komory.

Možnosti

Čelní deska Číslice na čelní desce
Boční vaky Ochranné manžety
Barva Izolovaný panel s povrchovou

úpravou
RAL 1021, RAL 5003, RAL 8017,
RAL 9005
Lakováno ve speciální barvě RAL
Čelní deska ve speciální barvě

Upevnění na
stěnu

Beton, vrstvené zdivo, lehčený be-
ton, nákladová komora, duté zdivo,
izolovaný panel

Volitelná ochranná manžeta

1600

Dodatečná vrstva 3mm PE závěsu přinýtovaná k
bočním vakům, aby zakryla nejnižší části vlevo a
vpravo v místě kontaktu s vozidlem. Při pohybu
vozidla nahoru a dolů během nakládky/vykládky jsou
boční vaky chráněny proti poškození.

Popis  6
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Specifikace
Rozměry

ND

Zkr. Rozměry Hodnota (mm)
NW Jmenovitá šířka 3600
NH Jmenovitá výška 4055, 4355, 4555
FH Volná výška nad

úrovní*
3600, 3900, 4100**

OP Pohyb horního závě-
su

2200

ND Jmenovitá hloubka 770
RH Výška doku
MH Montážní výška VH+800
VH Výška vozidla
* závisí na MH (montážní výšce)
** maximální rozměry

Specifikace  7
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Konstrukce
Těsnicí límec Normstahl SI1A nafukovací těsnicí roleta lze namontovat přímo na stěnu nebo na nákladovou
komoru a je k dispozici jako samostatný modul nebo více modulů. Těsnicí límec Normstahl SI1A nafukovací
těsnicí roleta se skládá ze dvou bočních stěn s vaky (nebo z jedné boční stěny, pokud je instalováno více
modulů), předních ochran a instalačního materiálu. Střecha s horním závěsem, čelní deska, strojní zařízení,
ventilátor a montážní držáky. Těsnicí límec Normstahl SI1A nafukovací těsnicí roleta se ovládá z ovládacího
panelu a dodávka obsahuje kompletní těsnicí límec včetně potřebných upevňovacích prvků.

Pružinové napínací zařízení minimalizuje riziko poškození konstrukce nárazem vozidel při dokovacích
manévrech. Těsnicí límec Normstahl SI1A nafukovací těsnicí roleta je navržený tak, aby zajistil co nejtěsnější
spojení s vozidlem.

Konstrukční pohledy

DW

OK Úroveň jízdní plochy
DW Šířka vrat
NH Jmenovitá výška
RH Výška doku
OP Pohyb horního závěsu (OP = 2200 mm)
HS Prodloužení bočního vaku
FH Max. volná výška nad úrovní rampy (v závislosti na MH)
MH Montážní výška (Vehicle height + 800 mm)

Konstrukce  8
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Stavební a prostorové
požadavky
Upevnění na stěnu

Betonová stěna

Horní strana Boční strana

7

1
1

6

Stěna z lehčeného betonu

Horní strana Boční strana

6

3

7

3

Stavební a prostorové požadavky  9
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Izolovaná stěna

Horní strana Boční strana

2

7

2

6

Dutinová stěna

Horní strana Boční strana

4

4

6

7

Stavební a prostorové požadavky  10

Datový list výrobku
Normstahl SI1A

4.1.3

4.1.4



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ocelový kryt

Levý Pravý

8585

Vrut s hmoždinkou 8 × 60
Svorník se závitem, maticí a podložkou**
Šestihranná matice s podložkou
Závitořezný šroub 8 × 32
Šroub pro velkou zátěž M12 **
Opěrná konzola **
Profil U 55 × 45 × 1
Ocelový kryt

* od jiných výrobců, není součástí dodávky
** patří k přichycení ke stěně

Poznámka!
Povrch stěny v místech upevnění (NH + 150 mm měřeno od horní hrany nárazové lišty, a NB + 100 mm) musí
být hladký a rovný. Totéž platí pro upevnění nárazové lišty.

Stavební a prostorové požadavky  11
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Upevňovací body
Upevňovací body

NW

NW

DW

D
H

45

4
3

5
5

15

1 Profil pro montáž na stěnu*
2 Opěrná konzola*

* patří k přichycení ke stěně

Stavební a prostorové požadavky  12
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