DATOVY LIST VYROBKU
NORMSTAHL SM1P




Datovy list vyrobku Normstahl
Normstahl SM1P

Autorska prava a odmitnuti
odpovédnosti

| kdyZ byl obsah této publikace sestaven s maximalni moznou peclivosti, spole¢nost ASSA ABLOY nemize
pfijmout odpovédnost za zddné skody, které by mohly vzniknout v dlsledku chyb nebo opomenuti v této
publikaci. Vyhrazujeme si také pravo na provadéni prislusnych technickych zmén/vymén bez prfedchoziho
upozornéni.

Z obsahu tohoto dokumentu nelze vyvozovat zadné préva.

Barevné prlivodce: V dlsledku riznych metod tisku a publikovani se mohou vyskytnout barevné rozdily.

Normstahl Je ve své slovni formé ¢Ci v podobe loga ochrannou zndmkou vlastnénou spole¢nosti
ASSA ABLOY Group.

Z4&dné &ast této publikace nesmi byt kopirovana ani publikovéna bez predchoziho pisemného svoleni
spolec¢nosti ASSA ABLQY, a to prostfednictvim skenovani, tisku, kopirovani, mikrofilmu nebo jiného procesu.

© ASSA ABLOY 2006-2025.
V8echna prava vyhrazena.

Znacka Normstahl je spolehlivym partnerem a vyrobcem prémiovych vstupnich systémU pro soukromy a préimyslovy
sektor jiz od roku 1946. Ve spolupraci se siti svych distribu¢nich partnerl se Normstahl stala prednim poskytovatelem
vstupnich feSeni v Evrope.



Datovy list vyrobku Normstahl
Normstahl SM1P

Technické udaje
Vlastnosti

Rozméry — jmenovita vy- 3200, 3400, 3600, 3800, 4000, 4200, 4400, 4600 mm
Ska

Rozméry — jmenovitd sit- 3200, 3250, 3400, 3450, 3500 mm

ka

Rozméry — horni zaveés 1000, 1200, 1500 mm

Rozméry — boc¢ni zavés 600, 700 mm

Rozméry — jmenovita 600 mm, 900 mm

hloubka

Barva zavésu Cerné

Parkovaci vodici listy Bila

Upevnéni na sténu Beton, vrstvené zdivo, leh¢eny beton, nédkladové komora, duté zdivo, izolovany
panel

Vykon

Material horniho a bo¢-  dvouvrstvy vysoce kvalitni polyester

nich zavesu: povlak na obou stranéach

Ptedni a zadni rém extrudované hlinikové profily

Horni a boc¢ni zavésy

Dvouvrstvy vysoce kvalitni polyester:

TlousStka: 3,0 mm

Povlak: Predni a zadni
Hmotnost: Cca 3400 g/m?
Hoflavost: DIN 75200
Pevnost v tahu: DIN 53354

e PodéIné: 7000 N/ 5 cm

e PFicne: 5000 N/ 5cm
Taznost: DIN 53363

e Podélneé: 750 N

e Pricné: 900 N

Jednovrstvy vysoce kvalitni polyester:

Tloustka: 0,5 mm
Povlak: Predni a zadni
Celkové hmotnost: Cca 680 g/m?
Hoflavost: DIN 75200
Pevnost v tahu: DIN 53354

e Podélng: 2700 N/ 5 cm

e PFicne: 2300N/5cm
Taznost: DIN 53363

e Podélné: 300 N

e Pri¢cné: 250 N
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1 Popis

1.1  Aplikace

Tésnici limec Normstahl SMI1P paralelni tésnici
limec je standardnim feSenim pro provozy zamerené
na Usporu energie. Vozidlo zacouva do tésniciho
limce, ktery jej utésni flexibilnimi bo¢nimi a hornimi
plachtami, ¢imz zajisti ochranu pfed povétrnostnimi
vlivy behem nakladky a vykladky. Vysledkem je

lepsi pracovni prostfedi a ochrana zbozi. Material
plachet mé velmi vysokou odolnost proti opotiebeni.
Program tésnicich limcd Normstahl zahrnuje fadu
modell splnujicich veskeré pozadavky zékaznikl a
vhodnych pro Sirokou $kélu velikosti vozidel.

1.2 Rezim provozu

Tésnici limec Normstahl SMI1P paralelni tésnici limec
se sklada z prfedniho a zadniho rdmu z extrudovanych
hlinikovych profild spojenych paralelnimi vzpérami.
Pokud je vozidlo zaparkovano nepfesné, obe strany
limce se automaticky odklopi, ¢imz se snizi riziko
poskozeni vozidla i pristfeSku na minimum. Najede-

li k rampé velmi vysoké vozidlo, samonastavovaci
stfesSni rdam se automaticky zvedne nezévisle na
bocnich rdmech.

Tato konstrukce také umoznuje, aby byl tésnicfi
limec instalovan nizko nad uUrovni vnejsi jizdni plochy.
Tésnici limec Normstahl SM1P paralelni tésnici limec
je k dispozici v Siroké skéle rozmérd, aby vyhovél
konkrétnim pozadavkim zakaznikd.

1.3

Pos N

Normstahl

Piehled

2 &
3
1
2 N\
[
Bilé parkovaci vodici listy
Vzpéry

Boc¢ni zaveésy

Extrudovany hlinikovy profil
Samonastavovaci stfesni rdm
Rozdeéleny horni zaves

Popis 5



Datovy list vyrobku Normstahl
Normstahl SM1P

1.4 Standard

Jmenovitéd vy- 3200, 3400, 3600, 3800, 4000,

Ska 4200, 4400, 4600 mm

Jdmenovitd Sitka 3200, 3250, 3400, 3450,
3500 mm*

Bocéni zavés 600, 700 mm

Horni zavés 1000 mm

Jmenovita 600 mm

hloubka

Barva a mate- Cerna PVC tkanina

rial zavesu

Parkovaci vodi- bila

ci listy

*Viz kapitola 3.2 Privodce vybérem

1.5 Moznosti

Jmenovita 900 mm

hloubka

Horni ¢ast deStovy Zlabek
Horni zaves 1000 mm rozdéleny

1200 mm standardni
1200 mm rozdéleny
1500 mm standardni
1500 mm rozdéleny
¢islice na hornim zavésu

Boc¢ni zaves vyztuzené gumoveé klapky umisté-
né vlevo a vpravo v dolnich rozich

za pfednim zavesem.
vyfezy na obou stranach

Parkovaci vodi- zlutd

ci listy
Upevnéni na Beton, vrstvené zdivo, leh¢eny be-
sténu ton, nakladové komora, duté zdivo,

izolovany panel

Rohova tésneni trojuhelnikové nebo kulaté polstéar-
ky v dolnich rozich té&sniciho limce.

Popis 6



Datovy list vyrobku
Normstahl SM1P

1.6 Popis dostupnych moznosti

Normstahl

Standardni moznosti pro lepsi pracovni podminky a méné prlvanu v budové.

A Destovy zlabek

Unikatni zl&dbek je integrovan do stfedu stiesni ¢asti.

e Rizeny odtok vody

e Voda je odvédena vlevo a vpravo, nikoli do
nakladaciho prostoru

B Rozdéleny horni zavés

4 Sterbiny s dvojitou prekryvajici se vrstvou PVC

zadvesového materialu v hlavni, nejnamahangjsi ¢asti.

e  Flexibilni kryti zadnich hornich roht
pristaveného vozidla pro co nejlepsi utésnéni

e Omezeni prlvanu v budove

C Cislice na hornim zavésu

300 mm vysoké pismena nebo c¢isla vytisténa
uprostied horni plachty.

Na miru vytvofené oznaceni naklddacich ramp

D Vyztuzené gumové klapky

Robustni gumoveé klapky umistené vlevo a vpravo

v dolnich rozich za pfednim zavésem.

e ZvySeny tlak vyvijeny na zadokovanou
konstrukci vozidla pro co nejlepsi utésnéni

e ZlepSena stabilita celého tésniciho limce pro
pouziti ve vétrnych oblastech

e  Omezeni prlvanu v budovée

E Rohova tésnéni

Trojuhelnikové nebo kulaté pols$tarky pokryté PVC
plachtovinou v dolnich rozich tésniciho limce.

Redukce privanu pfi nakladani a vykladani

F Vyfezy na obou stranach

Z vyroby je vyfezéan &tverec dolni pfedni plachty.
e Zabrafuje poskozeni pfednich plachet

v disledku kolize mezi vozidlem a naraznikem.
Doporuc¢eno v kombinaci s min. 140 mm hlubokymi
narazniky, naptiklad RB, EBH, EBF nebo ocelovy
pruzinovy néaraznik.

Popis 7
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2 Pruvodce vybérem

N .. NT=900 _
> INT=600

2.1 Montazni vysSka 25 Priklad
Montézni vyska [MH] by méla byt minimalne 250 mm MH = 4500 mm
nad nakladnim automobilem [H], aby se zajistilo, OP = 1000 mm

ze tlak vyvijeny na celou horni ¢ast limce nebude
ptili§ velky, a aby se zabranilo pokozeni nebo Hmax = MH - 250 mm
nespolehlivému fungovani. Hmin = MH - OP + 200 mm

A =16 % (~ 99)

Hmax = 4500 mm - 250 mm = 4250 mm

Délka horniho zavésu [OP] by méla byt miniméalné NT1=a* Hmax = 0,16 * 4250 = 680 -> NT 900
200 mm nad nékladnim automobilem, aby bylo Almin = 900/2 - 200 = 250 mm

zajiSténo dobré utésnént. Hmin = 4500 mm - 1000 mm + 200 mm = 3700 mm

A2min = 600/2 - 200 =100 mm

2.2 Délka horniho zavésu

Minimalni volny prostor nad tésnicim limcem [A]
nesmi byt mensi nez NT/2 - 200.

2.4 Jmenovita hloubka

Jmenovita hloubka [NT] zavisi na sklonu plochy pfed
budovou [a] a na vySce nékladniho automobilu [H].
Aby bylo zajisténo Uplné utésneni vozu, mela by byt
NT vétSi nez a * H.

Privodce vybérem 8
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3 Specifikace

3.1 Rozméry
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Zkr. Rozmeéry Hodnota (mm)
NB Jmenovité Sirka 3200, 3250, 3400, 3450, 3500 mm
NH Jmenovitéa vyska 3200, 3400, 3600, 3800, 4000, 4200, 4400, 4600 mm
oP Délka horni plachty 1000, 1200, 1500 mm
SP Sitka boéni plachty 600, 700 mm
MH Montéazni vyska 4500 (doporucend)
NT Jmenovita hloubka 600 mm, 900 mm

RH VysSka rampy

Specifikace 9
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3.2 Pravodce volbou jmenovité Sirky

NB Sténa LH S 3300 LH S 3500 LHM 3300 LH M 3500 LH 3600
3200 mm O |

3250 mm | [ ]

3400 mm O |
3450 mm |

3500 mm O

B = standardni
O = speciélni

LH S = instalace do samostatné nakladové komory
LH M = instalace do vicenasobné nakladové komory

Specifikace 10
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4 Konstrukce
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OK Uroven jizdni plochy
DH Vyska vrat

OoP Horni zaves

NH Jmenovitd vyska
MH Montézni vyska

RH Vyska doku

DW Sitka vrat

SP Boc¢ni zaves

NW Jmenovita Sirka

NT Jmenovité hloubka

Konstrukce 11
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5 Stavebni a prostorové
pozadavky

5.1 Upevnovaci body
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OK Uroven jizdni plochy
DH Vyska vrat
NH Jmenovité vyska
MH Montazni vyska
RH Vyska doku
DW Sitka vrat
NT Jmenovité hloubka
NW Jmenovita Sitka
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5.1.1 Rozmeéry upeviiovacich bodi
NB NH B1 H1 H2/NT 600 H2/NT900 H3
3200 3200 750 805 2200 1680 3030
3400 750 805 2400 1880 3230
3600 750 805 2600 2080 3430
3800 750 805 2800 2280 3630
4000 750 805 3000 2480 3830
4200 750 805 3200 2680 4030
4400 750 805 3400 2880 4230
4600 750 805 3600 3080 4430
3250 3200 775 805 2200 1680 3030
3400 775 805 2400 1880 3230
3600 775 805 2600 2080 3430
3800 775 805 2800 2280 3630
4000 775 805 3000 2480 3830
4200 775 805 3200 2680 4030
4400 775 805 3400 2880 4230
4600 775 805 3600 3080 4430
3400 3200 850 805 2200 1680 3030
3400 850 805 2400 1880 3230
3600 850 805 2600 2080 3430
3800 850 805 2800 2280 3630
4000 850 805 3000 2480 3830
4200 850 805 3200 2680 4030
4400 850 805 3400 2880 4230
4600 850 805 3600 3080 4430
3450 3200 875 805 2200 1680 3030
3400 875 805 2400 1880 3230
3600 875 805 2600 2080 3430
3800 875 805 2800 2280 3630
4000 875 805 3000 2480 3830
4200 875 805 3200 2680 4030
4400 875 805 3400 2880 4230
4600 875 805 3600 3080 4430
3500 3200 900 805 2200 1680 3030
3400 900 805 2400 1880 3230
3600 900 805 2600 2080 3430
3800 900 805 2800 2280 3630
4000 900 805 3000 2480 3830
4200 900 805 3200 2680 4030
4400 900 805 3400 2880 4230
4600 900 805 3600 3080 4430

Stavebni a prostorové pozadavky 13
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5.2 Upevnéni na sténu

5.2.1 Dutinova sténa
A-A B-B 3
|
57
=
5

5.2.2 Betonova sténa

A-A

5.2.3 Izolovana sténa

A-A N

1.  Samorezny Sroub

2. Montézni rdm vrat, ¢tyrhranny duty profil 80 x 40 x 2

3. Ocelovy plech tloustky 3 mm

4. Stropni kryt

5. Extrudovany hlinikovy profil — zadni rém

6. Expanzni Sroub

7. Montézni ram tésniciho limce, 120 x 40 x 15 x 3

8. Svornik se zavitem s matici, podlozkou a distanéni trubi¢kou
Polozky 2, 3 a 7 nejsou zahrnuty v cene instalace

Stavebni a prostorové pozadavky 14
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