
2025-01

DATOVÝ LIST VÝROBKU 
NORMSTAHL LH608AL



Autorská práva a odmítnutí
odpovědnosti
I když byl obsah této publikace sestaven s maximální možnou pečlivostí, společnost ASSA ABLOY nemůže
přijmout odpovědnost za žádné škody, které by mohly vzniknout v důsledku chyb nebo opomenutí v této
publikaci. Vyhrazujeme si také právo na provádění příslušných technických změn/výměn bez předchozího
upozornění.

Z obsahu tohoto dokumentu nelze vyvozovat žádná práva.

Barevné průvodce: V důsledku různých metod tisku a publikování se mohou vyskytnout barevné rozdíly.

Normstahl Je ve své slovní formě či v podobě loga ochrannou známkou vlastněnou společností ASSA
ABLOY Group.

Žádná část této publikace nesmí být kopírována ani publikována bez předchozího písemného svolení
společnosti ASSA ABLOY, a to prostřednictvím skenování, tisku, kopírování, mikrofilmu nebo jiného procesu.

© ASSA ABLOY 2006-2025.

Všechna práva vyhrazena.

2

Datový list výrobku
Normstahl LH608AL

Značka Normstahl je spolehlivým partnerem a výrobcem prémiových vstupních systémů pro soukromý a průmyslový
sektor již od roku 1946. Ve spolupráci se sítí svých distribučních partnerů se Normstahl stala předním poskytovatelem
vstupních řešení v Evropě.



Technické údaje
Vlastnosti

Rozměry – jmenovitá
délka*

2 000, 2 450, 3 000 mm

Rozměry – jmenovitá šíř-
ka*

3 300, 3 500, 3 600 mm

Izolované opláštění:
Tloušťka izolace: Střešní a stěnové panely se 40mm izolací
Povrchová úprava: Žárově zinkováno

Vnitřní strana s barevným lakováním
Vnější strana s 25μm barevným lakováním

Neizolované opláštění:
Tloušťka materiálu: profilovaný 0,63mm ocelový plech
Povrchová úprava: Žárově zinkováno

Vnitřní ochranný nátěr 10 μm
Vnější barevné lakování 25 μm

Povrchová úprava ocelo-
vého rámu:

Žárové zinkování

* Další velikosti jsou k dispozici na požádání

Výkon

Základní zatížení větrem 0,65 kN/m2 Eurokód 3
Základní zatížení sněhem 0,89 kN/m2 Eurokód 3
Akumulované zatížení
sněhem

1,78 kN/m2 Eurokód 3

Dodržujte místní stavební předpisy
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Popis
Obecné informace

Aplikace

Normstahl LH608AL nakládací komory je nakládací
systém, který představuje kompletní a samostatnou
jednotku instalovanou před budovou. Zahrnuje
všechny součásti dokovacího systému: vyrovnávací
můstek Autodock, těsnicí límec a stropní sekční
vrata. Tyto komponenty jsou představeny v
jednotlivých produktových listech. Tento produktový
list popisuje ocelové opláštění, tedy nákladovou
komoru, do které jsou všechny součásti integrovány.

Jelikož se instaluje vně budovy přímo před otvor
vrat, má oproti běžné vnitřní rampě velké výhody jak
pro nové budovy, tak pro stávající budovy, které je
potřeba modernizovat bez větších stavebních úprav.
Celá ocelová konstrukce rámu komory Normstahl
LH608AL nakládací komory je standardně žárově
pozinkovaná. Doporučenými volitelnými doplňky je
systém odvodnění a zatěsnění střechy přizpůsobený
vaší budově.

Výhody

Tepelné oddělení skladu a dokovacího systému
zaručuje značnou úsporu energie, což je důležité
pro sklady s regulací teploty a mrazírenské
sklady.
Předem smontované prvky se snadno a rychle
instalují na stávající základy a lze je připevnit
na vnější stěnu budovy, aniž by se narušilo její
každodenní užívání.
Opláštění se skládá buď z neizolovaných
profilových desek, nebo z izolovaných panelů
o tloušťce 40 mm. Komora může také být
obložena materiálem fasády skladu.
Konstrukce komory Normstahl LH608AL
nakládací komory umožňuje použití zařízení
Autodock Swinglip nebo vyrovnávacího můstku
s teleskopickým lipem a instalaci mechanického
nebo nafukovacího těsnicího límce – podle toho,
co nejlépe vyhovuje frekvenci nakládání.
Díky jednotlivým komponentům je možné
nákladovou komoru instalovat samostatně nebo
v rámci systému několika komor.
Pokud je prostor před nakládacím systémem
omezený, lze samostatnou komoru instalovat
pod úhlem 45° nebo 135°.
Díky tomu, že je celý dokovací systém je
umístěný mimo budovu, je ve skladu více
úložného prostoru.
Je možná i kratší doba daňového odpisu.
Poraďte se se svým daňovým poradcem.

Popis  5

Datový list výrobku
Normstahl LH608AL

1
1.1
1.1.1

1.1.2



1.
2.
3.
4.
5.

Přehled

Ocelové opláštění
Vyrovnávací můstek Autodock
Těsnicí límec
Nosná konstrukce zařízení Autodock
Stropní sekční vrata

Standard

Jmenovitá délka: 2 000, 2 450, 3 000 mm
Jmenovitá šířka: 3 300, 3 500, 3 600 mm
Nastavení úhlu: 90°

Možnosti

Modely: HM – komora s mechanic-
kým límcem
HI – komora s nafukovacím
límcem

Typy opláštění: I – izolované
U – neizolované
X – ocelový rám

Nastavení úhlu: 45° nebo 135°
Střecha: Odtokové potrubí a žlab

Nátěr proti odkapávání
Stěna: Profil pro uchycení ke stěně

Dýhovaná překližka na ochra-
nu stěny

Popis  6
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Model HM – komora s
mechanickým límcem

Model HM je určený pro vyrovnávací můstek
Autodock s mechanickým těsnicím límcem typu
SME nebo SMP. Tento model nákladové komory je
nejekonomičtějším řešením externí instalace rampy.

Model HI – komora s
mechanickým límcem

Model HI je určený pro vyrovnávací můstek
Autodock s nafukovacím těsnicím límcem typu SIR
nebo SIB. Tento model nákladové komory poskytuje
vysoký stupeň utěsnění.

Popis  7
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Typy opláštění:
I – izolované

Izolovaný typ (I) je opatřený 40mm izolovaným
opláštěním pro optimální tepelnou izolaci.

U – neizolované

Typ bez izolace (U) je opatřený neizolovaným
opláštěním z profilových desek.

X – ocelový rám

Typ s ocelovým rámem (X) je určený tam, kde se
použije opláštění, jaké má fasáda budovy.

Popis  8
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Možnosti
Nastavení úhlu:

Tam, kde je jízdní prostor omezený, lze nákladovou
komoru nainstalovat pod úhlem.

Odtokové potrubí a žlab

Pro řízený odtok vody může být nákladová komora
vybavena odtokovým potrubím a žlabem.

Povrchová úprava proti
odkapávání (pouze pro opláštění
typu U – neizolované)

Aby se zabránilo kondenzaci vody, která by vedla
ke vzniku vlhkosti v nakládacím prostoru, může
být vnitřní povrch střešního plechu opatřen vrstvou
plsti, která funguje jako povrchová úprava proti
odkapávání .

Stěnový profil a vodní potrubí

Pro připojení konstrukce nákladové komory k budově
mohou být součástí instalace vodorovné úhlové
profily včetně těsnicího materiálu.
Voda je z nákladové komory odváděna bočním
vodním potrubím.

Popis  9
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a.
b.
c.

Vyčnívání fasády

Aby bylo možné vyhovět všem typům fasád, je k
dispozici možnost vyčnívání fasády v rozmezí +100
mm až −100 mm.

Kladné vyčnívání
Bez vyčnívání
Záporné vyčnívání

Dýhovaná překližka na ochranu
stěny

Pro ochranu stěn uvnitř nákladové komory před
možným poškozením manipulační technikou může
být spodní část opatřena krytím z dýhované překližky
(výška 2500 mm). To je také doporučené řešení
pro aplikace, kde je třeba, aby vnitřní stěny byly
uzavřené a měly rovný povrch.

Popis  10
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Specifikace
Rozměry HM

NW Jmenovitá šířka [3300, 3500, 3600 mm]
NL Jmenovitá délka
TH Celková výška
DH Výška doku
NH Jmenovitá výška těsnicího límce
NT Jmenovitá šířka těsnicího límce
MH Montážní výška těsnicího límce

Doporučujeme: MH = 4500 pro nákladní
automobily s výškou do 4000 mm

Celková výška > TH*
NL 2000 NL 2450 NL 3000

DH 950 3845 3875 3925
1000 3795 3825 3875
1050 3745 3775 3825
1100 3695 3725 3775
1150 3645 3675 3725
1200 3595 3625 3675
1250 3545 3575 3625
1300 3495 3525 3575
1350 3445 3475 3525
1400 3395 3425 3475
1450 3345 3375 3425
1500 3295 3325 3375

* Rozměry platí pouze pro provedení s izolovanými
stěnami.

U neizolovaných stěn je TH o 60 mm menší.

V případě ocelového rámu je TH o 180 mm menší.

Pokud je nákladová komora dodána s odtokovým
potrubím a žlabem, přičtěte 100 mm.

Průvodce výběrem
těsnicího límce HM

V této tabulce je uvedený vhodný typ mechanického
límce a jeho jmenovité šířky v závislosti na typu
instalace (samostatná komora nebo několik komor) a
šířce nákladové komory.

Typ
HM

Šířka
HM

SMP
NW

3200

SME/SMP
NW

3250

SMP
NW

3400

SME/SMP
NW

3450

SMP
NW

3500
Něko-
lik ko-
mor

3300

Sa-
mo-
statná
komo-
ra

3300

Něko-
lik ko-
mor

3500

Sa-
mo-
statná
komo-
ra

3500

Specifikace  11
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Typ
HM

Šířka
HM

SMP
NW

3200

SME/SMP
NW

3250

SMP
NW

3400

SME/SMP
NW

3450

SMP
NW

3500
Něko-
lik ko-
mor

3600

Sa-
mo-
statná
komo-
ra

3600

Rozměry HI

NW Jmenovitá šířka [3600 mm]
NL Jmenovitá délka
TH Celková výška
DH Výška doku
NH Jmenovitá výška těsnicího límce
NT Jmenovitá šířka těsnicího límce
FH Volná výška nad úrovní čisté podlahy

Celková výška -> TH*
NH FH NL 2000 NL 2450 NL 3000
3555 3100 3875 3905 3955
3755 3300 4075 4105 4155
4055 3600 4375 4405 4455
4355 3900 4675 4705 4755
* Rozměry platí pouze pro provedení s izolovanými
stěnami.

U neizolovaných stěn je TH o 60 mm menší.

V případě ocelového rámu je TH o 180 mm menší.

Specifikace  12
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Stavební a prostorové
požadavky
Upevnění na stěnu

F max. = maximální síla upevnění na stěnu (kN)

H = výška upevnění (min. 100 mm nad výškou vrat)

Výšky upevnění

I – izolované U – neizolované X – ocelový rám

H = TH − 255 mm
A = 100 mm

H = TH − 195 mm
A = 100 mm

H = TH − 75 mm

Stavební a prostorové požadavky  13
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Uchycení k budově
Maximální síla upevnění na stěnu (kN)

NL F max.
2000 mm 4,9 kN
2450 mm 4,9 kN
3000 mm 5,9 kN

Typ stěny budovy

Betonová stěna Izolovaná stěna Stěna z lehčeného betonu

1 2 3 4
1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

1) Betonová stěna 1) Izolovaná stěna 1) Stěna z lehčeného betonu
2) Hmoždinka 2) Distanční trubička 2) Distanční trubička
3) Střešní profil 3) Střešní profil 3) Střešní profil
4) Podložka 4) Svorník se závitem, maticí a

podložkou
4) Svorník se závitem, maticí a

podložkou
5) Montážní rám * 5) Montážní rám*
X) Tloušťka stěny (x = 100 nebo

120 mm)

* (např. profil c 120 × 40 × 15 × 3 mm)

Stavební a prostorové požadavky  14
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