
	■ Klein, max. 4.000 x 4.000 mm
	■ Für Innenanwendungen
	■ Perfekte Abdichtung
	■ Lichtvorhang in den Seitensäulen
	■ Edelstahlkonstruktion
	■ Insektengitter
	■ Öffnen bis zu 1,2 m/s (optional: 2,0 m/s), Schließen 0,5 m/s

HAUPTMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

Normstahl Schnelllauftor HSC912AGHY

SCHNELLLAUFTOR 

HSC912AGHY

Mein Tor.

PERFEKT ABGEDICHTETE INNENTÜR  
AUS ROSTFREIEM STAHL

Das Normstahl HSC912AGHY Schnelllauftor wurde für die Ver-
wendung im Innenbereich entwickelt. Es bietet eine perfekte 
Abdichtung dank seiner einzigartigen Konstruktion. Es benötigt 
nur sehr wenig Raum und bietet Schutz gegen Zugluft, Feuch-
tigkeit, Staub und Schmutz. 

Seine Kombination aus hoher Betriebsgeschwindigkeit mit den
guten Dichtungseigenschaften verbessert Ihren Verkehrsfluss, 
bietet Ihren Mitarbeitern mehr Komfort und spart Energie.

SELBSTREPARIERENDES SYSTEM
Wenn während des Betriebs ein Fahrzeug gegen das Tor stößt, 
wird der Torbehang durch die Aufprallenergie aus den Seitenfüh-
rungen gezogen, was Schäden minimiert. Das Tor setzt sich beim 
nächsten Öffnen und Schließen automatisch wieder ein. Diese ein-
zigartige Funktion macht das Tor unempfindlich gegen Kollisionen 
und reduziert Schäden, Produktionsausfallzeiten und Reparatur-
kosten.

LICHTVORHANG
Der Lichtvorhang ist eine Sicherheitsvorrichtung, mit der Sie den 
Kontakt mit einem sich schließenden Tor über die gesamte Breite 
und bis zu 1,6 m Höhe vermeiden.

FENSTER, SICHTPANEELE UND INSEKTENGITTER
Der Torbehang kann mit Fenstern, Sichtpaneelen oder Insekten-
gittern versehen werden, um mehr Tageslichteinfall, Einsicht oder 
Durchzug zu ermöglichen. Die Sichtfenster und Insektengitter 
haben eine feste Größe in einem vorgegebenen Raster. Ein Sicht- 
oder Insektengitter verläuft immer über die gesamte Breite des 
Torbehangs.

FLEXIBLES ABSCHLUSSPROFIL
Das flexible Abschlussprofil ist eine weiche Bodendichtung, die 
eine drahtlose Kontaktleiste enthält. Wenn ein Fahrzeug gegen 
den Behang stößt, zieht sich der Torbehang aus dem Seitenteil 
und wird beim nächsten Öffnungszyklus automatisch wieder in  
die Führung eingefädelt.

TORBEHANG
Das Torblatt besteht aus einem einzigen Stück PVC Gewebe. Das 
Torblatt rollt über die Toröffnung hinaus und benötigt wenig Platz.

Mindestgröße (B x H) 1.000 x 2.000 mm

Maximalgröße (B x H)(1 4.000 x 4.000 mm(2

Geschwindigkeit(3 Öffnen: bis zu 1,2 m/s(4  
Schließen: 0,5 m/s

Widerstand gegen Windlast,  
EN 12424(5

Klasse 1 (300 Pa (N/m2)  
Maximale Windlast  

beim Schließen 50 N/m2 

Widerstand gegen
eindringendes Wasser,  
EN 12425(5

Klasse 2 (50 N/m2)

Luftdurchlässigkeit,  
EN 12426(5

Klasse 1 
(24m3/(m2∙h) bei 50 Pa)

Thermischer Widerstand 6,02 W/(m2K)

Langzeittest 1.000.000 Lastwechsel

1) Weitere Größen auf Anfrage erhältlich  2) Je nach Torbreite  
3) Je nach Torgröße  4) Optional 2,0 m/s   
5) Gilt nicht für für Insektengitter



Part of ASSA ABLOY
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Building and space
requirements
Building preparations

The door is pre-assembled in the factory as much as possible to ensure that installation can be carried out
easily and quickly. The door is installed directly on the wall. A forklift truck is needed to raise the frame to
the wall.

The fixation of the wall must be of an adequate strength to sustain the wind load as well as the blow of a
collision.

The following environment criteria and electrical supplies are required for the operator to function properly:

Voltage supply: 220 V - 240 V 1-phase

Power: 0.75 kW 16 A

Frequency: 50 Hz - 60 Hz

Degree of protection: Operator: IP56
Control unit: IP65

Temperature working range: 5 °C to +40 °C

Space requirements

Building and space requirements  16
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Optionen 
Zugangs- und 
Automatisie-
rungssysteme

Erhältliche 
Standardfarben

Abmessungen

Fenster, Sicht-
paneele und 
Insektengitter

* Wenn Trommelabdeckung und H > 4000 mm  oder 
wenn Trommelabdeckung und H > 2000 mm und isolierter 
Torbehang = 650 mm
** Wenn Trommelabdeckung und H > 4000 mm = 630 mm
*** WennTrommelabdeckung und H > 4000 mm = 650 mm 
**** Empfohlene Montageposition

LichtschrankenMagnetschleifen
Fernbedienung

Zugtaster

Taster

Radar

Feuerrot
RAL 3000

Reinorange
RAL 2004

Weiß
RAL 9010

Lichtgrau
RAL 7035

Moosgrün
RAL 6005

Tiefschwarz
RAL 9005

Ultramarinblau
RAL 5002

Signalgelb
RAL 1003

auf 
Anfrage

Sonstige
Farben
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Verkehrsgrau B
RAL 7043 

Anthrazit
RAL 7016

Enzianblau
RAL 5010

Automatisches Schließen
Airlock

Verriegelung
Ampel

Reduzierte Öffnung

Akustisch
Spot on

ABMESSUNGEN

FENSTER, SICHTPANEELE UND INSEKTENGITTER

OPTIONEN ZUGANGS- UND AUTOMATISIERUNGSSYSTEME

17
00

24
00

1200

505*** 180 305 560***

390**
500*

1500 ****

300

170 145 135 80

560***

assaabloyentrance.de
Die Bezeichnung ASSA ABLOY sowohl in Schriftform als auch als Firmenlogo ist ein geschütztes Warenzeichen und Eigentum 
von ASSA ABLOY Entrance Systems bzw. Unternehmen der ASSA ABLOY Group.

Optionen 
Zugangs- und 
Automatisie-
rungssysteme

Erhältliche 
Standardfarben

Abmessungen

Fenster, Sicht-
paneele und 
Insektengitter

* Wenn Trommelabdeckung und H > 4000 mm  oder 
wenn Trommelabdeckung und H > 2000 mm und isolierter 
Torbehang = 650 mm
** Wenn Trommelabdeckung und H > 4000 mm = 630 mm
*** WennTrommelabdeckung und H > 4000 mm = 650 mm 
**** Empfohlene Montageposition

LichtschrankenMagnetschleifen
Fernbedienung

Zugtaster

Taster

Radar

Feuerrot
RAL 3000

Reinorange
RAL 2004

Weiß
RAL 9010

Lichtgrau
RAL 7035

Moosgrün
RAL 6005

Tiefschwarz
RAL 9005

Ultramarinblau
RAL 5002

Signalgelb
RAL 1003

auf 
Anfrage

Sonstige
Farben

©
 A

SS
A 

AB
LO

Y 
| P

L.
H

S8
01

0P
/d

e-
D

E/
20

22
-0

9 
    

Än
de

ru
ng

en
 a

n 
te

ch
ni

sc
he

n 
D

at
en

 o
hn

e 
vo

rh
er

ig
e 

An
kü

nd
ig

un
g 

vo
rb

eh
al

te
n.
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ERHÄLTLICHE STANDARDFARBEN

Signalgelb
RAL 1003

Reinorange
RAL 2004

Feuerrot
RAL 3000

Ultra- 
marinblau
RAL 5002

Enzianblau
RAL 5010

Moosgrün
RAL 6005

Anthrazit
RAL 7016

Lichtgrau
RAL 7035

Verkehrs-
grau B

RAL 7043
Weiß

RAL 9010

Tief-
schwarz

RAL 9005

Sonstige
Farben auf  

Anfrage
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www.normstahl.de


