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Urheberrecht und
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Auch wenn der Inhalt dieser Dokumentation mit gréBtmadglicher Sorgfalt zusammengestellt wurde,
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Die Inhalte dieser Dokumentation stellen keine Grundlage fir Rechte irgendeiner Art dar.
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Normstahl sowohl in Schriftform als auch als Firmenlogo ist ein geschitztes Warenzeichen und Eigentum
von ASSA ABLOY Entrance Systems bzw. Unternehmen der ASSA ABLQY Group.

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch ASSA ABLOY AB durch
Scannen, Ausdrucken, Fotokopieren, Mikrofilm oder Sonstiges vervielfaltigt oder verdffentlicht werden.

© ASSA ABLOY 2006-2025.
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Die Marke Normstahl ist seit 1946 ein zuverlassiger Partner und Hersteller von hochwertigen Eingangssystemen fir den
privaten und industriellen Bereich. In Zusammenarbeit mit seinem Netz von Vertriebspartnern hat sich Normstahl zu
einem fUhrenden Anbieter von Eingangslésungen in Europa entwickelt.
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Technische Daten

Eigenschaften

GréBen — Nennhbhe 3200, 3400, 3600 mm

GréBen — Nennbreite 3250, 3450 mm

GréBen - Nenntiefe 600 mm, 900 mm

GroBen — Oberplane 1.000 mm

GroBen - Seitenplanen 600, 700 mm

Farbe der Planen Schwarz

Einfahrhilfen Weil3

Wandbefestigungen Beton, Sandwich, Leichtbeton, Verlade-Einhausung, Kassettenwand, Isopaneel
Leistung

Ober- und Seitenplanen

Doppelte Schicht hochwertiger Polyester:

Stérke: 3,0 mm
Beschichtung: Vorne und hinten
Gewicht: Ca. 3.400 g/m2
Entflammbarkeit: DIN 75200
Zugfestigkeit: Gem. DIN 53354

e Langsrichtung: 7000N/5 cm
e  Querrichtung: 5000N/5 cm
Reil3festigkeit/Hdchst- DIN 53363
zugkraft: e Léangsrichtung: 750 N
e  Querrichtung: 900 N

Eine Lage hochwertiger Polyester:

Stérke: 0,56 mm
Beschichtung: Vorne und hinten
Gesamtgewicht: Ca. 680 g/m2
Entflammbarkeit: DIN 75200
Zugfestigkeit: Gem. DIN 53354

e Langsrichtung: 2700N/5 cm
e Querrichtung: 2300N/5 cm
Reil3festigkeit/Hdchst- DIN 563363
zugkraft: e Langsrichtung: 300 N
e Querrichtung: 250 N
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1 Beschreibung
1.1

Die Normstahl SM1A Torabdichtung aluminium

ist das Standardtorabdichtungssystem fir
energiebewusste Betreiber von Lagerhallen.

Der andockende Lkw féhrt riickwérts in die
Torabdichtung ein, wird von flexiblen Planen seitlich
und von oben abgedichtet und ist wéhrend des
gesamten Verladevorganges optimal gegen Wind
und Wetter geschitzt. Das Ergebnis ist eine
optimierte Arbeitsumgebung und besserer Schutz
der Guter. Das Planenmaterial ist duB3erst zug- und
reiBfest. Die Normstahl Torabdichtung wurde fir die
Montage direkt an die Fassade oder auf3en an ein
Load House entwickelt.

1.2

Beide Seitenteile und das Dachelement federn beim
ungenauen Anfahren der Lkw ein, dabei schwenkt
die Dachkonstruktion automatisch mit nach oben.
Beschédigungen am Lkw und an der Torabdichtung
sind nahezu ausgeschlossen. Der vordere Rahmen
halt die Planen aus PVC, die mit doppelt

gewebtem Gewebe verstéarkt sind. Die Oberplane
ist in der Verschlei3zone geschlitzt ausgefihrt.
Gegen einen geringen Mehrpreis ist die Oberplane
teillamelliert mit einer doppellagigen Verschleil3zone
lieferbar. Im Lieferumfang der Torabdichtung sind
alle Befestigungselemente und Dichtungsmaterialien
enthalten.

Verwendung

Betriebsmodus

Normstahl

1.3 Uberblick

/

Wei3e Anfahrstreifen

Gelenkarme

Seitenplanen

Stranggepresste Aluminiumsektion
Umlaufende Dachplane

Oberplane teillamelliert.

oo wN
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1.4 Standard

Nennhdhe
Nennbreite
Seitenplane

Oberplane
Nenntiefe

Torbehangfar-
be und -materi-
al

Anfahrstreifen

3200, 3400, 3600 mm
3250, 3450 mm

600 mm fir NB = 3.250 mm
700 mm bei NB = 3.450 mm

1.000 mm
600 mm
Schwarz PVC-Gewebe

weil3

1.5 Optionen

Nenntiefe
Oberteil
Oberplane

Seitenplane

Anfahrstreifen

Wandbefesti-
gungen

Eckabdich-
tungskissen

900 mm
Regenrinne

1.000 mm geteilt

1.200 mm Standard
1.200 mm geteilt

Ziffer auf der Oberplane

Aussteifungslamellen links und
rechts in den unteren Ecken hinter
den vorderen Seitenplanen.
Ausklinkung an beiden Seiten

Gelb

Beton, Sandwich, Leichtbeton,
Verlade-Einhausung, Kassetten-
wand, Isopaneel

Mit PVC beschichtete dreieckige
oder runde Kissen in den Eckbe-
reichen der Torabdichtung.

Normstahl

Beschreibung 6
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Normstahl

1.6 Beschreibung der erhéltlichen Optionen

Standardoptionen fir eine bessere Arbeitsumgebung und weniger Zugluft im Geb&ude.

A Regenrinne

Die einzigartige Regenrinne ist in der Mitte des

Dachteiles integriert.

e Kontrollierter Wasserablauf

e Das Wasser wird links und rechts des
Ladebereiches, nicht in den Ladebereich
abgeleitet

B Geteilte Oberplane

4 Schlitze mit einer doppelten, Uberlappenden Lage

aus PVC im stark strapazierten Bereich.

e Flexible Abdeckung der hinteren Eckbereiche
des angedockten Fahrzeuges fur komplette
Abdichtung.

e  Weniger Zugluft im Geb&ude

C Ziffer auf der Oberplane

300 mm hohe, mittig auf der Oberplane gedruckte
Buchstaben oder Zahlen.

Kundenindividuelle Markierung der Verladestellen

D Aussteifungslamellen

Aussteifungslamellen links und rechts in den unteren

Ecken hinter den vorderen Seitenplanen

e Erhéhter Druck gegen den Fahrzeugaufbau fur
komplette Abdichtung

e Verbesserte Stabilitat fir die ganze
Torabdichtung in windigen Bereichen

e Weniger Zugluft im Geb&ude

E Eckabdichtungskissen

Mit PVC beschichtete dreieckige oder runde Kissen
in den Eckbereichen der Torabdichtung.

Verminderte Zugluft von unten wéhrend der Be- und
Entladung

F Ausklinkung an beiden Seiten

Ab Werk ist ein Rechteck im unteren Bereich der

vorderen Seitenplanen ausgeschnitten.

e Dies soll Beschadigungen der vorderen
Seitenplanen durch den Zusammenstof3 von
Fahrzeug und Puffer verhindern.

Empfohlen in Kombination mit min. 140 mm tiefen

Puffern, wie RB, EBH, EBF oder Stahlfederpuffern.

Beschreibung 7
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2 Auswahlhilfe

2.1

Die Montagehdhe [MH] sollte den LKW [H] um
mindestens 250 mm Uberragen, um sicherzustellen,
dass der Druck auf der gesamten Breite des oberen
Teils der Torabdichtung nicht zu hoch wird und um
Schaden und Fehlfunktionen zu vermeiden.

Montagehohe

2.2 Lange der Oberplane

Die Oberplane [OP] sollte den LKW mindestens
200 mm Uberlappen, um eine gute Abdichtung zu
gewahrleisten.

2.3 Freiraum oben

Uber der Torabdichtung [A] muss mindestens ein
Freiraum von NT/2 - 100 vorhanden sein.

2.4 Nenntiefe

Die Nenntiefe [NT] hdngt vom Platz vor dem
Gebéude [a] und der H6he des LKW [H] ab. Um zu
gewahrleisten, dass der LKW vollstdndig abgedichtet
ist, sollte NT gréBer sein als a * H.

Normstahl

| NT=900 _
NT=600

2.5 Beispiel

MH = 4.500 mm

OP =1.000 mm

Hmax = MH - 2560 mm

Hmin = MH — OP + 200 mm

A =16% (~ 9°)

Hmax = 4.5600 mm — 250 mm = 4.250 mm
NT1=a * Hmax = 0,16 * 4.250 = 680 -> NT 900
Almin = 900/2 - 100 = 350 mm

Hmin = 4.500 mm - 1.000 mm + 200 mm = 3.700
mm

NT2 =a * Hmin = 0,16 * 3700 = 592 -> NT 600
Almin = 600/2 - 100 = 200 mm

Auswabhlhilfe

9
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3 Spezifikationen

3.1 Abmessungen
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Abb. Abmessungen Wert (mm)
NB Nennbreite 32560, 3450 mm
NH Nennhdéhe 3200, 3400, 3600 mm
OP Lange der Oberplane 1.000 mm, 1.200 mm
SP Breite der Seitenplane 600, 700 mm
MH Montagehdhe 4500 (empfohlen)
NT Nenntiefe 600 mm, 900 mm
RH Rampenh&he

Spezifikationen 10
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4 Konstruktion

Das Normstahl SMIA Torabdichtung aluminium besteht aus einem vorderen und hinteren Rahmen aus
Aluminiumprofilen, die durch Gelenkarme miteinander verbunden sind. Die Rahmenkonstruktion ist durch
eine umlaufende gewebeverstérkte Plane geschlossen.
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OK Hofniveau
DH Torhdhe

OP Oberplane
NH Nennhdhe
MH Montagehthe
RH Rampenhdhe
DW Torbreite

SP Seitenplane
NW Nennbreite
NT Nenntiefe

Konstruktion 11
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5 Gebaude- und
Raumbedarfsmafe

5.1 Befestigungspunkte
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Achtung:
3250

3450

NH
3200

3400

3600

3200

3400

3600

NT

600 mm/900
mm

600 mm/900
mm

600 mm/900
mm

600 mm/900
mm

600 mm/900
mm

600 mm/900
mm

B1
775

775

775

875

875

875

H1
395

495

595

395

495

595

Normstahl

H2
1895

1995

2095

1895

1995

2095

Gebaude- und Raumbedarfsmale

H3
3030

3230

3430

3030

3230

3430

13
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5 2 7. Montagerahmen fir Torabdichtung 120 x 40 x 15
Wandbefestigungen X 3

8. Gewindeschraube mit Mutter, Unterlegscheibe
und Abstandshalter

5.2.1 Kassettenwand 2, 3 und 7 nicht im Installationspreis enthalten
A-A B-B 3
4355
/1
|4
5
5.2.2 Betonwand
A-A B-B

5.2.3 Isolierte Wand

Selbstbohrschraube

Tormontagerahmen rechteckig 80 x 40 x 2
Blech Metall, 3 mm stark

Dachabdeckung
Aluminium-Strangpresssektion — hinterer
Rahmen

Spreizschraube

o oArLN-

Geb&dude- und RaumbedarfsmafBBe 14
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