
	■ Per aperture interne fino a 4.500 x 4.600 mm
	■ Sistema intelligente di riconoscimento della pressione
	■ Velocità di apertura fino a 2,3 m/s
	■ Controllo con convertitore di frequenza per un movimen-
to fluido della porta

	■ Sostenibilità Plus1): Tenda isolata e guarnizioni 
	■ Isolati e le guarnizioni della colonna sono disponibili su 
richiesta

	■ Apertura: fino a 2,3 m/s, chiusura 0,8 m/s

VELOCITÀ, SICUREZZA E DESIGN COMBINATI IN UNO 
DEI DESIGN PIÙ VERSATILI DI PORTE AD ALTA VELOCITÀ

Velocità, sicurezza e design combinati in uno dei design più ver-
satili di porte ad alta velocità. Per aumentare la produttività nei 
settori della produzione, della logistica e della vendita al dettaglio, 
il sistema di controllo con convertitore di frequenza del portone 
HSC704A offre una delle velocità più rapide e fluide, contribuen-
do a regolare il flusso del traffico e delle merci.

Il design del portone è in grado di adattarsi ad aperture extra large 
in tutto l‘edificio ed è aggiornabile per soddisfare i diversi requisiti 
di apertura. È possibile scegliere una tenda isolante per regolare la 
temperatura di un‘area specifica e le guarnizioni laterali supple- 
mentari possono limitare ulteriormente lo scambio d‘aria tra le aree.

È possibile applicare una stampa digitale sulla tenda per motivi es-
tetici, di identità aziendale o di regolamentazione del traffico.
È disponibile una varietà di disposizioni delle finestre per aumen-
tare la visibilità, consentire il passaggio della luce attraverso la 
porta o monitorare un processo.

Normstahl Porta ad alta velocità HSC704A

Dimensioni max (W x H) 900 x 1.000 mm

Dimensioni min (W x H) 4.500 x 4.600 mm

Velocità di funzionamento Apertura: fino a 2,3 m/s
Chiusura: 0,8 m/s

Resistenza al vento,  
EN 12424

Classe 2: W ≤ 3.000 mm
Classe 1: W > 3.000 mm

Materiale della tenda

Coefficiente di resistenza termic 
Riduzione del rumore

Tessuto in poliestere spalmato 
in PVC 0,7 mm - 900 g/m2

5,8 W/(m2K)
900 g/m2: ~12 dB

Tenda isolata (1

Coefficiente di resistenza termica
Riduzione del rumore

3,5mm - 1.300 g/m2

4,0 W/(m2K)
1.300 g/m2: ~17,5 dB

1) Optional

SISTEMA AUTORIPARANTE
Le porte a scorrimento veloce sono equipaggiate con un 
sistema di auto-reset. Se una porta viene urtata da un 
veicolo mentre è in funzione, il suo robusto manto assorbe 
l'impatto fuoriuscendo dalle guide laterali e minimizzando i 
danni. Il manto della porta si riposiziona automaticamente 
entro il successivo ciclo di apertura e chiusura. Grazie a
questa caratteristica esclusiva, la porta resiste agli urti 
minimizzando i danni, i tempi di fermo e i costi di
riparazione.

FINESTRATURE
Per consentire l'ingresso della luce o migliorarela visibilità, 
il telo può essere integrato con finestrature. Le finestratu-
re sono di dimensioni fisse e sono posizionate secondo uno 
schema predefinito.

TRAVE DI BASE FLESSIBILE
La trave di base flessibile è una guarnizione flessibile
a pavimento contenente un rilevatore wireless. Se la porta 
viene urtata da un veicolo, il manto si distacca dal montan-
te laterale per riposizionarsi poi automaticamente durante 
il movimento o durante il ciclo di apertura successivo.

MANTO
Il manto è composto da un unico telo di tessuto in
PVC. Il manto si avvolge sopra l'apertura della porta
e ha un ingombro ridotto.

PORTA AD ALTA VELOCITÀ 

HSC704A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DATI TECNICI
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Tillval 
åtkomst och 
automatik

Tillgängliga 
standardfärger

Dimensionella
specifikationer

Fönster

Fotoceller

Automatisk stängning

Magnetslingor

Luftsluss

Fjärrkontroll

Förregling

Dragrep

Trafikljus

Tryckknapp

Reducerad öppning

Radar

Akustisk

Röd
RAL 3000

Orange
RAL 2004

Cream
RAL 1014

Grå
RAL 7038

Grön
RAL 6026

Svart 
RAL 9005

Blå
RAL 5010

Gul
RAL 1021

Vit
RAL 9010

Ljusblå
RAL 5012
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assaabloyentrance.com ASSA ABLOY som ord och logotyp är varumärken som ägs av ASSA ABLOY Group.

SPECIFICHE DIMENSIONALI FINESTRE

ACCESSO ALLE OPZIONI E AUTOMAZIONE
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Tillval 
åtkomst och 
automatik

Tillgängliga 
standardfärger

Dimensionella
specifikationer

Fönster

Fotoceller

Automatisk stängning

Magnetslingor

Luftsluss

Fjärrkontroll

Förregling

Dragrep

Trafikljus

Tryckknapp

Reducerad öppning

Radar

Akustisk

Röd
RAL 3000

Orange
RAL 2004

Cream
RAL 1014

Grå
RAL 7038

Grön
RAL 6026

Svart 
RAL 9005

Blå
RAL 5010

Gul
RAL 1021

Vit
RAL 9010

Ljusblå
RAL 5012
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assaabloyentrance.com ASSA ABLOY som ord och logotyp är varumärken som ägs av ASSA ABLOY Group.

COLORI STANDARD DISPONIBILI

Giallo
RAL 1021

Rosso fuoco
RAL 3000

Verde
RAL 6026

Nero  
brillante

RAL 9005
Bianco

RAL 9010

Arancione 
puro

RAL 2004
Blu

RAL 5010
Grigio

RAL 7038
Crema

RAL 1014
Azzurro

RAL 5012

www.normstahl.it
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