Normstahl

HSC802APL

SISTEMA AUTORIPARANTE

Le porte a scorrimento veloce sono equipaggiate con un
sistema di auto-reset. Se una porta viene urtata da un
veicolo mentre & in funzione, il suo robusto manto assorbe
l'impatto fuoriuscendo dalle guide laterali e minimizzando i
danni. Il manto della porta si riposiziona automaticamente
entro il successivo ciclo di apertura e chiusura. Grazie a
questa caratteristica esclusiva, la porta resiste agli urti
minimizzando i danni, i tempi di fermo e i costi di
riparazione.

FINESTRATURE

Per consentire l'ingresso della luce o migliorarela visibilita,

il telo puo essere integrato con finestrature. Le finestratu-
re sono di dimensioni fisse e sono posizionate secondo uno
schema predefinito.

TRAVE DI BASE FLESSIBILE

La trave di base flessibile & una guarnizione flessibile

a pavimento contenente un rilevatore wireless. Se la porta

viene urtata da un veicolo, il manto si distacca dal montan-
te laterale per riposizionarsi poi automaticamente durante

il movimento o durante il ciclo di apertura successivo.

MANTO

I manto € composto da un unico telo di tessuto in
PVC. Il manto si avvolge sopra l'apertura della porta
e ha un ingombro ridotto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

m Grande, max. 8.000 x 6.500 mm

m Per applicazioni pesanti

m Per applicazioni esterne

m Struttura in acciaio zincato

m Apertura: fino a 1,4 m/s, chiusura 0,6 m/s

DATI TECNICI

Dimensioni max (W x H)

2.000 x 2.000 mm

Dimensioni min (W x H)®

8.000 x 6.500 mm®

Velocita di funzionamento®

Apertura: fino a 1,4 m/s
Chiusura: 0,6 m/s

Resistenza al vento,
EN 12424

Classe 3 (700 Pa (N/m?)
Classe 4 (1.000 Pa (N/m?)@“

Resistenza alla penetrazione
dell'acqua, EN 12425

Classe 1(30 Pa (N/m?)

Permeabilita all'aria, Classe 1

EN 12426 (24m3/(m2h) a 50 Pa)
Trasmittanza termica 6,02 W/(m?K)
Durata prevista 750.000 cicli

3) In base alle dimensioni della porta

1) Altre dimensioni disponibili su richiesta 2) In base alla larghezza della porta

4) Per porte fino a L 6.000 mm x H 5,500 mm

Normstahl Porta ad alta velocita HSC802APL

PORTA ESTERNA DI GRANDI DIMENSIONI
PER CARICHI DI VENTO ESTREMI

Il porta rapida Normstahl HSC802APL ¢ stato sviluppato per
impieghi all'esterno dove avviene la movimentazione di prodotti
di medie dimensioni con molta frequenza. Protegge I'ambiente
da correnti d'aria, umidita, polvere e sporcizia.

Grazie all'elevata velocita di apertura e chiusura, questo porto-
ne agevola il flusso del traffico, provvede al comfort dei
dipendenti e riduce i consumi.



SPECIFICHE DIMENSIONALI
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ACCESSO ALLE OPZIONI E AUTOMAZIONE

Pulsante
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Telecomando

Loop Fotocellule
magnetici

Radar

COLORI STANDARD DISPONIBILI

Blu

Verde Grigio

Segnale Arancione Rosso Blu
giallo puro fuoco oltremare
RAL 1003 RAL 2004 RAL 3000 RAL 5002

muschio antracite
RAL 6005 RAL 7016

genziana
RAL 5010

Part of ASSA ABLOY
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Ad incastro

Grigio
chiaro
RAL 7035

Chiusura
ermetica

Traffico

grigio B
RAL 7043

Chiusura
automatica

Nero
brillante
RAL 9005
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Indovinato

Bianco
RAL 9010
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www.normstahl.it

I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

© ASSA ABLOY |



