
PORTA INTERNA PERFETTAMENTE  
SIGILLATA AD ALTA EFFICIENZA SPAZIALE

Il porta rapida Normstahl HSC912AG è stato sviluppato per 
applicazioni interne. Grazie al suo design esclusivo, garantisce 
una tenuta perfetta, occupa pochissimo spazio e crea una bar-
riera contro correnti d'aria, umidità, polvere e sporcizia. 

La velocità di funzionamento, unita alle caratteristiche di 
tenuta, migliora il flusso del traffico, provvede al comfort dei 
dipendenti e riduce i consumi.

Porta ad alta velocità Normstahl HSC912AG

PORTA AD ALTA VELOCITÀ 

HSC912AG

My door.

SISTEMA AUTORIPARANTE
Le porte a scorrimento veloce sono equipaggiate con un 
sistema di auto-reset. Se una porta viene urtata da un 
veicolo mentre è in funzione, il suo robusto manto assorbe 
l'impatto fuoriuscendo dalle guide laterali e minimizzando i 
danni. Il manto della porta si riposiziona automaticamente 
entro il successivo ciclo di apertura e chiusura. Grazie a
questa caratteristica esclusiva, la porta resiste agli urti 
minimizzando i danni, i tempi di fermo e i costi di
riparazione.

BARRIERA DI FOTOCELLULE
La barriera di fotocellule è un dispositivo di sicurezza
che consente di evitare il contatto con un portone
in chiusura su tutta la larghezza e fino a 1,6 m di
altezza.

VETRATURE, SEZIONI TRASPARENTI  
E SCHERMI ANTI-INSETTI
Per aumentare l'ammissione di luce naturale oppure 
migliorare la visibilità o il flusso d'aria, il manto può esse-
re integrato con vetrature, sezioni trasparenti o schermi 
anti-insetti. Le vetrature e gli schermi anti- insetti sono 
di dimensioni fisse e in posizioni stabilite secondo uno 
schema predefinito. Un pannello con sezione trasparente o 
schermo anti-insetti occupa sempre tutta la larghezza del 
manto.

TRAVE DI BASE FLESSIBILE
La trave di base flessibile è una guarnizione flessibile
a pavimento contenente un rilevatore wireless. Se la porta 
viene urtata da un veicolo, il manto si distacca dal montan-
te laterale per riposizionarsi poi automaticamente durante 
il movimento o durante il ciclo di apertura successivo.

MANTO
Il manto è composto da un unico telo di tessuto in
PVC. Il manto si avvolge sopra l'apertura della porta
e ha un ingombro ridotto.

	■ Dimensioni ridotte, max. 4.000 x 4.000 mm
	■ Per uso interno
	■ Tenuta perfetta
	■ Tenda luminosa nelle colonne laterali
	■ Struttura in acciaio zincatoZanzariere
	■ Apertura fino a 1,2 m/s (opzionale: 2,0 m/s), chiusura 0,5 m/s

Dimensioni max (W x H) 1.000 x 2.000 mm

Dimensioni min (W x H)(1 4.000 x 4.000 mm(2

Velocità di funzionamento(3 Apertura: fino a 1,2 m/s(4

Chiusura: 0,5 m/s

Resistenza al vento,  
EN 12424(5

Classe 1 (300 Pa (N/m2)  
Carico massimo del vento 

 durante la chiusurag 50 N/m2 

Resistenza alla penetrazione
dell'acqua, EN 12425(5 Classe 2 (50 N/m2)

Permeabilità all'aria,  
EN 12426(5

Classe 1 
(24m3/(m2∙h) a 50 Pa)

Trasmittanza termica 6,02 W/(m2K)

Durata prevista 1.000.000 cicli

1) Altre dimensioni disponibili su richiesta 2) In base alla larghezza della 
porta 3) In base alle dimensioni della porta 4) Opzionale 2,0 m/s 
5) Non applicabile per le zanzariere

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DATI TECNICI
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Building and space
requirements
Building preparations

The door is pre-assembled in the factory as much as possible to ensure that installation can be carried out
easily and quickly. The door is installed directly on the wall. A forklift truck is needed to raise the frame to
the wall.

The fixation of the wall must be of an adequate strength to sustain the wind load as well as the blow of a
collision.

The following environment criteria and electrical supplies are required for the operator to function properly:

Voltage supply: 220 V - 240 V 1-phase

Power: 0.75 kW 16 A

Frequency: 50 Hz - 60 Hz

Degree of protection: Operator: IP56
Control unit: IP65

Temperature working range: 5 °C to +40 °C

Space requirements
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SPECIFICHE DIMENSIONALI

VETRATURE, SEZIONI TRASPARENTI E SCHERMI ANTI-INSETTI

ACCESSO ALLE OPZIONI E AUTOMAZIONE

COLORI STANDARD DISPONIBILI

Segnale 
giallo

RAL 1003

Arancione 
puro

RAL 2004

Rosso 
fuoco

RAL 3000

Blu  
oltremare
RAL 5002

Blu  
genziana
RAL 5010

Verde 
muschio

RAL 6005

Grigio 
antracite
RAL 7016

Grigio 
chiaro

RAL 7035

Traffico 
grigio B

RAL 7043
Bianco

RAL 9010

Nero  
brillante

RAL 9005
Altri colori 
su richiesta
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Pulsante
Tirare la 

corda

Telecomando Loop 
magnetici

Fotocellule Radar

Apertura 
ridotta Semaforo

Ad incastro
Chiusura 
ermetica Chiusura 

automatica Acustico

Indovinato


