
FINESTRE O PANNELLI COIBENTATI
Il design modulare del portone Normstahl OSFI42A offre la libertà di 
realizzare una configurazione specifica adatta a ogni situazione.

OPZIONE PORTA PEDONALE
La porta pedonale (standard o con soglia bassa) è larga 900 mm e 
soddisfa le esigenze del mercato odierno. La porta pedonale è dotata 
di un isolamento migliorato grazie ai profili isolati termicamente e 
alle doppie tenute. Le doppie tenute riducono inoltre al minimo la 
permeabilità all'aria/acqua. La porta pedonale è progettata con un 
profilo in alluminio ampio e robusto di soli 16 mm. Il profilo garantisce un 
passaggio senza ostacoli ed è scanalato, riducendo al minimo il rischio 
di scivolamento.

COLORI STANDARD
Il colore standard interno ed esterno del portone sezionale Normstahl 
OSFI42A è alluminio anodizzato. Oltre a questo, è disponibile con il lato 
esterno preverniciato in uno dei 13 colori disponibili.

PORTONE SEZIONALE 

OSFI42A
I portoni sezionali di nuova generazione

L'Normstahl OSFI42A è progettato per tenere in movimen-
to la vostra attività - per tutti gli ambienti di lavoro e con 
qualsiasi clima. Grazie all'esclusiva combinazione tra l'ottima 
illuminazione naturale e l'eccellente coibentazione, questo 
portone sezionale solido ed elegante offre il massimo in 
termini di opzioni con il costo di esercizio più basso possibi-
le. Si tratta della scelta ideale per magazzini, centri logistici 
e qualsiasi tipo di struttura commerciale.

Ciascun componente del portone sezionale Normstahl 
OSFI42A è costruito in base agli standard più elevati. I telai 
in alluminio coibentato senza ponti termici e il vetro Energy 
con guarnizioni in butile senza interruzioni sugli angoli, per 
la massima tenuta, sono tutti elementi che contribuiscono 
alla realizzazione di un portone dall'aspetto eccellente con 
una trasmittanza termica minima.

Scegliete tra 13 colori standard per esterni o il vostro 
colore personalizzato verniciato in fabbrica sia per l'interno 
che per l'esterno. Disponibile in diverse dimensioni, pannel-
li, configurazioni di vetrature, serrature, maniglie e porte 
pedonali, il portone sezionale Normstahl OSFI42A si adatta 
perfettamente a qualsiasi esigenza industriale.

DATI TECNICI

Dimensioni standard fino a (W x H)1 7250 x 6050 mm

Spessore telaio 42 mm

Spessore riempimento 27 mm

Spessore sezione inferiore 42 mm

Finestre
diverse opzioni 

disponibili

Porta pedonale opzionale

Porta pedonale opzionale

Resistenza al vento, EN 124242 dalla classe 2

Trasmittanza termica, EN 124283 1,7 W/m2K5

Permeabilità all'acqua, EN 124254 classe 3

Permeabilità all'acqua, EN 124264 classe 3

1) Altre dimensioni su richiesta  
2) Classificazione del carico del vento più alta su richiesta  
3) Dimensione portone 4500 x 4250 mm, Valore U a seconda del numero  
    di pannelli ISO  
4) Senza porta pedonale 
5) Il valore può variare a seconda del peso, con il vetro DE4D

Normstahl Portone sezionale OSFI42A
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Specifiche
dimensionali

Pannello inferiore coibentato
(portone sezionale Normstahl OH1042P). 
Portone con telaio completo opzionale.

Telaio coibentato in alluminio 
resistente alla corrosione.

Colori esterni 
disponibili di serie

Opzioni  
pannello

Opzioni 
accesso e 
automazione

Tutti i portoni manuali 
Normstahl possono 
essere aggiornati con 
motorizzazioni elettriche 
e l’automazione.

Azionamento manuale assistito 
Sono disponibili due diversi tipi  
di verricello, in funzione del peso  
del portone

Serrature a cilindro
Serratura completa inclusa maniglia e  
cilindro per entrambi i lati o solo per l’interno.

Interno Esterno

FotocellulePedane magnetiche
Radiocomando

Interruttore  
a fune

Pulsante

Radar

Rosso fuoco
RAL 3000

Verde muschio
RAL 6005

Blu genziana
RAL 5010

Giallo colza
RAL 1021

Bianco puro
RAL 9010

Altri
colori

Grigio alluminio
RAL 9007

Bianco grigio
RAL 9002

Grigio chiaro
RAL 9006

Grigio antracite
RAL 7016

A 
richiesta

Nero
RAL 9005

Grigio grafite
RAL 7024

Nero grigio
RAL 7021

Marrone cioc-
colato
RAL 8017

Porte pedonali a soglia ribassata
La porta pedonale con soglia bassa larga  
900 mm è progettata con un profilo 
inferiore in alluminio ampio e robusto di soli 
30 mm. 

Porta pedonale standard con soglia  
da 180 mm
La porta pedonale è costruita con sezione 
e tenuta inferiori Normstahl OH1042P. Una 
trave di rinforzo garantisce la robustezza e la 
resistenza al vento del portone.

Vetratura
Sono disponibili diversi tipi di 
vetrature con lamina acrilica 
singola o doppia (zigrinata o 
colorata) oppure in vetro temprato.

Portone con telaio 
e pannelli pieni nella 
sezione inferiore.

Portone con telaio 
interamente vetrato.

www.normstahl.it
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