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Scheda tecnica prodotto Normstahl
LS60AM swingdock minidock

Copyright e clausola di esonero da
responsabilita

Benché i contenuti della presente pubblicazione siano stati redatti con la massima attenzione, ASSA ABLOY
declina ogni responsabilita per eventuali danni derivanti da errori od omissioni in questa pubblicazione. Si
riserva inoltre il diritto di apportare modifiche tecniche e sostituzioni senza alcun preavviso.

Dal contenuto della presente documentazione non deriva alcun diritto.
Guida ai colori: le differenze di colore possono essere dovute a metodi di stampa differenti.
Il nome e il logo Normstahl sono marchi commerciali di proprieta del Gruppo ASSA ABLOY.

E vietato copiare e pubblicare, mediante scansione, stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo,
qualsiasi parte della presente documentazione senza previa autorizzazione scritta di ASSA ABLOY.

© ASSA ABLOY 2006-2025.
Tutti i diritti riservati.

Dal 1946 il marchio Normstahl & partner e produttore affidabile di sistemi di accesso di alta qualita per il settore privato
e industriale. In collaborazione con la sua rete di partner di distribuzione, Normstahl & diventato un fornitore leader di
soluzioni di accesso in Europa.



Scheda tecnica prodotto Normstahl
LS60AM swingdock minidock

Dati tecnici

Caratteristiche

Dimensioni - Lunghezza 700 mm

nominale

Dimensioni - larghezza no- 2000 mm

minale

Escursione di lavoro verti- Sopra al livello della pedana: 0-100 mm
cale Sotto al livello della pedana: 0-100 mm
Materiale del labbro: Acciaio

Trattamento superficiale: Standard: Zincatura a caldo
Prestazioni

Capacita di carico: 6 tonnellate (60 kN)

Trattamento superficiale Zincatura a caldo 80 um Categoria di corrosivita C4 e C5-1 M secondo la norma
con zincatura: DIN EN ISO 12944-2
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Scheda tecnica prodotto
LS60AM swingdock minidock

1 Descrizione

1.1
111

Informazioni generali

Applicazione

Normstahl LS60AM swingdock minidock &€ un
sistema di carico completo progettato per condizioni
di lavoro limitate, la soluzione ideale per una flotta
di veicoli con caratteristiche standard. E disponibile
come modello da banchina. Il vantaggio del modello
da banchina ¢ la rapidita dell'installazione, eseguibile
anche in aggiunta alle rampe di carico preesistenti.
Normstahl LS60AM swingdock minidock funziona
ad azionamento meccanico ed & sostenuto da una
molla a gas. Tutte le operazioni di sollevamento,
fuoriuscita e posizionamento del labbro sul pianale
di carico sono eseguibili con un unico movimento. La
soluzione Normstahl LS60AM swingdock minidock
include la posizione flottante libera: la piattaforma
segue i movimenti di salita e discesa del veicolo
durante le operazioni di carico e scarico.

La pedana di carico tipo Normstahl LS60AM
swingdock minidock e conforme alle norme stabilite
dalla Direttiva Europea EN 1398.

1.1.2 Metodo di funzionamento

Il labbro girevole raccorda in modo sicuro la

pedana con il pianale di carico del camion. E
sufficiente tirare a mano la maniglia per sollevare

la pedana ed estrarre il labbro. A questo punto

la pedana pud essere abbassata dolcemente sul
pianale dell'automezzo. Dopo il carico o lo scarico,
basta tirare nuovamente la maniglia per risollevare

la pedana, abbassare il labbro e far ritornare la
piattaforma in posizione di riposo, ossia a livello della
banchina.

Normstahl

1.1.3 Panoramica

1 Pianale pedana
2 Labbro girevole
3 Telaio posteriore
4 Pistone a gas

1.1.4 Standard

Lunghezza no- 700 mm

minale:

Larghezza no- 2000 mm

minale:

Capacita di ca- 6 tonnellate (60 kN)
rico:

Superficie Zincatura a caldo

Installazione: Installazione a banchina (include
la struttura di sostegno in acciaio

per i respingenti)

1.1.5 Opzioni

Accessori: Respingente RB
Respingente RB con piastra di
protezione in acciaio

Respingente RB/2

1.2
1.2.1

Finitura

Zincatura a caldo

Per aumentare la protezione contro la corrosione al
livello C4 in zone costiere esposte alla salsedine, o al
livello C5-I in ambienti umidi o aggressivi, la pedana
di carico puo essere fornita con le parti in acciaio
zincate a caldo (80 um).

Descrizione 5
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LS60AM swingdock minidock

2 Guida alla scelta

2.1 Portata secondo EN 1398 213  Carico dinamico

Il carico dinamico e il movimento del carico nominale
e la pressione sulla piattaforma della pedana causata

La norma EN 1398 specifica 3 definizioni chiave sui
carichi.

dal carrello elevatore in movimento.

2.1.1 Carico nominale

Il carico nominale ¢ il peso totale delle merci, del
carrello elevatore e del conducente.

2.2 Scelta della capacita di

212 Carico sull'assale .
carico
| carichi sugli assali verranno calcolati agendo su
due aree rettangolari di contatto a una distanza La capacita di carico di una pedana di carico deve
laterale di 1 m. Queste aree sono applicabili solo sempre essere superiore al carico nominale.

se le condizioni effettive non richiedono un carico

maggiore. Le dimensioni d'ingombro [mm2] vengono  2.2.1 Esempio
ricavate dal carico [N] sulle ruote diviso 2 [N/mm?2].

Il rapporto dell'ingombro rettangolare & Largh.:Lungh.  Peso del carrello elevatore

=32 Peso delle merci

Peso del conducente

Peso totale/carico nominale
Portata idonea della pedana

Il disegno mostra le misure per una pedana con
capacita di carico pari a 100 kN o 150 kN.

3600 kg

1500 kg

100 kg

5200 kg

6000 kg - 60 kN

Guida alla scelta 6
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3 Caratteristiche

3.1 Dimensioni

Larghezza nominale 2000 mm (60 kN)
Lunghezza nominale 700 mm

Lunghezza labbro girevo- 300 mm
le

Escursione di lavoro ver- 100 mm
ticale

Caratteristiche 7
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4

4.1

Installazione

Installazione a banchina

disegno fossa 5143.0206 senza vano per alloggia-
mento sponda idraulica

disegno fossa 5143.0243 con vano per alloggia-
mento sponda idraulica

NW Larghezza nominale

DH Altezza banchina di cari-
co

1 Angolare (a cura cliente)

4.1.1 Opzioni respingenti

4.1.1.1

Standard/2

HxLxP = 500x265x555
1 struttura di sostegno
in acciaio

2 respingente
250x250x90

Normstahl

4.1.1.2 Standard

HxLxP = 500x265x555
1 struttura di sostegno
in acciaio

2 respingente
500x250x90

4113

Standard con piastra di protezione in
acciaio

HxLxP = 500x265x555
1 struttura di sostegno
in acciaio

2 respingente
500x250x90

3 piastra di protezione
respingenti 485x2356x15

4.1.14 Staffa per la struttura di sostegno in

acciaio

Staffa per installazione a banchina con struttura del
respingente RB 500 x 250 x 90 se lo sbalzo in
cemento della banchina € <370 mm.

7
/
2370 ,’\
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\\
\
2
\

Installazione 8



Scheda tecnica prodotto Normstahl
LS60AM swingdock minidock

Indice analitico

A

Applicazione.................. 5

C

Caratteristiche............. 7,3

Carico dinamico. .............. 6

Cariconominale............... 6

Caricosull'assale.............. 6

Copyright e clausola di esonero
da responsabilita. ........... 2

D

Datitecnici................... 3

Descrizione. .................. 5

Dimensioni.................... 7

E

Esempio...................... 6

F

Finitura...................... 5

G

Guida allascelta.............. 6

I

Informazioni generali.......... 5

Installazione.................. 8

Installazione a banchina........ 8

M

Metodo di funzionamento. ..... 5

o

(O] 074 To ] | 5

Opzioni respingenti............ 8

P

Panoramica................... 5

Portata secondo EN 1398. .. ... 6

Prestazioni................... 3

S

Scelta della capacita di carico.. 6
Staffa per la struttura di sostegno

inacciaio................... 8
Standard................... 5,8
Standard con piastra di

protezione in acciaio. ....... 8
Standard/2................... 8
Z
Zincaturaacaldo.............. 5



Scheda tecnica prodotto Normstahl
LS60AM swingdock minidock

10



Scheda tecnica prodotto Normstahl
LS60AM swingdock minidock



1

N

=
NormsTahl

www.normstahl.com



	Copyright e clausola di esonero da responsabilità
	Dati tecnici
	Caratteristiche
	Prestazioni

	Indice
	1. Descrizione
	1.1. Informazioni generali
	1.1.1. Applicazione
	1.1.2. Metodo di funzionamento
	1.1.3. Panoramica
	1.1.4. Standard
	1.1.5. Opzioni

	1.2. Finitura
	1.2.1. Zincatura a caldo


	2. Guida alla scelta
	2.1. Portata secondo EN 1398
	2.1.1. Carico nominale
	2.1.2. Carico sull'assale
	2.1.3. Carico dinamico

	2.2. Scelta della capacità di carico
	2.2.1. Esempio


	3. Caratteristiche
	3.1. Dimensioni

	4. Installazione
	4.1. Installazione a banchina
	4.1.1. Opzioni respingenti


	Indice analitico

